お客様 窓口の ご 案内 


ペン タックス ホーム ペー ジア ドレス  http://www.pentax.co.jp/ 

[弊社 製品 に関する お問い合わせ] 

お客様 相談 センター  S5 ナビ ダイヤル 0570 -001313 

^  (市内通話 料で ご 利用いた だけます。） 

携帯電話、 PHS の 方は、 右 記の 電話番号を ご 利用く ださい。 逛 03-3960-3200 (代） 
〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 
営業時間  午前 9  :  00 〜 午後 6  :  00 

(土  •日* 祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

[シヨ ー ルーム • 写真 展 ■ 修理 受付] 

ペン タック スフ オーラ 厶  竄 03-3348-2941 (代） 

〒 163-0401 東京都 新 宿 区 西 新 宿 2-1-1 新 宿 三 井 ビル 1 階 （私書箱 240 号） 
営業時間  午前 10  :  30 〜 午後 6  :  30 

(年末 年始 および 三 井 ビル 点検 日を 除き 年中無休） 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力い ただ 
きます よう お願い 申し上げます。 

付属の CD-ROM と 弊社 ホー 厶 ページから 登録が 可能です。 同梱の 「PC 接続 ガ 
イド」 （裏面 右下） を ご 参照く ださい。 


for  your 
precious  moments 


ペン タックス 株式会社 

〒 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 


☆仕様 および 外観の一 部を 予告な く 変更す る ことがあり ます。 
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PENTAX 


デジタル カメラ 

Options 

使用 説明書 


S  PicCle 


カメラの 正しい 操作の ため、 ご 使用 前に 
必ず この 使用 説明書を ご覧く ださい。 


はじめに 

このたびは、 ペン タックス • デジタル カメラを お買い上げ いただき 誠 
にあり がとう ございます。 本 製品の 機能を 充分 活用 していた だくた め 
に、 ご 使用になる 前に 本書を よく お読みく ださい。 また 本書を お読み 
になっ た 後は 必ず 保管 してく ださい。 使用 方法が わか ら なくなったり、 
機能に ついて もっと 詳しく 知りたい ときに お役に立ちます。 

著作権に ついて 

本 製品を 使用して 撮影した 画像は、 個人で 楽しむな どの 他は、 著作権法 により、 
権利 者に 無断で 使用で きません。 なお、 実演 や 興行、 展示物の 中には、 個人と 
して 楽しむ 目的が あっても、 撮影を 制限して いる 場合が あります ので ご注意く 
ださい。 また 著作権の 目的と なって いる 画像は、 著作権法の 規定に よる 範囲 内 
で 使用す る 以外は、 ご 利用いた だけません ので ご注意く ださい。 

本 機を 使用す るに あたって 

• 強い 電波 や 磁気を 発生す る 施設な どの 周囲では、 カメラが 誤動作を 起こす 場合 
があります。 

• 液晶 モニターに 使用され ている 液晶 パネルは、 非常に 高度な 精密 技術で 作られ 
ています。 99.99% 以上の 有効 画素 数が あります が、 0.0 1 % 以下の 画素で 点灯 
しない もの や 常時 点灯す る ものが あります ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 
なお、 記録され る 画像には 影響ありません。 

商標に ついて 

PENTAX および ペン タックス、 〇 ptio および オプ ティオ、 smcPENTAX は ペン 
タック ス 株式会社の 登録商標です。 

SD  ロ ゴは 商標です。 

「微 反射®」 は ソニー 株式会社の 登録商標です。 

その他、 記載の 商品名、 会社 名は 各社の 商標 もしくは 登録商標です。 

本 製品は PRINT  Image  Matching  III  に 対応して います。 PRINT  Image  Matching 
対応 プリンター での 出力 及び 対応 ソフ トウ エアでの 画像処理に おいて、 撮影 時 
の 状況 や 撮影者の 意図を 忠実に 反映させる ことが 可能です。 なお、 PRINT  Image 
Matching  III より 前の 規格に 対応した プリ ン ターでは、 一部 機能が 反映され ませ 
ん。 PRINT  Image  Matching、 PRINT  Image  Matching  II、 PRINT  Image  Matching 
III に関する 著作権は セイコ ー エプソ ン 株式会社が 所有 しています。 

PictBridge について 

「PictBridge」 は、 プリンター と デジタル カメラを 直接 接続して、 画像を プリン 
ト アウトす る ダイレク ト プリン トの 統一 規格で、 カメラ 側から 簡単な 操作で 画 
像を プリン トで きます。 

この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラ 
ス B 情報技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用され る ことを 目的と しています 
が、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用され ると、 受信 障害を 
引き起こす ことがあります。 使用 説明書に したがって、 正しい 取り扱い をして くだ 
さい 0 


本文 中の イラ ス ト および 液晶 モニター の 表示 画面は、 実際の 製品と 異なる 場合 
があります。 


ご注意く ださい 


この 製品の 安全性に ついては 充分 注意を 払って おります が、 下 
記 マー クの 内容に ついては 特に 注意を して お使いく ださい。 


A 警告 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 重 
大な 傷害を 受ける 可能性が ある ことを 示す マー 
ク です。 


△注意 


この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 軽 
傷また は 中程 度の 傷害を 受けたり、 物的損害の 
可能性が ある ことを 示す マークです。 


本体に ついて 


擎告 

• カメラを 分解 •改造な どを しないで ください。 カメラ 内部に 高電圧 部 
が あり、 感電の 危険が あり ます。 

• 落下な どに より、 カメラ 内部が 露出した ときは、 絶対に 露出 部分に 手 
を ふれないで ください。 感電の 危険が あり ます。 

•  SD  メモリー カー ドは、 乳幼児の 手の 届く ところに 置かないで くださ 
い。 誤って 飲み込む 恐れが あります。 万一、 飲み込ん だと 思われる 場 
合は、 直ちに 医師に ご 相談く ださい。 

•ス トラップが 首に 巻き付く と 危険です。 小さな お子様が ス トラップを 
首 に 掛けな いように ご注意く ださい。 

•  AC アダプター は、 必ず 専用 品を 指定の 電源 •電圧で ご 使用く ださい。 
専用 品 以外の AC ア ダブ ターを ご 使用 にな ったり、 専用の AC ア ダブ 
ターを 指定 以外の 電源 • 電圧で ご 使用に なると、 火災 •感電 • 故障の 
原因になります。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場 
合、 すぐに 使用を 中止し、 電池 または AC アダプター を 取り外し たう 
え、 サービス 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感 
電の 原因と なります。 


A 注意 

• 電池を ショー トさせたり、 火の 中に 入れないで ください。 また、 分解 
しないで ください。 破裂 •発火の おそれが あります。 

• 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8 以外は 充電し ないで ください。 
破裂 • 発火の おそれが あり ます。 

•ス ト ロボの 発光 部に 手を 密着 させた まま 発光 させないで ください。 や 
けどの 恐れが あります。 

• ストロボの 発光 部を 衣服な どに 密着 させた まま 発光 させないで くだ 
さい。 変色な どの 恐れが あります。 

• バッテリーの 液が 目に 入った ときは、 失明の 恐れが あります ので、 こ 
すらずに すぐにき れいな 水で 洗った あと、 直ちに 医師の 治療を 受けて 
ください。 

• バッ テリ ーの 液が 皮膚 や 衣服 に 付着 したと きは、 皮膚 に 障害を おこす 
恐れが あります ので、 すぐにき れい な 水で 洗 い 流して ください。 

• 万一、 カメラ 内の 電池が 発熱 •発煙を 起こした ときは、 速やかに 電池 
を 取り出して ください。 その 際は、 やけどに 充分 ご注意く ださい。 

• この カメラには、 使用して いると 熱を 持つ 部分が あります。 その 部分 
を 長時間 持ちつ づける と、 低温 やけどを 起こす 恐れが あります ので ご 
''主音く 广二 '含し、 

• 万一 液晶が 破損した 場合、 ガラスの 破片には 十分 ご注意く ださい。 中 
の 液晶が 皮膚 や 目についたり、 口に 入らない よう 十分に ご注意く ださ 
い。 


■ 


バッテリー 充電器と AC アダプタ について 


A 警告 

• 指定され た 電源 以外の 電圧で 使用し ないで ください。 指定 以外の 電 
源 •電圧で 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なります。 AC 指定 電圧 
は、 100 -240V  です。 

• 分解したり、 改造したり しないで ください。 火災 •感電の 原因と なり 
ます。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場 
合、 すぐに 使用を 中止し、 当社 お客様 相談 センター、 または お客様 窓 
口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なり 
ます。 

• 万一、 内部に 水な どが 入った 場合は、 当社 お客様 相談 センター、 また 
は お客様 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 
原因と なります。 

• 使用 中に 雷が 鳴り 出したら、 電源 プラグを はずし、 使用を 中止して く 
ださい。 機器の 破損、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 電源 プラグに ほこりが 付着して いる 場合は、 よく ふいて ください。 火 
災の 原因と なります。 


A 注意 

•  AC コードの 上に 重い ものを 載せたり、 落としたり、 無理に まげたり 
して コー ドを 傷めないで ください。 もし AC コードが 傷んだら、 当社 
お客様 相談 センター、 または お客様 窓口に ご 相談く ださい。 

• コンセントに 差し込んだ まま、 AC コー ドの 接続 部を シヨー トさせた 
り、 さわった りしないで ください。 

• バッ テリ ー 充電器を お 使 いに ならない ときは、 必ず 電源 ブラ グを コン 
セントから 抜いて おいてく ださい。 

• 濡れた 手で 電源 プラグを 抜き 差 ししないで ください。 感電の 原因と な 
ります。 

• 強い 衝撃を 与えたり、 落としたり しないで ください。 故障の 原因と な 
ります。 

• バッ テリ ー 充電器で 充電 式 リチウム イオン バッ テリー D-LI8 以外の 電 
池は 充電し ないで ください。 他の 電池を 充電し ようとす ると、 発熱 
や、 充電器の 故障の 原因と なります。 


取り扱い 上の 注意 


• 海外旅行に お出かけの 際は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 また、 旅 
行 先での 問い合わせの 際に 役立ちます ので、 製品に 同梱 して おります 
ワー ルド ワイド • サー ビス • ネッ トワー クも 一緒に お持ちく ださい。 

• 長時間 使用し なかった とき や、 大切な 撮影 （結婚式、 旅行な ど） の 前 
には、 必ず 試し 撮りを して カメラが 正常に 機能して いるかを 確認して 
ください。 万一、 カメラ や 記録 媒体 （SD メモリー カー ド） などの 不 
具合に より 撮影 や 再生、 パソコン 等への 転送が できなかった 場合、 画 
像 や 音声な ど 記録 内容の 保証に ついては、 ご 容赦く ださい。 

• この カメラは レンズ 交換 式ではありません。 レンズの 取り外し はでき 
ません。 

• 汚れ 落としに、 シンナー や アルコール •ベンジン などの 有機 溶剤は 使 
用し ないで ください。 

• 高温 多湿の 所は 避けて ください。 特に 車の 中は 高温になります ので 力 
メラを 車内に 放置し ないで ください。 

• 防腐剤 や 有害 薬品の ある 場所では 保管し ないで ください。 また、 高温 
多湿の 場所での 保管は、 カビの 原因と なります ので、 乾燥した 風通し 
のよ い 場所に、 カメラ ケースから 出して 保管して ください。 

• この カ メラは 防水 カメ ラでは あり ません ので、 雨水な どが 直接 かかる 
所では 使用で きません。 

• 強い 振動 •ショック •圧力な どを 加えないで ください。 オートバイ- 
車 • 船な どの 振動は、 クッション などを 入れて 保護して ください。 

• カメラの 使用 温度 範囲は 0°C 〜 40°C です。 

• 高温では 液晶 表示が 黒くなる ことがあり ますが、 常温に 戻れば 正常に 
なります。 

• 低温 下では、 液晶の 表示 応答 速度が 遅くなる こと もあります が、 これ 
は 液晶の 性質に よる もので、 故障ではありません。 

• 高性能を 保つ ため、 1 〜 2 年 ごとに 定期 点検に お出しい ただく ことを 
お勧めし ます。 

• 急激な 温度 変化を 与える と、 カメラの 内外に 結露し 水滴が 生じます。 
カメラを バッグ や ビニール 袋な どに 入れ、 温度 差を 少なく してから 取 
り 出して ください。 

• ゴミや 泥 •砂 •ホコリ •水 • 有害 ガス _ 塩分な どが カメラの 中に 入ら 
ないように ご注意く ださい。 故障の 原因になります。 雨 や 水滴な どが 
付いた ときは、 よく 拭いて 乾かして ください。 

•  SD  メモリー カー ドの 取り扱いに ついては、 「SD  メモリー カード 使用 
上の 注意」 （P.22) を ご覧く ださい。 


• 本 製品に 付属して いる AC コード D-C02J は、 バッ テリー 充電器 D-BC8 
専用です。 他の 機器 に 接続 して お使いに ならないで ください。 

• 破損 や 故障の 原因 になり ますので、 液晶 モニター の 表面を 強く 押さな 
いでく ださい。 

• カメラを 腰の ポケッ トに 入れた 状態で 椅子な どに 座る と、 カメラが 変 
形したり 液晶 モニター が 破損す る 恐れが あり ますので ご注意く ださ 
い。 

• 三脚 使用 時は、 ネジの 締め 過ぎに 十分 ご注意く ださい。 


LED 安全 基準に ついて 

この 装置は、 LED に関する 安全 基準 （IEC 60825 -1) クラス 1 適合 
の デジタル ス チル カメ ラです。 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です がユー ザー 登録に ご協力 
いただき ますよう お願い 申し上げます。 

付属の CD-ROM と 弊社 ホー ムぺ ージ から 登録が 可能です。 同梱の 「PC 
接続 ガ イド」 （裏面 右下） を ご 参照 ください。 
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本書の 構成 


本書は、 次の 章で 構成され ています。 

1 準備 - 

お買い上げ 後、 写真を 撮る までの 準備 操作に ついて 説明して います。 必ず お読みに 
なり、 撮影を はじめる 前に、 操作を 行って ください。 

2 クイック スター ト - 

一番 簡単な 撮影 方法と 再生 方法を 説明して います。 すぐに 撮影 • 再生を したいと き 
は、 この 操作 方法を ご 利用く ださい。 

3 機能 共通 操作 - 

各 ボタンの 機能、 メニューの 設定 方法な ど、 各 機能に 共通す る 操作に ついて 説明し 
ています。 詳しい 内容は、 「撮影」 「録音 •再生」 「再生 •消去 •画像 編集」 「設定」 
の 各 章を ご覧く ださい。 

4 撮影 - 

さまざまな 撮影の 方法 や、 撮影 シーンに 合わせた 撮影 モー ド 画面の 設定 方法な ど、 
撮影に 関する 機能の 設定 方法に ついて 説明して います。 

5 録音. 再生 - 

音声 だけの 録音 や 画像に 音声を 追加す る 方法、 再生の しかたを 説明して います。 

6 再生. 消去. 画像 編集 - 

カメラ •テレビでの 再生の 方法 や 消去の しかた、 画像 サイズの 変更 や トリミングの 
方法、 直接 プリ ン ターに つないで プリン トする 方法な どを 説明して います。 

7 政疋 - 

カメラ に関する 機能の 設定 方法に ついて 説明し ます。 

8 付録 - 

困った ときの 対処の しかた や、 別売 品の 案内を しています。 


操作 説明 中で 使用され ている 表記の 意味は 次のように なって います。 


関連す る 操作の 説明が 記述され ている ページを 記載して います。 

知って おく と 便利な 情報な どを 記載して います。 

m 

操作 上の 注意事項な どを 記載して います。 

主な 同梱 品の 確認 


Optio  S6  O-ST20 ぼ) 


S-SW39 


AV ケーブル 
I-AVC7 ㈤ 


USB ケー ブル  充電 式 リチウム 

I-USB17 ぐ※）  イオン バッテリー 

D-LI8 ㈤ 


バッテリー 充電器 
D-BC8 ㈤ 


@ 


AC  コード  ACDSee  for  PENTAX 

D-C02J  ユーザー ズ マニュアル 


PENTAX 


Optio_56 


使用 説明書  使用 説明書  保証書 

(本書）  （PC 接続 ガイド） 


ぐ※） の 製品は、 別売 アクセサリー としても ご用 意して おります。 

その他の 別売 アクセサリー について は、 「別売 アクセサリ __ 覧」 （p.156) を ご 
覧 ください。 


各部の 名称 


前面 


操作 部の 名称 


電源 スイ ツチ 


ズーム ボタン 
[E] 再生 ボタン 
十字 キー 

0K/ ディスプレイ ボタン 


グリーン/ m ボタン 
MENU ボタン 


ガイ ド 表示に ついて 

操作 中は 液晶 モニター に ボタン 操作の ガイ ドが 表示され ます。 
ガイド 表示では、 ボタンは 次のように 表されます。 


十字 キ  (▲) 

▲ 

十字 キ  (▼) 

▼ 

十字 キ  (◄) 

◄ 

十字 キ  (►) 

► 

MENU ボタン 

(MENU) 

シヤ ツ ター ボタン 

[SHUTTER) 

0K ボタン 

ズーム ボタン 

デジタル ズーム 時 

Q. 

トリミング 指定 時 

a 

グリーン /f ボタン 

グリーン ボタン 時 

® 

消去 操作 時 

(D 

■ 


準備 

スト ラップを 取り付ける 


i 


■ 


電源を 準備す る 


バッテリーを セッ トする 


同梱の バッテリーを セッ トします。 

1  バッテリー/カード カバーを 開ける 

①の 方向に 引き出してから© の 方向に 引き上げます。 

2  バッテリー ロック レバーを 矢印の 方向に 押し、 バッ テリー 
の  ▲マークを 液晶  モニター 側に  向  けなが ら ロック される ま 
で 挿入す る 

3  バッテリー/カード カバーを 閉じる 


バッテリーを 取り出す 


1  バッテリー/カード カバーを 開ける 

2  バッテリー ロック レバーを バッ テリ ー 挿入 時と 同じ 方向に 押す 


バッ テリ ーが 少し 飛び出し ますので、 引き抜いて ください。 

長時間 連続して ご 使用になる ときは、 AC アダプタ キット K-AC8J  ( 別 
売） を ご 使用く ださい。 （p.19) 


m 


バッテリーは 正しく 入れて ください。 間違った 向きに 入れる と、 故障 
の 原因になります。 

電源 スイ ッ チが オンのと きは、 バ ッ テリーを 取り出さ ないで く ださ 
い。 

カ メラを 長時間 使用 しない 場合は、 バッ テリ ーを 取り出 した 状態で 保 
管して ください。 

バッテリーを 長時間 取り出して いると、 日時の 設定が リセ ッ トされる 
ことがあ ります。 


バッテリーを 充電す る 


はじめて ご 使用に なるとき や、 「電池 容量が なくなりました」 という 

メッセージが 表示され たと きは、 付属の バッ テリー 充電器 D-BC8 を 使っ 

て 充電して ください。。 

1  バッテリー 充電器に AC コードを 接続す る 

2  AC コードを コン セン トに 差し込む 

3  バッテリーを 「PENTAX」 の 文字が 見える ように セッ トする 

充電 中は チャージ インジケータが 赤色に 点灯し ます。 充電が 完了す る 
と、 チャー ジ イン ジケー タが 緑色に 変わ リ ます。 

4  充電 終了後、 バッテリー 充電器から バッテリーを 取 リ 外す 

If  • 充電 時間は、 最大で 約 100 分です。 周囲の 温度が 0°C 〜 40°C の 範囲で 
W  充電して ください。 

• 充電 時間は、 周囲の 温度 や 充電 状態に よって 異なります。 

• バッテリーの 寿命が くると、 正しい 充電を 行っても 使用で きる 時間が 
短くな ります。 新しい バッテリーと 交換して ください。 

• お買い上げ 時 や 長期 間 使わなかった バッテリーは、 ご 使用になる 前に 
必ず 充電して ください。 

• 付属の バッテリー 充電器 D-BC8 では、 専用の 充電 式 リチウム イオン 
バッテリー D-LI8 以外の バッテリーは 充電し ないで ください。 充電器 
の 破損 や 発熱の 原因と なり ます。 

•バッテリーを 正しい 向きに セッ トしても インジケータ ランプが 点滅 
する 場合は、 バッテリーの 異常です。 新しい バッテリーと 交換して く 
ださい。 


(緑 点灯) 
(緑 点灯) 
(赤 点灯) 


「電池 容量が な くな り ま した」 


: バッテリーが まだ 十分に 残って います。 

: 少し 減って います。 

: 残 量が ほとんど ありません。 

: メッセー ジ 表示 後、 電源 オフと なります。 


リサイクル について 


□■ion 


この マークは 小型 充電 式 電池の リサイクル マークです。 
ご 使用済みの 小型 充電 式 電池の 廃棄に 際して は、 端子 部 
に 絶縁 テ ープ をはって、 小型 充電 式 電池 リ サイ クル 協力 
店へ お持ちく ださい。 


•使用 時間の 目安 （専用 バッテリー D-LI8 フル 充電 時） 

撮影 可能 枚数 ： 約 130 枚 （ストロボ 使用 率 50%、 液晶 モニター オン、 23°〇 
再生 時間  ： 約 90 分 

動画 撮影 時間 ： 約 50 分 
ii/ 音声 記録 時間 ： 約 130 分 

淮 • 撮影 可能 枚数は、 CIPA 規格に 準じた 条件で 測定した ものです。 撮影 モード、 撮 
備  影 状況に より 異なります。 

• 使用 環境 温度が 下がる と、 バッテリーの 性能が 低下し ます。 寒冷地で 
使用す る 場合は、 予備の バッテリーを 用意して、 衣服の 中で 保温す る 
などして ご 使用く ださい。 なお、 低温に よって 低下した バッテリーの 
性能は、 常温の 環境で 元に 戻ります。 

• 海外旅行、 寒冷地で 撮影す る 場合 や、 大量に 撮影す る 場合は、 予備 
バッ テリ ーを ご用 意く ださい。 


• バツ テリ ーの 残 量 表示 

液晶 モニター に 表示され た _ で、 バッ テリ- 


-の 残 量を 確認で きます。 


海外で バッテリーを 充電す る 


同梱 のバッ テリー 充電器は、 自動で 全世界の 電源 電圧 （100-240V)、 電 
源 周波数 （50Hz、 60Hz) に 切り 換わる ように 設計され ています。 

ただし、 国、 地域、 滞在 先に よって 電源 コンセントの 形状は 異なり ま vL 
す。 海外旅行を される 場合は、 「主な 国、 地域の 代表的な 電源 コン セン 準 
卜の タイプ」 （p.18) を 参考に 電源 コンセントの 形状を 確かめ、 その 国、 備 
地域、 滞在 先に 合った 市販の 変換 プラグを 準備して ください。 （ひとつ 
の 国の 中で も 地域に よって コン セン ト 形状が 異なる 場合が あります の 
で、 ご注意く ださい。） 

充電の 仕方は、 国内と 同じです。 


•市販の 変圧器な どを 使用す ると、 故障す る 恐れが あります。 

• ご 使用に ならない ときは、 変換 プラグを コンセントから 外して くださ 
い 0 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

形 

1 犬 

〇 

• 

•  • 

I 

( へ。.） CUD 

〇  © 

プ変 

グ換 

不要です 

舎 

同梱の AC コード D-C02J は、 タイプ A です。 
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主な 国、 地域の 代表的な 電源 コンセントの タイプ 


A 

B 

BF 

C 

S 

北米 

アメリカ合衆国、 カナダ 

〇 

ヨーロッパ、 
旧ソ連 地域 

アイスランド、 アイルランド、 イタリア、 ウ クラ 
イナ、 オーストリア、 オランダ、 カザフスタン、 
ギリシャ、 スウェーデン、 デン マー ク、 ドイツ、 
ノルウェー、 ハンガリー、 フィンランド、 フラン 
ス、 ベラルーシ、 ベルギー、 ルーマニア、 ロシア 

〇 

イギリス 

〇 

〇 

スペイン 

〇 

〇 

スイス、 ポーランド、 ポルトガル 

〇 

〇 

アジア 

台湾 

〇 

スリランカ、 モルジブ 

〇 

ネパール、 バングラデシュ、 モンゴル 

〇 

ベ ト ナム 

〇 

〇 

インド、 イン ドネ シア、 パキスタン、 マカオ 特別区 

〇 

〇 

タイ 

〇 

〇 

〇 

大韓民国 

〇 

〇 

〇 

フ ィリ ピン 

〇 

〇 

〇 

シンガポール、 香港 特別行政区 

〇 

〇 

中華人民共和国 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マレーシア 

〇 

〇 

〇 

オセアニア 

オーストラリア、 トンガ、 ニュージーランド、 
フィジー 

〇 

グァム島 

〇 

タヒチ 

〇 

中南米 

コロンビア、 ジャマイカ、 ハイチ、 パナマ、 バハ 
マ、 プ エル ト リコ、 ベネズエラ、 メキシコ 

〇 

ブラジル、 ペルー 

〇 

〇 

チリ 

〇 

〇 

アルゼンチン 

〇 

〇 

〇 

中東 

イスラエル、 イラン 

〇 

クウ ェート 

〇 

〇 

ヨルダン 

〇 

〇 

アフリカ 

カナリア諸島、 ギニア、 モザンビーク、 モロッコ 

〇 

ケニア、 南アフリカ 共和国 

〇 

〇 

アルジェリア 

〇 

〇 

〇 

ェジプト 

〇 

〇 

〇 

ザンビア、 タンザニア 

〇 

〇 

カメラの 電源が 切れて いる ことを 確認して から、 バッテ 
リ  ー/ カー ド カバーを 開ける 

AC アダプタの DC 端子を、 カメラの DC 入力 端子に 「◄」 
マークを 合わせて 接続す る 
AC コードを AC アダプタに 接続す る 
コン セン ト に 電源 ブラ ダを 差 し 込む 


•  AC アダプタを 接続 または 外す ときは、 必ず カメラの 電源が 切れた 状 
態で 行って ください。 

• 電源 および 接続 ケーブルは、 しっかりと 差し込んで ください。 記録 中 
に ケー ブルが 外れ ると、 データ が 破壊 される ことがあ ります。 

•  AC アダプタを ご 使用になる ときは AC アダプタ キッ ト K-AC8J の 使用 
説明書を あわせて ご覧く ださい。 

•  DC 端子を 接続 するとき は、 必ず 「◄」 マークを 合わせて ください。 
無理に 差し込む と 破損の 恐れが あり ます。 


i 


AC アダプタを 使用す る （別売） 


液晶 モニター を 長時間 ご 使用に なるとき や、 パソコンと 接続 するとき 
は、 AC アダプタ キット K-AC8J  (別売） の ご 使用を おすすめ します。 


12  3  4 


バッ テリ ー充 電器と AC アダプタ の 使用 上の 注意 

バッ テリー 充電器と AC アダプタを 使用す る 場合は、 火災 や 感電に 十分 

一'''' 主音く チ ニ' さい。 

7T) ご 使用の 前に、 必ず 「ご注意く ださい」 （p.i) を お読みく ださい。 

_ バッテリー 充電器と AC アダプタの 仕様に ついては、 p.163 を ご覧く だ 
i さぃ。 
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SD  メモ リー カー ドを セツ トする 


i 


この カメラでは、 SD メモリー カー ドが 使用で きます。 撮影した 画像は、 
SD メモ リー カー ド または 内蔵 メモリ ーに 記録され ます。 力ー ドを セッ 
卜して 撮影した ときは 力ー ドに、 力ー ドを セッ トして いないと きは 内 
蔵 メモリー に 記録され ます。 

•  SD  メモリー カードを セット するとき や 取り出す ときは、 必ず 電源を 
オフに してく ださい。 

• 未使用 品 や 他の カメラで 使用した SD メモリー カードは、 必ず フォー 
マットし てから ご 使用く ださい。 フォーマットに ついては 「sd メモ 
リー カード/ 内蔵 メモ リーを フ オー マツ トする」 （p.136) を ご覧く だ 
さい。 


1  バッ テリ — / カー ド カバーを 開ける 

①の 方向に 引き出してから ②の 方向に 引き上げます。 

2  SD  メモリー カードの ラベル （▲ 印の ある） 面を 液晶 モニ 
ター 側に 向け、 カ チッと 音が する まで 押し込む 

3  /ゞッ テリ  ー/ カー ド カバーを 閉じる 

力ー ドを 取り出す ときは、 力ー ドを 矢印の 方向に 押し込みます。 力一 
ドが 少し 飛び出す ので、 力ー ドを 引き抜いて 取り出して ください。 

V  撮影で きる 画像の 枚数は、 使用す る SD メモリー カード または 内蔵 メモ 

W  リーの 容量と 画像の 記録 サイズ、 画質に よって 異なります。 (i^p.23) 


D 

準 

備 


データ バックアップの おすすめ 

内蔵 メモリー に 記憶した デー タは、 まれに 読み出 しがで きなくなる ことがあり ます。 
大切な デー タは パソコン などを 利用して、 内蔵 メモリー とは 別の 場所に 保存して お 
くこと を おすすめ します。 


SD  メモリー カード 使用 上の 注意 

• 力ー ド カバー を 開ける ときは、 必ず 電源を切った 状態で 行って ください。 
•  SD  メモリー カー ドには、 ライト プロテクト スイッチが 付いてい 
ます。 スイッチを 「LOCK」 側に 切り替え ると、 新たに デー タ 
を 記録、 消去 または 力ー ドの フォー マッ トを する ことが 禁止 さ 
れ、 それまで 保存した データが 保護され ます。 

ライ ト プロ テク ト スイッチ 


• カメラ 使用 直後に SD メモリー カー ドを 取り出す と、 力ー ドが 熱く なって いる 場合 
が あ ります ので ご注意 ください。 

•  SD  メモリー カー ドへの デー タ 記録 中 や、 画像 •音声の 再生 中、 または USB ケープ 
ルで パソコンと 接続 中には、 力ー ドを 取り出したり 電源を切ったり しないで くだ 
さい。 デー タの 破損 や カード の 破損の 原 因と なります。 

•  SD メモリー カー ドは、 曲げたり 強い 衝撃を 与えないで ください。 また、 水に 濡ら 
したり、 高温になる 場所に 放置し ないで ください。 

• 未使用 または 他の カメラで 使用した 力ー ドは、 必ず フォーマット してから ご 使用 
ください。 フォー マットに ついては 「SD  メモリー カー ド/内蔵 メモリー を フォー 
マットす る」 （P.136) を ご覧く ださい。 

•  SD  メモリー カー ドの フォー マッ ト 中には 絶対に 力ー ドを 取り出さないで ください。 
カード が 破損し て 使用 できなくなる ことがあります。 

•  SD メモリー カー ドに 保存した デー タは、 以下の 条件で 消去され る 場合が あります 
ので、 ご注意く ださい。 消去され た デー タに ついては、 当社では一 切の 責任を 負 
いません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

(1)  使用者が SD メモリー カー ドの 取り扱いを 誤った とき 

(2)  SD メモリー カー ドを 静電気 や 電気 ノイズの ある 場所に 置いた とき 

(3)  長期 間 力ー ドを 使用し なかった とき 

(4)  SD  メモリー カー ドに デー タ 記録 中、 または デー タ 読み出し 中に 力ー ドを 取り 
出したり、 AC アダプタ や バッテリーを 抜いた とき 

•  SD メモリー カー ドには 寿命が あります。 長期 間 使用し ない 場合は、 保存した デー 
夕が 読めなくなる ことがあ ります。 必要な デー タは、 パソコン などへ 定期的に バッ 
ク アップを 取る ようにして ください。 

• 静電気 や 電気 ノイズの 発生し やすい 場所での 使用 や、 保管は 避けて ください。 

• 急激な 温度 変化 や、 結露が 発生す る 場所、 直射日光の あたる 場所での 使用 や 保管 
は 避けて ください。 

• 一部の 書込み 速度の 遅い SD メモリー カー ドでは、 動画 撮影 時に 力ー ドに 空き 容量 
が あっても 途中で 撮影が 終了したり、 撮影 • 再生 時に 動作が 遅くなる 場合が あり 
ま オ 

•  SD メモリー カー ド ご 購入の 際は、 あらかじめ 動作 確認 済みの もので あるかを 当社 
ホ— 厶 ページで ご 確認いた だく か、 お客様 相談 センター にお 問い合わせく ださい。 


\ 

SD 
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静止画の 記録 サイズと 画質 


画像の 記録 サイズと 画質は、 画像の 用途に 応じて 設定し ます。 

記録 サイズの 数値 や 画質の ★の 数は、 多くなる ほど プリントした とき 
に 鮮明な 画像が 得られ ますが、 画像の 容量が 増える ので、 撮影で きる CJ 
枚数は 少なくな ります。 なお、 大きな 記録 サイズで 高 画質に した 場合、 •準 
撮影 後の 記録に 十数 秒 かかる ことがあり ます。  備 

画像の 記録 サイズと 画質の 設定は、 「〇 撮影」 メニューで 行います。 


• 選べる 記録 サイズと 適した 用途 


6M  (2816X2112) 

i 

フォト プリン トな どの 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリン 
卜、 画像 編集 •加工な ど 

5M  (2592X1944) 

4M  (2304X1728) 

3M  (2048X1536) 

2M  (1600X1200) 

溫 

はがき サイズ プリン ト 

ホー 厶 ページ 掲載、 電子メール 添付な ど 

1024(1024X768) 

640  (640X480) 

初期設定では ， 6M  (2816X2112) が 選択され ています。 


參 選べる 画質と 適した 用途 


★  ★★ 

S. ファイン 

圧縮率が 最も 低く、 A4 サイズな ど 大きな 写真の プリント 
などに 適して います。 

★★ 

ファイン 

圧縮率が 標準で、 写真の プリン ト および パソコンの 画面で 
画像を 見る ときに 適して います。 

★ 

エ コノミー 

圧縮率が 最も 高く、 電子メールへの 添付 や ホー 厶 ページ 作 
成 用に 適して います。 

初期設定では， ★★が 選択され ています。 
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• 記録 サイズ/画質と 撮影 可能 枚数の 目安 


画質 

記録 サイズ 

★  ★★ 

S •ファイン 

★  ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

音声 

6M  (2816X2112) 

53 枚 

80 枚 

121 枚 

2 時間 

13 分 21 秒 

5M  (2592X1944) 

67 枚 

101 枚 

151 枚 

4M  (2304X1728) 

81 枚 

122 枚 

183 枚 

3M  (2048X1536) 

96 枚 

144 枚 

21 6 枚 

2M  (1600X1200) 

134 枚 

202 枚 

303 枚 

1024  (1024X768) 

245 枚 

367 枚 

551 枚 

640  (640X480) 

449 枚 

674 枚 

1011 枚 

• 表の 数値は、 128MB の SD メモリー カー ドを 使用した 場合の 枚数です。 

• この 数値は、 当社で 設定した 標準 撮影 条件に よる もので、 被写体、 撮影 状況、 撮影 
モード、 使用す る SD  メモリ ーカー ドな どに より 変わり ます。 


動画の 記録 サイズと 画質 


動画の 記録 サイズと 画質は、 動画の 用途に 応じて 設定し ます。 

記録 サイズの 数値 や 画質の ★の 数は、 多くなる ほどきめ 細かい 画像に 
なります が、 ファイル サイズは 大きくな ります。 

動画の 記録 サイズと 画質の 設定は、 「〇 撮影」 メニューの 「動画」 で 行 
います。 


• 選べる 記録 サイズと 適した 用途 


640  (640X480) 

VGA サイズで 高 画質な 動画を 楽しめます。 ただし 記録 時間は 短く 
なります。 

320  (320X240) 

画像の 容量が 小さく なる ため、 記録 時間が 長くな り ます。 

初期設定では、 640  (640X480) が 選択され ています。 
• 記録 サイズ/画質と 撮影 可能 時間の 目安 


画質 

記録 サイズ 

★  ★★ 

S. ファイン 

★  ★ 

ファイン 

★ 

エ コノミー 

640  (640X480) 

5 分 11 秒 

6 分 14 秒 

7 分 13 秒 

320  (320X240) 

14 分 3 秒 

15 分 51 秒 

17 分 20 秒 

初期設定では、 ★★★が 選択され ています。 

• 表の 数値は、 128MB の SD メモリー カー ドを 使用した 場合の 枚数です。 

• この 数値は、 当社で 設定した 標準 撮影 条件に よる もので、 被写体、 撮影 状況、 
使用す る SD メモリ ー カー ドな どに より 変わり ます。 
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初期設定を する （表示 言語と 日時の 設定) 


カメラの 電源を入れた ときに、 「Initial  Setting」 や 「日時 設定」 画面が 
表示され たら、 次の 手順 に 従 つて 初期設定を してく ださい。 

[Initial  Setting  (初期設定） の 画面が 表示され た 場合] 

■Sp.25 〜 26 「言語を 設定す る」 「日時を 設定す る」 

[日 時 設定の 画面が 表示 さ れた 場合] 

■^p.26 「日時を 設定す る」 


初期設定を やりなおしたい 場合は、 「日時を 変更す る」 （p.140)、 「表示 
言語を 変更す る」 （P.144) を ご覧く ださい。 


言語を 設定す る 


使用す る 言語を 日本語に 設定し ます。 


2 


十字 キ ー _(►) を 押す 

LsnQusQs/ s  bp 画面が 表不さ れ ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 「日本語」 を 

選ぶ 


( Initial  Setting 

つ 

Language/ 言語 

Enqlish  H 

-Q>  Hometown 

0:00 

New  York 

國 

Video  Out 

NTSC 

iMENUlCancel 

lOKl  OK 

3 


04 


i 


OK ボタンを 押す 

「日本語」 を 選ぶ と 「現在地」、 「ビデオ 出 
力」 が 右 図の ように 表示され ます。 

OK ボタンを 押す 

日時 設定 画面が 表示され ます。 


r 初期設定 

つ 

Language/ 言語 

日本語 

〇 現在地 

0:00 

東京 

画 

ビデオ 出力 

NTSC 

1  menu  | 取消 

m 決定 

日時を 設定す る 


日付の 表示 スタイルと 現在の 日付、 時刻を 設定し ます。 


2 


3 

4 

5 

6 


十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して、 日付の 
表示 スタイルを 設定す る 


( 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/ 5, 日 24h 

日付 

2005/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

_ 決定 

十字 キー （►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して、 「24h」 
(24 時間表 示） または ri2hj  (12 時 
間 表示） を 設定す る 

十字 キ _  (►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 


1 日時 設定 

つ 

- 7 ~ I 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2005/01/01 

時刻 

0:00 

取消 

M 決定 

十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 


( 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

►2005/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

決定 
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十字 キ _  (►) を 押す 

選択 枠が 「西暦 年」 に 移動し ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して、 西暦 年 
を 設定す る 

同様に 「月」 「日」 を 設定し ます。 

続いて 時刻 欄を 設定し ます。 

手順 4 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調 
整に 連動 して AM/PM が 切り 替わり ます。 


( 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2005/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

M 決定 

i 


• 日時の 設定 終了後、 OK ボタンを 押す と、 0 秒に セットされ ます。 

• 時報に 合わせて OK ボタンを 押す と、 秒 単位まで 正確な 日時 設定が 行 
えます。 

• 初期設定の 途中で MENU ボタンを 押す と、 それまで 設定した 内容が 
^  キャンセルされ ますが、 撮影す る ことは できます。 この場合は、 次回 
電源を入れた ときに 再度、 初期設定を 行う 画面が 表示され ます。 

•ここ で 設定 した 内容は、 設定 後 に メニュー 操作で 変更す る こと がで き 
ます。 操作 方法に ついては、 以下の ページを ご覧く ださい。 

「言語」： 「表示 言語を 変更す る」 （p.144) 

「都市」 「夏時間」： 「ワールド タイムを 設定す る」 （p.142) 

「日時」： 「日時を 変更す る」 (p.140) 

• 「ビデオ 出力 方式」 は、 ここで 設定した 言語に 連動して 下記の ように 
自動的に 設定され ます。 お使いになる 地域の 方式と 異なる 場合は、 「ビ 
デオ 出力 方式を 選択す る」 （p.145) の 手順に 従って 変更して ください。 


言語 

ビデオ 出力 

英語 (English) 

NTSC 

フランス語 (Frangais) 

PAL 

ドイツ語 (Deutsch) 

PAL 

スペイン語 （Espafiol) 

PAL 

ポルトガル語 (Portugues) 

PAL 

イ タリ ア語 (Italiano) 

PAL 

スウェーデン語 （Svenska) 

PAL 

オランダ 語 (Nederlands) 

PAL 

ロシア語 (PyCCKMM) 

PAL 

韓国語 （色! ■号 〇〇 

NTSC 

中国語 •繁体字 （中 文 繁體） 

PAL 

中国語 •簡体字 （中 文简 体） 

PAL 

日本語 

NTSC 
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最も 簡単な 静止画の 撮影 方法を 説明し ます。 ストロボは 明るさに 応じ 
て 自動的に 発光し ます。 

1  電源 スイッチを 押す 


電源が オンになります。 

2  液晶 モニターを 確認す る 

液晶 モニター の 中央の フ オーカ スフレー 厶 
の 中が、 自動で ピントが 合う 範囲です。 

ズーム ボタ ンを 押す と 被写体の 大きさが 変 
わります。  フォーカス フレーム 

奉 ： 被写体が 大きく 写ります。 

♦♦拳 ： 被写体が 小さく 写り ます。 

3  シャッター ポタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ ォーカ スフレー ムが 緑色に 変わり ま 
す。 

4  シャッター ポタンを 全 押しす る 

撮影 した 画像が 液晶 モニター に 1 秒 間 表示 （クイック ビュー） され ま 
す。 撮影した 画像は SD メモリー カー ド、 または 内蔵 メモリー に 保存 
されます。 


クイック スター ト 


静止画を 撮影す る 


I クイック スタ— 卜 


28 


シャッター ボタンの 押し かた 

シャッター ボタンは 「半 押し」 と 「全 押し」 の 2 段階に なって います。 

半 押し 

シャッター ボタンを 軽く 押した 状態です。 ピント 位置、 露出が ロック 
されます。 シャッター 速度、 絞り 値は、 シャッター ボタンを 半 押しし 
たと き だけ 表示され ます。 

半 押しのと き、 ピントが 合う と 液晶 モニタ 上で 緑色の 枠が 点灯し ます。 
ピントが 合って いないと きは、 枠が 表示され ません。 

全 押し 

シャッター ボタンを 下まで 押した 状態です。 撮影が 行われます。 

「[ピン ト 合わせの 苦手な 条件] - 

写したい ものが 下の 例の ような 条件に ある 場合は、 ピン トが 合わない 
ことがあります。 こんなと きは いったん 撮りたい ものと 同じ 距離に あ 
る ものに ピン トを 固定 (シャッター ボタン 半 押し） し、 その後 構図を 撮 
りたい 位置に 戻して シャ ッ ター を 切り ます。 

• 青空 や 白壁な ど 極端に コントラストが 低い もの 

•暗い 場所、 あるいは 真っ暗な ものな ど、 光の 反射し にくい 条件 

• 細かい 模様の 場合 

• 非常に 速い 速度で 移動して いるもの 

• 遠近の ものが 同時に 存在す る 場合 

• 反射の 強い 光、 強い 逆光 (周辺が 特に 明るい 場合） 


ク 


ツ 

ク 

ス 

夕 


クイック ビュー 


撮影 直後に 画像が 表示され る 「クイック ビュー」 の 表示 時間は、 初期 
設定では 1 秒 間に 設定され ています。 クイック ビュー 表示 中に グリーン 
ボタンを 押す と、 消去 画面が 表示され ます。 「消去」 を 選び 0K ボタン 
を 押す と、 その 画像を 消去す る ことができます。 —p.105) 

また、 クイック ビュー 表示 中に 0K ボタンを 押す と、 「ボイス メモ」 に 
より 音声を 録音す る ことができます。 （ぼ p.96) 

クイック ビュー の 時間を 設定す る隊 P.83 
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クイック スター ト 


静止画を 再生す る 


画像を 再生す る 


静止画を 再生し ます。 

1  撮影 後に 0 再生 ボタンを 押す 

撮影した 画像が 液 晶 モニター に 表示され ま 
す 0 


拡大 して 再生す る i^p.98 


前後の 画像を 再生す る 


静止画を 前後に 1 枚ず つ 送って 再生し ます。 

1  撮影 後に [3 再生 ボタンを 押す 

撮影した 画像が 液晶 モニター に 表示され ます。 

2  十字 キー （◄►) を 押す 


前の 画像が 表示され ます。 
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次の 画像が 表示され ます。 


表示した 画像を 消去す るには 


画像 表示 中に グリーン ボタンを 押す と、 消去 画面 
が 表示され ます。 十字 キ _  (▲) を 押して 「消去」 
を 選び、 0K ボタンを 押す とこの 画像を 消去す る 
こ とがで さます 

もう一 度 13 再生 ボタンを 押す か、 シャッター ボ 
タンを 半 押しす ると、 撮影で きる 状態に 戻り ま 
す 0 


0  • 再生 モードに 切り替え ると 最後に 撮影した 画像が 最初に 表示され ま 

• 液晶 モニター に 表示され た 画像は、 ズーム ボタ ンで 拡大 して 見る こと 
がで きます （回転 表示され た 画像を 除く）。 

• 画像が 保存され ていない ときは、 「画像/音声 がありません」 と 表示 
されます。 


拡大 して 再生す る >^p 98 


画像 • 動画* 音声を 消去す る 》^).105 


フ アイ ル No. 


g クイック スタ— 卜 


■ 


機能 共通 操作 

電源を オン/オフ する 


1  電源 スイッチを 押す 

電源 ランプが 緑色に 点灯し、 レンズが 繰り出されて 撮影 モー ドで 起動 
します。 

シャッ ターを 押せば す ぐに 写真が 撮れる 状態です。 

• ra 再生 ボタンを 押す と、 レンズが 前に 出た まま 保存され ている 写真を 
見られる 再生 モードに な y ます。 

•  E 再生 ボタンを 2 秒 間 押し 続ける と、 レンズが 収納され た 再生 モードに 
なります。 

•  LZ] 再生 ボタンを 4 秒 以上 押し 続ける と、 SD メモリー カードを 入れた ま 
まで 内蔵 メモリーの 内容を 表示す る ことができます。 

2  もう 一度 電源 スイッチを 押す 

電源が オフになります 。 _ 

撮影 モードと 再生 モー ドを 切り替える b^P.46 


マイアル バム 機能を 使う 


この カメラには 内蔵 メモリー が 搭載され ています が、 SD メモリー カー 
ドを セツ トする と 内蔵 メモリー は 隠れます。 次の 手順で 隠れた 内蔵 メ 
モリー を 呼び出す ことができ るので、 お気に入りの 画像 や 影像、 音声 
を 内蔵 メモリー に 入れて、 プライべ一 卜な アルバム として ご 利用く だ 
さい。 

1  カメラに SD  メモリー カー ドが セツ トされて いる ことを 確 
認 する 


電源 スイ ツチ 
電源 ランプ 

- 再生 ボタン 
-OK ボタン 


機能 共通 操作 
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2  撮影 モー ドで [E] 再生 ボタンを 4 秒 以上 押し 続ける 

0 再生 ボタ ンを押 して 2 秒 後に レンズが 収納され、 さら に 2 秒 後に 内 
蔵 メモリ ーの 内容が 表示され ます。 

W  •電源を入れ なおしたり、 再生 モードから 撮影 モードに 切り替え ると、 
W  マイアル バム 機能は 解除され、 SD メモリー カードに 戻ります。 

• マイアル バム 機能を 利用 中は SD メモリー カードに アクセスで きませ 
ん ので、 内蔵 メモリーと SD メモリー カー ド 間での 転送 機能は 使え ま 
せん。 転送す る 場合は、 マイアル バム 機能を 解除して ください。 

• マイアル バム 機能を 利用 中は、 フォーマットは できません。 


SD メモリー カー ドから 内蔵 メモリー に 画像を 転送す 
る  rap. 134 


再生 モー ドで 電源を オンに する 


1  0 再生 ボタンを 押しながら、 電源 スイッチを 押す 

電源 ランプが 緑色に 点灯し、 レンズは 収納され たま ま 再生 モー ドで 起 
動し ます。 

•  LZ] 再生 ボタンを 押す と レンズが 繰り出され、 撮影 モードになります。 

• 撮影 モードで 0 再生 ボタンを 2 秒 以上 押し 続ける か、 ボイス レ コーディ 
ング モー ドで 0 再生 ボタンを 押す と、 レンズが 収納され たま ま 再生 
モードになります。 

電源 スイッチを 長く 押し 続けた 場合、 電源が オンから オフに 戻る ことが 
W あります。 


静止画を 再生す る c^p.30 


ー デイ ング モー ドで 電源を オンに する 


カメラを ボイス レコー ダー として 利用で きます。 

1  0K ボタンを 押しながら、 電源 スイッチを 押す 

電源 ランプが 緑色に 点灯し、 ボイス レコー ディ ング モー ドで 起動し ま 
す 。 

•  [Z] 再生 ボタンを 押す と、 再生 モードに なります。 

- 撮影 モード パレットで ボイス レコーディング モードを 選ぶ こと もで 
W  きます。 (^p.93) 

•電源 スイッチを 長く 押し 続けた 場合、 電源が オ ン から オフに 戻る こと 
があります。 


M 機能 共通 操作 


♦♦♦/• ズーム ボタン 

被写体の 大きさを 変えます。 （@p.28) 

EE] 再生 ボタン 

再生 モー ドに 切り替えます。 もう 一度 押す と 撮影 モー ドに 戻ります。 
(歧  p_30) 

十字 キー （◄▲►) 

(»▲►) フォー カ スモー ドを 切り替えます。 (^p.66) 

(0  1  A) ドライブ モードを 切り替えます。 —p_60 〜 p.63) 

(▼)  撮影 モード パレットを 表示し ます。 （ぽ p.43) 

け ◄)  ストロボの 発光 方法を 切り替えます。 (^p.68) 

OK/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニター に 表示され る 情報を 切り替えます。 (^p.46) 

グリーン /i ボタン 

撮影機 能の 設定を クリ ア します。 （ぼ p.92) 

「〇 撮影」 メニューの 「グリー ン ボタン」 で 他の 機能を 割り当てる こと も 
できます。 （>^p.84) 

MENU ボタン 

「〇 撮影」 のメニ ューを 表示し ます。 (c^p.38) 


ボタンの 機能を 使用す る 


撮影 モード 時 


①②③ 


④⑤ 


機能 共通 操作 


①②③ ④⑤⑥ 
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再生 モード 時 


①  ♦ズーム ボタン 

1 画面 表示 時に M4/H を 押す と 9 画像 表示になります。 を 押す と、 
前の 表示に 戻ります。 （rap. 102) 

1 画面 表示 時に ICX を 押す と 画像が 拡大 表示され ます。 MVH を 押す 
と 前の 表示に 戻ります。 (ra-p.98) 

②  [E3 再生 ボタン 

撮影 モードに 切り替えます。 ボイス レコー ディ ン グモー ド 時に [3 再生 
ボタンを 押して 再生 モー ドに 入り、 もう 1 度 O 再生 ボタンを 押した 場 
合、 ボイス レコーディング モードに 切り替わります。 

③  十字 キー 

静止画 再生 時 

(◄►)  1 画面 表示 時は、 前後の 画像を 表示し ます。 （i®p.30) 

回転 表示 時は、 ► を 押す ごとに 時計回り に 90 度 回転、 

◄を 押す ごとに 反 時計回りに 90 度 回転し ます。 （@p.123) 
(▼)  再生 モード パレットを 表示し ます。 (^p.45) 

(▲▼◄►) 拡大 表示 時は、 表示 範囲を 移動し ます。 (^p.98) 

9 画面 表示 時には、 画像を 選択し ます。 （瞭 p.102) 

動画 再生 時 

(▲)  動画 •音声を 再生/一時停止 します。 (^p.100) 

(◄►)  動画 表示 時は、 コマ 送り、 コマ 戻し、 早送り、 巻き戻しを 

します。 （^p_100) 

(▼)  再生 中の 動画 •音声を 停止し ます。 （咳 P.100) 


機能 共通 操作 


C31 


① ②③④ ⑤⑥ 
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ボイス レコー ティング 再生 時 

(▲)  再生を 開始し ます。 もう 一度 押す と、 再生を 一時停止 します。 

(◄►)  再生 中は、 次の 動作を します。 再生 前は 録音した ファイルを 選 
びます。 

インデックスがない 場合 
再生 中に （◄) を 押す と 約 5 秒 戻ります。 

再生 中に （►) を 押す と 約 5 秒 進みます。 

インデックスが ある 場合 

再生 中に （◄) を 押す と 前の インデックス 位置から 再生し ます。 
再生 中に （►) を 押す と 次の インデックス 位置から 再生し ます。 

0K/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニター に 表示され る 情報を 切り替えます。 （咳 p.ioi) 

9 画面 表示 時は、 1 画面 表示に 戻ります。 (i^p.102) 

グリーン /! ボタン 

再生 中の 画像を 消去し ます。 （咳 p.105) 

MENU ボタン 

「〇 撮影」 の メニューを 表示し ます。 (^p.38) 


④⑤⑥ 

【3】 機能 共通 操作 
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ー デ イング モード 時 


①  シャッター ボタン 

ボタンを 押す と 録音を 開始し、 もう 一度 押す と 録音を 停止し ます。 

1 秒 以上 押し 続ける と、 押してい る 間 だけ 録音し、 ボタンを 離す と 録音を 
停止し ます。 

②  ra 再生 ボタン 

再生 モードに 切り替えます。 (-^p.33) もう一度 押す と ボイス レコー ディ 
ング モー ドに 戻ります。 

③  0K/ ディスプレイ ボタン 

液晶 モニター を オン/オフに します。 

④  MENU ボタン 

録音 中に 押す と、 録音 中の 音声に インデックスを 付ける ことができます。 
録音 待機 中、 あるいは 録音 再生 前に 押す と 「〇 撮影」 メニューを 表示し 
ます。 （>^p_38) 


@ 機能 共通 操作 
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メニューを 操作す る 


MENU ボタンを 押す と、 液晶 モニター に メニューが 表示され ます。 メ 
ニューを 使用して、 機能の 設定 や 設定した 内容の 保存、 カメラの 設定 
変更な どが できます。 


一の 操作 方法 


メニュー 操作 中は、 液晶 モニター に ガイ ドが 表示され ます。 

g3) 1 MENU ボタンを 押す 

機  「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

能  選択され ている 部分は ハイ ライ トで 表示され ます。 

|  2  十字 キー （◄►) を 押す 

操  メニュー 画面が 切り替わ ります。 

^  3  十字 キー （▲▼) で 項目を 選択す る 

ハイ ライ トが 上下に 移動し ます。 

4  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップ メニュー または 設定 画面が 表示され ます。 

ポッ プア ップ には、 現在の カメラの 条件で 選べる 設定が 表示され ま 
す。 

5  十字 キー （▲▼) で 設定を 切り替える 

十字 キー （▲▼) を 押す たびに、 設定が 切り替わります。 


設定を 保存して 撮影を したいと き 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態に なり ます。 
全 押しす ると、 写真が 撮影され ます。 


設定を 保存して 再生を したいと き 

6  CE1 再生 ボタンを 押す 

設定が 保存され、 再生で きる 状態に なり ます。 
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設定を 保存 して 続いて メニュー 操作を したいと き 

6  OK ボタン または 十字 キー （◄) を 押す 

設定が 保存され、 手順 3 に 戻ります。 


変更を 取り消して メニュー 操作を 続けたい とき 
6  MENU ボタンを 押す 

変更が 取り消され、 手順 3 に 戻ります。 


MENU ポタンの 機能は、 画面に よって 異なります。 ガイ ド 表示を 参照 
してく ださい。 


[§ENU1 終了  ： 現在の 設定を 保存して メニュー 操作を 終了し、 元の 画 
面 （撮影 モード、 または 再生 モー ド） に 戻ります。 
[MENU] 力 : 現在の 設定を 保存して、 手順 1 の 画面に 戻ります。 

[MENUI 取消 : 現在の 選択を 保存し ないで メニュー 操作を 終了し、 手 
順 3 の 画面に 戻り ます。 


機 

能 

共 

通 

操 

作 


• ポップアップが 表示され ている 状態で MENU ボタンを 押す と、 設定が 
キャンセル されます。 

• ポップアップが 表示され ている 状態で 0K ボタン、 MENU ボタン、 十 
字 キー （◄) を 押す と、 項目 選択 画面に 戻ります。 

•  メニュー 画面を 表示 させてから 1 分 間 何も 操作 しないと、 メニュー 画 
面が 終了し ます。 
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操作の 例 

1 MENU ボタン 


記録 サイズ 

画質 

ホ ワイ ト パランス 

AF 

測 光 方式 
感度 


露出 補正  ±0.0 

動画 

デジタル ズーム 25 
クイック ビュー 1 秒 
モー ドメ モリ _ 

グリーン ボタン® 

亜] 終了 


& 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 


■  iff! 


100 

200 

400 


M 取消 


® 決定 


選択 画面 


〔モード メモリ  1 

スト ロボ モード 

H 

ドライブ モード 

□ 

フォーカス モード 

□ 

ズーム 位置 

□ 

MF 位置 

□ 

ホ ワイ ト パランス 

□ 

1  MENU  | 取消 

[M3 決定 

「〇 撮影」 メニュー  「Xi 設定」 メニュー 


撮影  ►'em 

(❹） 

rsY<Ki  設定  1 

記録 サイズ  Ea 

画質  ★★ 

ホワイト バランス AWB 

測 光 方式 

感度  オー ト 

フォー マツ ト 
サウンド 
日時 設定 

ワールド タイム 〇 

Language/ 言語 日 本 語 

USB 接続  PC 

IM 明 U1 終了 

1  MENU  1 終了 

遍 io: 


機能 共通 操作 


「〇 撮影」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

記録 サイズ 

画像の 画素 数が 選べます。 

p.70 

画質 

画像の 圧縮率が 選べます。 

p.72 

ホ ワイ ト バランス 

撮影 時の 光の 状態に 合わせて 色を 調整し ます。 

p.73 

A 

F 

AF エリア 

オー ト フォーカスの 対象と なる 範囲を 変更し ます。 

p.75 

フ オー カスリ 

S ツト 

レンズの 移動 範囲を 状況に 応じて 制限し ます。 

p.76 

AF 補助 光 

被写体が 暗く、 オー ト フォー カスが 正確 に 作動し な い 環境 
で ピン トを 合わせ やすく します。 

p.76 

測 光 方式 

露出を 決定す る 測 光 方式を 設定し ます。 

P-77 

感度 

感度を 設定し ます。 

p.78 

露出 補正 

一 2.0 〜 +  2.0 の 間で 露出を 補正し ます。 

p.79 

動 

画 

記録 サイズ 

動画の 画素 数が 選べます。 

p.80 

画質 

動画の 画質が 選べます。 

p.81 

早送り 動画 

早送り 動画の 倍率を 設定 します。 

p.82 

動画 手 ぶれ 補正 

動画の 手 ぶれを 自動的 に 補正 します。 

p.82 

デジタル ズーム 

デジタル ズーム 撮影が できます。 

p.64 

クイック 

ビュー 

クイック ビューの 表示 時間を 設定し ます。 

p.83 

モード メモリ 

電源 オフ 時に 撮影機 能の 設定 値を メモリ します。 

p_90 

グリーン ボタン 

グリーン ボタンに 機能を 登録し ます。 

p.84 

シャープ ネス 

シャープ ネスを 設定し ます。 

p.87 

彩度 

彩度を 設定し ます。 

p.88 

コン ト ラス ト 

コン ト ラストを 設定し ます。 

p.89 

@ 機能 共通 操作 
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「Xi 設定」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

フォー マット 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリーを 初期化し ます。 

p.136 

サウンド 

操作 音量、 再生 音量、 起動 音、 シャッター 音、 操作 音、 セ 
ル フタ イマー 音を 設定し ます。 

p.137 

日時 設定 

日付 •時刻、 表示 スタイルを 設定し ます。 

p.140 

ワール ド タイム 

ワールド タイムを 設定し ます。 

p.142 

Language/ 言語 

メニュー や メッセージを 表示す る 言語を 切り替えます。 

p.144 

USB 接続 

USB 接続 モー ドを 変更し ます。 

p.145 

ビデオ 出力 

ビデオ 出力 方式を 設定し ます。 

p.145 

LCD 明るさ 設定 

液晶 モニターの 明るさを 設定し ます。 

p.146 

エコ モード 

節電 機能を 設定し ます。 

p.147 

クイック 拡大 

ズーム ボタ ン を一 度 操作す る だけで、 画面を 指定 倍率に 拡 
大 できる ように 設定し ます。 

p.99 

クイック 消去 

オンに 設定す ると 「消去」 が 選択され た 状態で 消去 画面が 
表示され ます。 

p.106 

オー ト パワー オフ 

自動的に 電源が 切れる ようにし ます。 

p_148 

ガイ ド 表示 

オンに 設定す ると、 撮影 モード 画面 上で 現在 選択され てい 
る モード、 十字 キーの 状態、 グリーン ボタンの 内容を 表示 
します。 

p.148 

リセ ット 

設定を 初期値に 戻します。 

p.149 

0 機能 共通 操作 
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モー ド パレ ッ トを 操作す る 


十字 キ _  (▼) を 押す と、 液晶 モニター に モード パレットが 表示され 
ます。 モード パレットを 使用して、 画像の 編集 や カメラの 設定 変更な 
どが できます。 


モー ド パレ ッ トの 操作 方法 


モード パレ ッ ト 操作 中は、 液晶 モニター に ガイ ドが 表示され ます。 


2 

3 


十字 キー （▼) を 押す 

撮影 モー ドでは 撮影 モー ド パレット、 再生 モー ドでは 再生 モード パ 
レッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 使用したい モードを 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

各モー ドの 画面が 表示され ます。 


機 

能 

共 

通 

操 

作 


モー ド パレット ー 覧 


撮影 モー ド パレ ット 


(〇  プログラム  ） 

|®1bi 

ui 

6B8  =© 

私 《 

E 

M 囹 

[MENUj^J 

® 決定 

アイコン 

項目 

内容 

参照 

CE) 

プログラム モード 

一般的な 撮影に 向いて います。 

p_49 

m 

夜景 モード 

夜景な ど 暗い シ_ン を 撮影し ます。 

p.53 

動画 モード 

動画を 撮影し ます。 

p.54 

普 

ボイス レコー ディン 
グ モード 

音声を 記録し ます。 

p.93 

___ 

パノラマ アシスト 
モード 

付属の ソフ トで パノラマ 写真を 作成す るた め 
の 画像を 撮影し ます。 

p.56 
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アイコン 

項目 

内容 

参照 

ピ 

ク 

チ 

ヤ 

1 

モ 

1 

K 

風景 

風景 写真を きれいに 仕上げます。 

p.50 

花 

花の 写真を きれいに 仕上げます。 

ポー ト レー ト 

人物 写真を きれいに 仕上げます。 

キャン ドル ライ 
卜 

キャンドル ライ トの 雰囲気を 活かして 撮影し 
ます。 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪 山な どの 背景の 明る 1 ヽ 場所での 写真 
をき れいに 仕上げます。 

スポーツ 

シャッター 速度を 速くして、 被写体の ブ レを 
軽減し ます。 

ペット 

ぺッ トの 毛色を 生かして 写真を きれいに 仕上 
げ ます。 

H 

テキス ト 

文字を く つきり ときれ いに 撮影し ます。 また、 
お好みで 白 黒 や 反転 に 仕上げます。 

ti 

料理 

テー ブル 上を 見た ままに 鮮やかに 仕上げます。 

囹 

フレーム 合成 モード 

フレーム （飾り 枠） 付きの 画像を 撮影し ます。 

p.58 

©機能 共通 操作 
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再生 モード パレット 


CE  スフ イド ン ヨウ  ) 

Hi  3  H  Bfa  〇 
◎炙®  <^〇>/ 

&  °-"  HH 

[1 亜]: D  [Ml 決定 


アイコン 

項目 

内容 

参照 

a 

スライ ド ショウ 

保存 さ れた 画像を 連続で 再生 します。 

p.103 

E3 

リサイズ 

画像の サイズと 画質を 変更し ます。 

p.120 

トリミング 

画像の一 部を トリミングして、 別の 画像と し 
て 保存し ます。 

p_122 

画像/音声 コピー 

画像* 音声を 内蔵 メモリ ー から SD  メモリ ー 
力ー ドへ、 または SD メモリー カー ドから 内蔵 
メモリー にコ ピー します。 

p_133 

〇 

画像 回転 

静止画を 回転して 表示させます。 

p_123 

カラー フィ ルタ 

静止画に カラー フィルタ 処理を 行います。 

p_124 

デジタル フィ ルタ 

イラスト 加工 や スリム 加工な ど、 静止画を 好 
みに 合わせて 加工し ます。 

p_126 

糸 

明るさ フィルタ 

静止画の 明るさを フィルタで 調節し ます。 

p_128 

動画 編集 

動画の 編集を します。 

p_129 

<§> / 

赤目 補正 

ス ト ロボ 撮影に よる 赤目を 補正し ます。 

p_132 

fti 

ボイ ス メモ 

画像に ボイス メモを 付けます。 

p.96 

O-n 

プロテクト 

画像 • 音声を 誤って 消去し ないように プロ テ 
ク トします。 

p_109 

点 

DPOF 

DPOF 対応 プリ ン ター や ラボ プリン トサー ビ 
スで プリン トする ための 設定を します。 

p_113 

IH  1 

起動 画面 設定 

起動 画面を 設定し ます。 

p_135 
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機能 共通 操作 


撮影 

撮影す る 


モードを 切り替える 


撮影が できる 状態を 撮影 モード、 再生 や 消去が できる 状態を 再生 モー 
ドと いいます。 


撮影 モードと 再生 モー ドを 切り替える 


• 撮影 モードから 再生 モードへは、 [H1 再生 ボタンを 押して 切り替え ま 
す 。 

• 再生 モー ドから 撮影 モー ドへは、 [E] 再生 ボタンを 押す か、 シャ ッ ター 
ボタ ンを半 押し して 切り 替えます。 


撮影 モード 


モー ド パレ ッ トで 撮影 モー ドを 選択し ます。 （b^p.43) 


撮影 情報を 表不 する 


撮影 モー ド 時に 0K/ ディスプレイ ボタンを 押す と、 現在の 撮影 条件な 
どの 表示 （ディスプレイ モード） が 切り替わります。 

通常 表示 

電源を オンした ときの 状態です。 撮影 情報を 
表 不 します。 

1 撮影 モード  2 ストロボ モード 

3 ドライブ モード  4 フ オーカ スモー ド 

5 フオ ー カ スフレ ー 厶 6 ズ ー ム 
7 力ー ド/内蔵 メモリ _  8 バ ッ丁リ ー 残 量表不 
9 撮影 可能 残 量  10 日時 

11 ワールド タイム 設定 12 手 ぶれ 警告 
13 絞り 値  14 シャッター 速度 


1 2  3  4567  89 


1413 12  |  11  10 


ヒス ト グラム 表示 

明度 分布を 表示し ます。 横軸は 明るさ （左端 
が 最も 暗く、 右端が 最も 明るい）、 縦軸は ピ 
ク セル 数を 表わします。 

1 記録 サイズ  2 画質 

3 ホ ワイ ト バランス  4 測 光 方式 
5 感度  6 ヒス ト グラム 


グリ ッ ド 表示 

縦横 3 分割の 位置に グリ ッ ドを 表示し ます。 
撮影 時に 使用す ると、 構図が 決め やすくな り 
ます。 


情報 表示な し 

撮影 情報を 表示し ません。 

• 才ー トフ ォー カス 時には、 フォー カ スフ 
レームが 表示され ます。 

• 設定を 変更した ときは、 数秒 間、 設定 内容 
を 表示し ます。 


1 


バック ライ ト オフ 

液晶 モニター が オフになります。 


液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存す る 咳 p.90 


w  - 手 ぶれし やすい 条件のと き、 (手 ぶれ 警告） が 表示され ます。 力 
w  メラを 三脚な どに 固定して 撮影して ください。 

• バック ライ トが オフのと きに も、 すべての ボタンは 通常 通り 使用で き 
ます。 シャッター ボタンを 押せば、 通常 通り 撮影で きます。 
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0 

撮 

影 


ヒス ト グラムに ついて 

ヒストグラムとは、 横軸に 明るさ、 縦 
軸に その 明るさの ピクセル 数を 積み 上 
げた グラフ （明るさの 分布図） です。 
ヒストグラムを 参照す る ことで、 撮影 
した 画像が どの 程度の 明るさに なって 
いるか、 おおよその 傾向を つかむ こと 
がで きます。 例えば、 グラフの 山が 左 
側に 偏って いる ほど 暗い 画像に なり、 
右側に 偏って いれば 明るい 画像に なり 
ます。 


一般的に 明暗 差の バランスが とれた 画像の 場合、 中央部に なだらかな 
山の ピークが きている ことが 多くなります。 逆に 明暗 差が 極端で、 明 
るい 部分と 暗い 部分の みで 構成され、 中間 的な 明るさの 部分が 少ない 
画像の 場合、 左右に 山の ピークが でき、 中央部 分が くぼんだ グラフに 
なります。 


暗い 画像 


普通の 明るさの 画像  明るい 画像 


48 


機能を 設定して 撮影す る （プログラム モード) 


CB  (プログラム モード） では、 シャッター 速度と 絞り 値を カメラが 自 
動的に 設定して 静止画を 撮影し ます。 ストロボの 発光 方式 や 連続 撮影 ^ 
など その他の 機能は 自由に 設定で きます。  vii 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で、 CB  (プロ 
グラム モード） を 選ぶ 

3  OK ボタンを 押す 

4  必要に応じて 使用す る 機能を 設定す 
る 

機能の 設定の しかたは、 「撮影の ための 機能 
を 設定す る」 （p.66 〜 89) を ご覧く ださい。 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォーカス フレームが 緑色に 変わり 
ます。 

6  シャッター ポタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


(a  プログラム  ） 

CM 

888 

0 

[pNU]^) 

(M] 決定 

静止画を 撮影す る @p.28 
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シャッター ボタン 


撮影 モードで 十字 キ ー （▼) を 押す 

モード パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で、 撮影 モー 
ドを 選ぶ 

例と して*^  (風景 モード） を 選択し ます。 

0K ボタンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ ォーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり ます。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押しす る 

撮影され ます。 


(§： 


E  HI  ®  f  »■« 


^  888  =© 
氣这 E  ^ 


[MENU] 


囹 


® 決定 


ピクチャー モード 


十字 キー 
OK ボタン 


シーンに 合わせた 撮影を する （ピクチャー モード) 


撮りたい シーンに 合わせた 設定で 撮影し ます。 ピク チヤー モードには、 
次の 9 の モー ドが あります。 


風景 

風景 写真を きれいに 仕上げます。 

花 

花の 写真を きれいに 仕上げます。 

ポート レート 

人物 写真を きれいに 仕上げます。 

キャンドル ライト 

キャンドル ライ トの 雰囲気を 活かして 撮影し ます。 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪山な どの 背景の 明るい 場所での 写真を きれいに 
仕上げます。 

私 

スポーツ 

シャッター 速度を 速く して、 被写体の ブ レを 軽減し ます。 

ぺット 

ぺッ トの 毛色を 生かして 写真を きれいに 仕上げます。 

H 

テキスト 

文字を くっきりと きれいに 撮影し ます。 また、 お好みで 
白黒 や 反転に 仕上げます。 

料理 

テー ブル 上を 見た ままに 鮮やかに 仕上げます。 

2  3  4  5 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄卜） で 包を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

ぺッ ト 選択 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 这 《  « 巉巉 
を 選ぶ 

ぺッ ト アイコンには 犬 柄と 猫 柄の 2 タイプ 
があります。 

(犬 アイコンと 猫 アイコ ンは 絵柄が 違う だ 

けで、 撮影 結果に 与える 効果は 同じです。 お好みで 使い分けて くださ 
い 。) 

OK ボタンを 押す 

ペット モードが 選択され、 撮影で きる 状態 
になります。 

シャッター ボタ ンを半 押 しする 

ピントが 合う と、 液晶 モニター の フォー カ 
スフレー 厶が 緑色に 変わり ます。 

シヤ ッ ター ボタ ンを全 押 しする 

撮影され ます。 


•私 （スポーツ モード） または 色 （ペット モード） を 選んだ 場合、 自動 
W  追尾 AF が 働き、 シャッター ボタンを 半 押しして から も 被写体の 動き 

に 合わせて ピン トを 追い 続けます。 

• ピクチャー モードでは、 彩度、 コントラスト、 シャープ ネス、 ホ ワイ 
ト バランスが 自動的に 各 モー ドの 初期値に 設定され ます （設定 値は 変 
更 できません)。 


ペットを 撮影す る （ペット モード） 

ぺッ トモー ドでは、 ぺッ トの 毛色を 活かして きれいに 写す ことができ 
ます。 撮りたい ペットの 毛色が 白 っぽい か、 黒っぽい か、 中間の 色 か 
で アイコ ンの 色を 選択 してく ださい。 


1  2  3  4  5  6  7 


这 （ペット モード） を 選んだ 場合、 自動 追尾 AF が 働き、 シャッター ボ 
W タンを 半 押しして から も 被写体の 動きに 合わせて ピン トを 追い 続け ま 
す 0 


モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 0 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

テキス ト 選択 画面が 表示され ます。 


テキス トを 撮影す る （テキス ト モード） 

文字を くっきり と 読み やすく 撮影す る ことができます。 大事な 書類を 
画像に して 保存 するとき や テキス トの 文字が 小さくて 読みに く いとき 
に 便利です。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


十字 キー （◄►) で コン ト ラス トを 調整す る 

5  OK ボタンを 押す 

テキス トモ ー ドが 選択され、 撮影で きる 状 
態になります。 

6  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター の フォー カ 
スフ レー ムが 緑色に 変わり ます。 

7  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


be  deleted  in  the  followii|g1：ircumst3'8« 
Memory  Card  is  mishandled  I 
the  SD  Memory  Card  is  exposed  to  static  electric 
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4  十字 キー （▲▼) で を 選ぶ 


rrn  ：  leled  in  the  following  circumstance; 
If™ I  .flnory  Card  is  mishandled  by  the  user. 
：.'J.nory  Card  is  exposed  to  static  electric 
d  has  not  been  used  for  a  long  time. 

is  ejected,  the  AC  adapter  is  disconnect 
vice  life.  If  it  is  not  used  for  a  long  time, 
■V  data  on  a  PC. 

■I  may  be  exposed  to  static  electricity  or  i 
ir-^iira£t£i!njiqh*  o^whfire—  r«y  he  exposed  to  n 
fcJoTaina  spadvricording  may  st 
rl^SEjNhooting  and  playback  may  take  a  loi 
: mory  Card,  access  the  PENTAX  wj~QK  卜 決定。 i 


ffl 

カラー 

テキス トを 元の 色を まま 撮影し ます。 

m 

カラー 反転 

カラー が 反転し ます。 

H 

白黒 

テキス トを 白黒で 撮影し ます。 

m 

白黒 反 車 E 

白 黒が 反転す るよう に 撮影 します。 

2  3 
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い シーンを 撮影す る （夜景 モード) 


夜景な ど 暗い シーン に 適切な 設定で、 撮影し ます。 


2 

3 

4 

5 


撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で、 帽 （夜景 
モード） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり ます。 

シヤ ッター ボタ ンを全 押しす る 

撮影され ます。 
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夜景 


1 


CE  圔 《  # 


fMENU]^)  M  決定 


Ir  遅い シャッター 速度 （約 1/4 秒 以下） での 撮影では、 撮影 後に 画像から 

W  ノイズを 取り除く 機能が 働く ため、 記録 時間が 長くな ります。 

暗い シー ン での 撮影では シャッ タ ー 速度が 遅くな リ ますので、 手 ぶれし 
ないよう、 カメラを 三脚な どに 固定して 撮影して ください。 
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動画を 撮影す る （動画 モード) 


動画を 撮影し ます。 音声 も 同時に 記録され ます。 


1 


2 


3 


4 


5 


撮影 モー ドで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で、 •©  (動画 
モード） を 選ぶ 


Ca  プログラム  ） 

[fPl]ffl  JB  f  Ml 

^  ^  088  2=© 

氣 《  il  M  ® 

(M 上） ® 決定 

CO _ Mlj _ ) 

CB 钃 ®  #  ■■麵 

888 

氣 这 il 囹 


d 亜] ra 決定 

OK ボタンを 押す 

以下の 撮影 情報が 液晶 モニター に 表示 さ 
れ、 動画 撮影が 行える 状態に なり ます。 

1 動画 モー ドア イコン  2 発光 禁止 マーク 
3 力ー ド/内蔵 メモリー  4 撮影 可能 時間 
5 動画 手 ぶれ 補正 （オン） 

シャ ッ ター ボタ ンを 押す 

撮影を 開始し ます。 ズー厶 ボタンで 画像の 
大きさを 切り替える ことができます。 

奉 ： 被写体が 大きく 写ります。 

♦M: 被写体が 小さく 写ります。 


シヤ ッ ター ボタ ンを 押す 


撮影を 終了し ます。 
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シ ヤツ ターボ タンを 押 し 続けて 撮影す る 


シャッター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 シャッ ター ボタンを 押し 続 
けて いる 時間 だけ 撮影され ます。 シャッター ボタンから 指を 離す と 撮 
影が 終了し ます。 


•動画 モードでは、 ストロボは 発光し ません。 

• 動画 モードでは、 連続 撮影は できません。 

•動画 モードでは、 リモコンは 使用で きません。 

• 早送り 動画が オンのと きは、 音声の 記録は できません。 

• 動画 モー ドで デジタル ズームを 使用す るには、 動画 手 ぶれ 補正を オフ 
にして ください。 

• 動画 モードで 撮影 中は 光学 ズームが 使えません。 

•動画 モードでは、 AF エリアは スポット、 フォーカス リミットと AF 補 
助 光は オフに 固定され ます。 フ ォーカ スモ ー ドが AF あるいは マクロ 
のとき、 動画 撮影 開始 直前に AF 動作が 1 回 行われます。 


早送り 動画を 撮影す る @p.82 
動画を 再生す る c^p.100 


1 


W グリーン ボタンに 「動画」 を 登録した 場合、 通常の 撮影 モードで グリ ー 
W ン ボタンを 押す と 動画 モードに 移行し ます。 (^p.84) 
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OK ホ タンを 押す 

十字 キーで つなげる 方向を 選ぶ 

◄画像を 左に つなぎます。 

►画像を 右に つなぎます。 

▲画像を 上に つなぎます。 

▼画像を 下につな ぎます。 

ここでは ►を 選んだ 場合に ついて 説明し ま 
す 0 


シャ ッ ターボ タン 

- 十字 キー 
-OK ボタン 


0 

撮 

影 


パノラマ 撮影を する （パノラマ アシス ト モード） 


付属の ソフトウェア (ACDSee  for  PENTAX) を 使って 何枚 かの 写真を 
つなぎ合わせた パノラマ 写真を 簡単に 作成す る ことができます。 パノ 
ラマ アシス トモー ドを 選択す ると、 あとで パノラマ 写真 合成が 行い や 
すいよう、 画像の 端と 端が 重なるよ うに 撮影す る ことができます。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で、 i__  (パ ノ 
ラマ アシス ト モード） を 選ぶ 


(〇 パノラマ アシス ト 


CB  H  思  f  |||| 

1 略 t  ❻ 888 
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5 


6 


1 枚 目の 画像を 撮影す る 

シャ ッ ター ボタンを 押す と 1 枚 目の 画像が 
撮影され、 1 枚 目の 画像の 右端が 液晶 モニ 
ターの 左端に 透過 表示され ます。 


カメラを 右に 移動し 2 枚 目の 画像を 
撮影す る 

実 画像 表示が 左端の 透過 表示に 重なるよう 
に カメラを 移動し、 シャッターを 切ります。 
3 枚 目 以降の 画像 も、 手順 5、 6 を 繰り返し 
て 撮 京〉 します。 


パノラマ 撮影を 中止す るには、 パノラマ アシスト モー ド 以外の モードに 
W 切り替えて ください。 

•パノラマ 合成は カメラ 本体では できません。 付属の ソフトウェア 
次  (ACDSee  for  PENTAX、 ACD  photostitcher) を 使用 します。 パ ノラ 
マ 合成に ついては、 別冊の 「ACDSee  for  PENTAX ユーザーズ マニ ュ 
アル」 を 参照して ください。 

• パノラマ アシスト モードでは、 連続 撮影は できません。 


1 
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十字 キー （◄►) で フレームを 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

被写体が フ レー ムの 中に 表示され ます。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり ます。 


3  0K ボタンを 押す 

フ レーム 選択 画面が 表示され ます。 


シャ ッ ターボ タン 

- 十字 キー 
-0K ボタン 


E) 


1 


レーム 合成 モー ドで 撮影す る 


フ レーム 合成 機能を 使って 飾り 枠 付きの 画像を 撮影で きます。 カメラ 
には あらかじめ 3 種類の フレームが 登録され ています。 

撮影 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で、 ta  (フ レ- 
ム 合成）  を 選ぶ 


(0  フレーム 合成  ） 

E  HI  f 

Ik  必❹ 888  =© 
私这 H  [® 

[H] こ）  CM] 決定 


4  5  6 
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7  シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

VJ5'  • 記録 サイズは 3M に 固定され、 他の サイズに 変更で きません。 
W  - フレーム 合成 モードでは、 連続 撮影は できません。 


新しく 入手した フレームを 登録す る 


手順 3 で グリーン ボタンを 押す と、 フレーム 登録 画面に 切り替わり、 

ホー 厶 ページな どから 入手した フレームを 使用で きます。 内蔵 メモ 
リー 内の 3 つの フ レー 厶と 置き換えて 使用で きます。 新しく 入手した フ 
レームを 使用す るには、 あらかじめ SD  メモリー カー ドに コ ピー して お 
きます。  — 

偷 SD メモリー カード 内の フレームを 登録す ると、 内蔵 メモリーに 登録 さ ,〇 
れ ている フレームと 置き 換わ リ、 内蔵 メモリー 内の フレームは 削除され  ® 
ます。  於 

1  フ レームを 選択す る 画面で， 置き換えたい フレームを 選び、 
グリーン ボタンを 押す 

メッセー ジが 表示され た 後、 SD  メモリー カー ド 内の 使用で きる フ 
レームが 表示され ます。 

2  十字 キー （◄►) で 登録す る フレームを 選び、 0K ボタン 
を 押す 

表示され ている フレームの 代わりに、 選択した フレームが 登録され ま 
す。 
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撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 
十字 キ _  ( ◄  ► ) で 0 または 毯を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

セルフ タイマー を 使って 撮影で きる 状態に 
なり ます。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピントが 合う と、 液晶 モニター のフ オーカ 
スフレー ムが 緑色に 変わり ます。 

シャ ッ ター ボタ ンを全 押しす る 

の セルフ タイマー が 起動し、 セルフ タイマー ランプが 約 7 秒 間 点灯し 
ます。 セルフ タイマー ラン プが 点滅を はじめてから 約 3 秒 後 に 撮影 
されます。 

セルフ タイマー が 起動し、 セルフ タイマー ランプが 点滅を はじめ 
てから 約 2 秒 後に 撮影され ます。 


セルフ タイマー 作動 中に 構図を 変える と、 ピントが 合わな くな リ ます。 


• セルフ タイマー 作動 中に、 液晶 モニター に カウントダウンが 表示され 

• カウントダウン 中に シャツ ターボタンを 半 押しす ると カウント ダウ 
ンを 中止し、 全 押しす ると カウントダウンを やり直します。 


シャ ッ ターボ タン 

- 十字 キー 
-0K ボタン 


セルフ タイマーを 使って 撮影す る 


シャツ ターボタンを 押してから、 10 秒 後、 または 2 秒 後に 撮影し ます。 


2  3 

撮影 


4 


5 
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こんなと きには 「ピントが 合わない」 咳 p.160 


連続して 撮影す る （連続 撮影) 


ドライ プモー ドを 連続 撮影に 切り替えます。 シャツ ター ボタンを 押し 
ている 間、 連続して 撮影で きます。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

2  十字 キー （◄►) で s を 選ぶ 


3  ok ボタンを 押す 

連続 撮影で き る 状態に なり ます。 

4  シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォーカス フレームが 緑色に 変わり 
ます。 

5  シャッター ボタンを 全 押しす る 

シャ ッ ター ボタ ンを押 している 間、 連続して 撮影され ます。 
シャッター ボタンを 離す と、 撮影が 終了し ます。 


*  SD メモリー カード または 内蔵 メモリーの 容量が いっぱいになる ま 
W  で、 連続 撮影で きます。 

• 連続 撮影の 間隔は、 記録 サイズ や 画質の 設定に よって 異なります。 
•連続 撮影では、 ストロボは 発光し ません。 

• 動画 モード、 パノラマ アシス ト モード、 フレーム 合成 モードでは、 連 
続 撮影は できません。 

• ピン ト、 露出、 ホワイト バランスは 1 枚 目で 固定され ます。 


- 十字 キー 
-0K ボタン/ 


◎=| 


- シャッター ボタン 
- ズー 厶 ボタン 


リモート コン ト ロール E 
(リモートコントロール 
ドには、 ズーム ボタンが 
ありません。） 


リモコンを 使って 操作す る （別売) 


1 


ドライブ モー ドを リモコン 撮影に 切り替え、 リモート コント ロー ル E ま 
たは F  (別売） を 使って 撮影が 可能です。 


リモコンを 使って 撮影す る 


1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

2  十字 キー （◄►) で i3S または i を 選ぶ 


3  ok ボタンを 押す 


セルフ タイマー ランプが ゆつ く り 点滅し、 リモコンで 撮影で きる 状態 
になります。 


4  リモコンの シャッター ボタンを 押す 


las セルフ タイマー ランプが 速く 点滅し、 約 3 秒 後に 撮影され ます。 
I すぐに 撮影され ます。 


• セルフ タイマー ランプの 点滅 中に 構図を 変える と、 ピン トが 合わな く 
なります。 

•動画 モードでは、 リモコンは 使用で きません。 
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リモコンを 使って ズームを 変更す る 


リ モート コント ロー ル E  (別売） では、 シャツ ター ボタンに よる 撮影の 
ほか、 ズーム ボタンを 使って ズーム 倍率を 変える ことができます。 

1  撮影 モードで 十字 キー （▲) を 押す 

2  十字 キー （◄►) で^ または i を 選ぶ 

でも i でも 動作は 同じです。 

3  リモコンの ズーム ボタンを 押す 

押す たびに ズー厶 位置が 望遠、 中間、 広角の 3 段階で 切り替わ ります。 

フォーカス モー ドが マクロ モードに 設定され ている ときは、 ズーム ボタ 

ンを 押しても ズーム 位置は 変わりません 。デジタル ズーム を 使用して い  _ 

る 場合、 ズーム ボタンを 押す と デジタル ズームの 倍率が 解除され ます。 (7^ 

^  •本体の ボタンは、 通常と 同じように 操作で きます。  * 

• リモコンの 届く 距離は、 カメラ 正面から 約 4m 程度です。  於 

• リモコンを 使って ズームを 変更で きる のは、 光学 ズーム 域の みです。 

デジタル ズーム 域は 使えません。 


リモコン 用 電池の 寿命 

リモコンから カメラへ 約 30,000 回 信号を 送信す る ことができます。 電 
池の 交換は 最寄り の ペン タ ッ クス お客様 窓口に ご 相談く ださい。 （交換 
は 有料になります） 
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ズームを 使って 被写体の 大きさを 変える 


1 


撮影す る 範囲の 望遠/広角を 調整し、 被写体の 大き さを 変えて 撮影で 
きます。 


1  撮影 モー ドで ズーム ボタンを 押す 

奉 望遠： 被写体が 大きく 写ります。 

♦♦♦ 広角： 被写体が 小さ く 写ります。 

デジタル ズーム 機能が オフのと きは、 3 倍 ま 
での 光学 ズー厶 撮影と なります。 デジタル 
ズーム 機能が オンのと きは、 被写体を さら 
に 最大 12 倍 相当まで 拡大して 撮影で きま 
す 0 


デジタル ズーム 時 


設定 した ズーム 位置を 保存す る 《^p.90 


動画 撮影 中は 光学 ズームは 使用で きません。 
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デジタル ズーム 機能を 設定す る 


初期設定では、 デジタル ズーム は W  (オン） に 設定され ています。 光 
学 ズーム 領域 だけを 使って 撮影したい 場合は、 口 （オフ） に 設定し ます。 


2 

3 

4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「デ ジタ 
ル ズーム」 を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で W  (オン） 

/口 （オフ） を 切り替える 
シャッター ポタンを 半 押しす る 
撮影で きる 状態 になります。 

デジタル ズーム 機能の オン/オフを 保存す る 》p.90  撮 


撮影 


露出 補正 


±0.0 


動画 
デジタル ズーム 


クイック ビュ ー 1 秒 


モー ドメ モリ 

グリーン ボタン® 


fMI 終了 


動画 モー ドで デジタル ズームを 使用す るには、 動画 手 ぶれ 補正を オフに 
してく ださい。 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


卜 ー カスの 設定を 変える 


撮 フォーカス モード 


AF 

才ー トフ オー カス 
モード 

シャッ ター ボタ ンを半 押 しした とき に AF エリア にあ 
る ものに、 ピン トを 合わせます。 被写体までの 距離が 
40cm 以上のと き に 使用 します。 

A 

マクロ モード 

被写体までの 距離が 約 1 5cm 〜 50cm のとき に 使用し ま 
す。 シャッター ボタンを 半 押しした ときに AF エリアに 
ある ものに、 ピントを 合わせます。 

PF 

パンフ オーカ スモー 
ド' 

近くの 被写体と 遠くの 景色を 一緒に 撮る とき や、 被 写 
体に フォー カスが 合わせに く いとき に 使います。 

ピン トが 合う のは 以下の 範囲です。 

静止画 撮影 時： 

約 1_1m 〜〇〇  (ワイ ド 端)、 約 4_5m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

動画 撮影 時： 

約 0.6m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 2.5m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

ii 

遠景 モード 

遠く にある ものを 撮影 するとき に 使用し ます。 

MF 

マニュアル フ オーカ 
スモー ド 

手動で ピン トを 合わせます。 

2 
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フォーカス モー ドを 保存す る'® p.90 


撮影 モードで 十字 キー （►) を 押す 
十字 キー （▲▼) で フォーカス モー 
ドを 選ぶ 


3  OK ボタンを 押す 

設定 した フォーカス モード で 撮影で きる 状態 になります。 

AF 補助 光に ついて 

• 暗い ところで オー トフ ォー カス 撮影 （ピント 合わせ 動作） を 行う と、 
被写体に 対して AF 補助 光が 照射され る こ とが あり ます。 

• 本 製品の AF 補助 光は、 LED に関する 安全 基準 0EC 60825 _1) クラス 
1 に 適合して います。 AF 補助 光を 直接 見ても 安全 上の 問題は あり ませ 
ん が、 多少 まぶしく 感じます ので、 発光 部を 至近距離から 直接 のぞき 
こむ ことは しないで ください。 

- フォーカス モードの 初期値は 「オー トフ ォー カス モード」 です。 

乂〆 • 動画 モードで フォーカス モードが AF あるいは マクロの とき、 動画 撮 
影 開始 直前に AF 動作が 1 回 行われます。 


マニュアルで フォーカスを 設定す る 

MF  (マニュアル フォーカス） で OK ボタンを 押す と、 画面 中央部が 液晶 f 
モニター いっぱいに 拡大 表示され、 ピント 調節が できます。 十字 キ _  ~ 
(AT) を 押す と、 液晶 モニター に イン ジケー タが 表示され ます。 これ 
を 目安に、 十字 キー （▲▼) で 画面の ピントを 合わせます。 


(0) 遠くに ピントが 合います。 
〔㊃) 近くに ピントが 合います。 


イ ン ジケ ータ 


フォーカス 位置が 決まり、 OK ボタンを 押す と 
フォーカス 位置が 確定され、 通常の 撮影 画面に 
切り替わります。 

再度 〇 K ボタンを 押す と、 確定した フォーカス 
位置を 変更で きます。 


W  • 設定して いると きに、 十字 キー （▲▼) を 押し 続ける と、 速く ピン ト 
w  合わせが できます。 

• 動画 モー ドで マニュアル フォーカスを 使用 するとき は、 動画 撮影 開始 
前に ピント 合わせを 行って ください。 動画 撮影 中は ピント 調節が でき 
ません。 
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ト ロボの 発光 方法を 選択す る 


スト ロボの 発光 方法 


今 A 

才一卜 

暗い とき や 逆光のと きに ス ト ロボを 発光し ます。 

⑤ 

発光 禁止 

暗い とき や 逆光のと きで も 発光し ません。 夕景撮 
影 や ストロボの 使えない 場所 （美術館な ど） での 
撮影に ご 利用く ださい。 

強制 発光 

明るさに かかわらず、 常に ストロボを 発光し ます。 

% 

オー ト + 赤目 軽減 

ストロボの 光が 目に 反射して、 赤く 写る のを 軽減し 
ます。 自動的に ストロボを 発光し ます。 

% 

強制 発光 + 赤目 軽減 

ストロボの 光が 目に 反射して、 赤く 写る のを 軽減 
します。 

常に ス ト ロボを 発光し ます。 

SOFT 

ソフト 

ストロボの 光量を 絞り、 近い 距離で ストロボを 発 
光しても 明るす ぎない ようにし ます。 常に スト ロ 
ボを 発光し ます。 

Ifv_  • 撮影 モードが®  (動画 モード） に セツ トされて いるか、 連続 撮影 また 
は 遠景 モードに 設定され ている ときは、 常に 発光 禁止になります。 

• ストロボ 発光の 際、 2 回 プリ 発光 （予備 発光： 人の 目には 1 回の 発光に 
見えます） した 後、 最後の 発光で 撮影を 行います （赤目 軽減 機能を 使 
用 した 場合は、 プリ 発光と 最後の 発光の 間 隔が長 くなります)。 

1  撮影 モードで 十字 キー （◄) を 押す 

2  十字 キー （▲▼) で ストロボ モード 
を 選ぶ 

3  OK ボタンを 押す 

選択した ストロボ 発光 方法で 撮影で きる 状 
態になります。 


ストロボ 発光 方法を 保存す る 咳 P.90 


鑛 


「マクロ モード」 で ストロボを 使用す ると、 画像が 白 トビ （露出 オー 
バー） になる ことがあ ります。 

「夜景 モード」 で ストロボを 使用す ると、 暗い シーンでは シャッター 
速度が 遅くなります ので、 手 ぶれし ないよう カメラを 三脚な どに 固定 
して 撮影して ください。 


1 
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fo 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

静止画の 記録 サイズを 選択す る 


0 

撮 

影 


画像の 記録 画素 数を 「6M」 「5M」 「4M」 「3M」 「2M」 「1024」 「640」 か 
ら 選択し ます。 

画素 数が 多くなる ほど、 画像が 大きくな り 容量 も 増えます。 また、 画 
像の 容量は 画質の 設定 （暖 p.72) によっても 異なります。 

記録 サイズ 


6M  (2816X2112) 

1 

フォ ト プリン トな どの 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリン 
卜、 画像 編集 •加工な ど 

5M  (2592X1944) 

4M  (2304X1728) 

3M  (2048X1536) 

2M  (1600X1200) 

溫 

はがき サイズ プリン ト 

ホー 厶 ページ 掲載、 電子メール 添付な ど 

1024(1024X768) 

640  (640X480) 

1  撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 


2 

3 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) を 押して 「記録 サ 
ィズ」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


h 撮影 


記録 サイズ 


画質  ★★ 

ホワイト バランス AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 


[Ml 終了 
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十字 キー （▲▼) で 記録 サイズを 切 
y 替える 


シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影が できる 状態に なり ます。 

• 記録 サイズを 大きく すると、 プリントした ときに、 より 鮮明な 画像が 
得られます。 

• 記録 サイズの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


記録 サイズと 画質 陵 P.23 


fo 撮影 

~y-vi 

ffl 

記録 サイズ 

画質 

ホ ワイ ト バランス 

Kd 

mm 

_ 

l 

m  ^ 

取消  決定 

画質の 設定は、 


〇 で 画質を 切 y 替又る 
タンを 半 押しす る。 

磨になります。 


fo 撮影  X1D 

記録 サイズ 

ESI 

画質 

★★★ 

ホ ワイ ト バランス 

★★  I 

80 

画 

才-卜  1 

@11 取消  IMJ 決定 

電源を オフに しても 保持され ます。 


記録 サイズと 画質 咳 P.23 


シヤ ッ ターボ タン 


十字 キー 


「MENU) 


MENU ボタン 


撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

静止画の 画質を 選択す る 


画像の 圧縮率が 選べます。 

★の 数が 多い ほど、 画像は きれいに なり 容量が 増えます。 なお、 画像の 
W 容量は、 記録 サイズの 設定 （@p.70) によっても 異なります。 

撮 両質 

影 


★  ★★ 

S. ファイン 

圧縮率が 最も 低く、 写真 用の プリント などに 適して います。 

★  ★ 

ファイン 

圧縮率が 標準で、 バソコ ンの 画面で 画像を 見る ときに 適し 
ています。 

★ 

エ コノミー 

圧縮率が 最も 高く、 電子メールへの 添付 や ホー 厶 ページ 作 
成 用に 適して います。 

1  撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー (AT) を 押して 「画質」 を 

選ぶ 

3  十字 キ _  (►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 


撮影  rm 

記録 サイズ 

Kd 

画質 

►  IN 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

p  1 

L.  J 

測 光 方式 
感度 

题 

オー ト 

[Si  終了 

▲1 ボ优 

(i l  る 
I 夕び 
キッ g 

字ヤ 影 

十シ }*- 


4  5 
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£ ホ ワイ ト バランス 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「ホワイト バランス」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

ホ ワイ ト バランス 選択 画面が 表示され ま 
す 。 

十字 キー （▲▼◄卜） で 設定を 選ぶ 

シャッター ボタ ンを半 押 しする 

撮影で きる 状態に なり ます。 


■ま ■ 

L^-  


-シヤ ッ ターボ タン 


「MENU) 


- 十字 キー 


-MENU ボタン 


fo 撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

測 光 方式 
感度 

寂 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

ホ ワイ ト バランスを 調整す る 


撮影 時の 光の 状態に 応じて 色合いを 調整す る 方法を 選択し ます。 オ_ 
卜では カメラが 自動的に 調整し、 自然な 色合いで 撮影し ます。 マニ ュ 
アルでは 白く 写したい ものを 基準と して、 撮影者が 調整 値を 決定で き v±J 
ます。 また、 天候 や 照明の 種類に 合わせて その他の ホワイト バランス 撮 
を 選び、 本来の 色合いで 撮影す る こと もで きます。  影 

ホ ワイ ト バランス 


AWB 

才一卜 

調整を カメラに まかせます。 

太陽光 

太陽の 下で 撮影 するとき に 設定 します。 

日陰 

日 陰で 撮影 するとき に 設定し ます。 

白熱灯 

電球な ど 白 熱 灯で 照 明され たものを 撮影 するとき に 設定 
します。 

= 

蛍光灯 

蛍光灯の もとで 撮影 するとき に 設定し ます。 

マニュアル 

手動で 調整 して 撮影 するとき に 設定し ます。 

1  2  3  4  5 


ホ ワイ ト パランスを 保存す る isp.90 
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マニュアルで 設定す る 


あらかじめ、 白い 紙な ど ホ ワイ ト バランスの 調整に 用いる 素材を 用意 
して おきます。 


2 

3 


5 


「ホ ワイ ト バランス」 選択 画面で 
a  (マニュアル） を 選ぶ 

ホ ワイ ト バランスの 調整に 用いる 素 
材 （白い 紙な ど） に レンズを 向け、 液 
晶 モニター いっぱいに 表示され るよ 
う、 カメラを 構える 

グリーン ボタンを 押す 

ホ ワイ ト バランスが 自動的に 調整され ます。 

ホ ワイ ト バランスが 自動 調整され ると、 液晶 モニター に 「完了」 と 表 
示されます。 

OK ボタンを 押す 

今 行った 設定が 保存され、 「〇 撮影」 メニューに 戻ります。 

シャッター ポタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 
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十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で AF エリアを 切 リ 替える 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 

オー トフ ォー カスの 設定を 保存す る-^3.90 


-シヤ ッ ターボ タン 


「MENU) 


- 十字 キー 


-MENU ボタン 


fo 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

オー ト フォーカス 条件を 設定す る 


才_ トフ ォ_ カスの 範囲 や 方式を 設定し ます。 

1  撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼) を 押して 「AF」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) を 押す 

オー トフ ォ_ カス 設定 画面が 表示され ま 
す 0 


1 


r  af 

~ 1 

AF エリア 

フ オー カスリ ミツ ト 

AF 補助 光 

25 

[MENU]^) 

才一ト フォーカス 範囲を 設定す る （AF エリア） 


才ー トフ ォー カスの 対象と なる 範囲 （AF エリア） を 設定し ます。 

AF エリア 


[ ] 

マルチ 

画面 中央部の 広範囲 （AF エリア 枠内） を測距 し、 一番 
近い ものに ピン トを 合わせます。 

[] 

スポット 

測距 する 範囲 （AF エリア 枠） を 絞り 込み、 特定の 被 写 
体に ピン トを 合わせ やすく します。 

言 ◎ 

自動 追尾 AF 

液晶 モニター 表示 中は 常に ピントを 合わせ 続けます。 

4  5  6 
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フオー カスリ ミツ トを 設定す る 


レンズの 移動 範囲を 状況に 応じて 制限し ます。 

フォー カスリ ミツ トを オンに すると、 レンズの 移動が 通常の 撮影では 
遠距離 側に、 マクロ 撮影で は 近距離 側 に 制限され ます。 素早い ピント 
合わせが 可能になります。 


4 

5 

6 


十字 キー （▲▼) で フォー カスリ ミツ 
卜を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 》 (オン） /  口 
(オフ） を 切り替える 

シャッター ポタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


fAF 


AF ェ リア  [ ] 

フォー カスリ ミツ ト < 名  H 

AF 補助 光  25 


[menu] 


撮 

^  AF 補助 光を 設定す る 


補助 光を 設定して、 被写体が 暗く、 オートフォーカスが 正確に 作動し 
ない 環境で ピン トを 合わせ やすく します。 


4 

5 

6 


十字 キー （▲▼) で AF 補助 光を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で ぼ (オン） /  口 
(オフ） を 切 U 替える 


f  AF 

AF エリア 

r  ~i 

フ オー カスリ ミツ ト 

AF 補助 光 

►! 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


本 製品の AF 補助 光は、 LED に関する 安全 基準 （IEC 60825 -1) クラス 1 
に 適合して います。 AF 補助 光を 直接 見ても 安全 上の 問題はありません 
が、 多少 まぶしく 感じます ので、 発光 部を 至近距離から 直接 のぞきこむ 
ことは しないで ください。 

撮影 モードが 潛 （動画 モード）、 1 (風景 モード）、 ⑰ （キャンドル ラ 
ベ〆" イ ト モード） に セット されて いるか、 フォーカス モー ドが パンフ ォーカ 
ス、 遠景、 マニュアル フォーカスに 設定され ている ときは、 AF 補助 光 
は 発光し ません。 ただし、 >  (風景 モード） と⑪ （キャンドル ライト 
モード） の 場合、 AF 補助 光の 設定を オンに する ことで 発光させる こと 
がで きます。 
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1  撮影 モー ドで IV 

「〇 撮影」 メニユ 

2  十字 キー （▲， 
式」 を 選ぶ 

3  十字 キー （►) 

ポップアップが 表 


画面の どの 部分で 明る 

測 光 方式 


さを 測り、 露出を 決定す るの かを 設定し ます。 


0 

撮 

影 


1ENU ボタンを 押す 

一が 表示され ます。 

f) を 押して 「測 光 方 

を 押す 

: 示されます。 

0 で 測 光 方式を 選ぶ 
7 ンを半 押しす る 

: なります。 


撮影 

Yin 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

岡  1 

測 光 方式  « 

圆 

感度 

ra  1 

取消 

(M3 決定 

撮影  rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

^  ] 

測 光 方式 

►  !S!  II 

感度 

才-卜  I 

1  menu  | 終了 

測 光 方式を 保存す る @p.90 


測 光 方式を 設定す る 


fo 撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

分割 

画面 全体を きめ 細かく 測 光して 露出を 決定し ます。 

fwl 

中央部 重点 

画面 中央を 重点 的 に 測 光して 露出を 決定し ます。 

スポット 

画面の 中央の みを 測 光して 露出を 決定し ます。 

- 夕 
キツ 
字ヤ 
十シ 


4  5 
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1  撮影 モー ドで MENU ボタ ンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キー (AT) を 押して 「感度」 を 

3 


i か 

-字 キー （►) を 押す 

i ップ アップが 表示され ます。 


-字 キー （▲▼) で 感度を 選ぶ 
'ヤツ ター ボタンを 半 押しす る 

i 影で きる 状態 になります。 


撮影 


記録 サイズ 

画質 

才- 卜  1 

ホ ワイ ト バランス 

AF 

測 光 方式 

64 

100 

200 

感度  « 

400 

座 亜] 取消 


[M] 決定 


キャンドル ライ ト モードでは、 800 も 選択で きます。 


撮影 


記録 サイズ 
画質 

ホワイト バランス AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 


★★ 


►オー ト 


d 巫) 終了 


感度を 保存す る @p.90 


撮影 

^rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

感度を 設定す る 


撮影す る 場所の 明るさに 応じて、 感度を 設定し ます。 

感度 


才一卜 

64 〜 200 の 範囲で 自動的に 設定され ます。 （オート） 

64 

• 感度が 低い （数字が 小さい） ほど、 ノイズの 少ない シャープな 画像が 
得られます。 暗 1 ヽ 場所で は シャッ タ ー 速度が 遅 くなります。 

• 感度が 高い （数字が 大きい） ほど、 暗い 場所で も シャッター 速度を 速 
くで きます。 画像には ノイズが 増えます。 

100 

200 

400 
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fo 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

露出を 補正す る 


撮影す る 画像 全体の 明るさを 調整し ます。 

意図的に 露出を オーバー （明るく） や アン ダー （暗く） にして 撮影す 
る 際に 利用し ます。 


0 


2 

3 


4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) を 押して 「露出 補 
正」 を 選ぶ 

十字 キ _  ( ◄  ► ) で 露出 補正 量を 選ぶ 

明るく する 場合は + 側に、 暗く する 場合は 
—側に 設定し ます。 

露出 補正の 値は、 一  2.0EV 〜 +  2.0EV の 範囲 
を 1/3EV 単位で 選択で きます。 


撮影 

露出 補正 

<±0.0 

HI 

動画 

デジタル ズーム 
クイック ビュー 
モー ドメ モリ 

グリーン ボタン 

23 

1 秒 

m 

1 

imj  終了 

シャッター ボタンを 半 押しす る 


撮影で きる 状態 になります。 


露出 補正 値を 保存す る i®p.90 
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fo 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  | 

1  MENU  I 終了 

動画 撮影の ための 条件を 選択す る 


動画 撮影の ための 記録 サイ ズや 画質な どを 選択 します。 


1 


2 


3 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「動画」 を 選ぶ 

\famm 


露出 補正 

±0.0  I 

動画 

デジタル ズーム 

25 

クイック ビュー 

1 秒 

モー ドメ モリ 

I 

グリー ン ボタン 

m 

終了 


十字 キー （►) を 押す 

動画 撮影の 条件を 選択す る 画面が 表示され 
ます。 


「動画 

記録 サイズ 

►  1411] 

画質 

早送り 動画 
動画 手 ぶれ 補正 

★★★ 

オフ 

[MENU] ご 3 

動画の 記録 サイ ズを 選択す る 


動画の 記録 サイズは 640  (640X480)、 320  (320X240) から 選べます。 
記録 サイズが 大きくなる ほど、 ファイルの 容量 も 増えます。 画像の 容 
量は 画質の 設定に よっても 異なります。 


記録 サイズ 


640  (640X480) 

VGA サイズで 高 画質な 動画を 楽しめます。 ただし 記録 時間は 短く 
なります。 

320  (320X240) 

画像の 容量が 小さく なる ため、 記録 時間が 長くな り ます。 
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4 

5 


6 


十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「記録 サイズ」 を 

選ぶ 

それぞれの 設定 値を 選んだ 場合の 撮影 時間 
が 表示され ます。 


シャッター ボタンを 半 押しす る 


I 動画  ' 


記録 サイズ 

Kli] 

画質 

bm 

早送り 動画 

オフ 

動画 

撮影 可能 時間 

00:05:11 

a 

IS® 取消  （M3 決定 


撮影で きる 状態 になります。 


動画の 記録 サイズと 画質 Grp.24 


動画の 画質を 選択す る 

動画の 画質は ★★女、 ★★、 ★から 選べます。 ★が 多い ほど、 画像は 
きれいに なり 容量が 増えます。 

4  十字 キー （▲▼) で 「画質」 を 選ぶ 


5  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


6  十字 キ _(▲▼) で 画質を 切り替える 

それぞれの 設定 値を 選んだ 場合の 撮影 時間 
が 表示され ます。 

7  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


f 動画 

記録 サイズ 

画質 

►  ★★★ 

早送り 動画 
動画 手 ぶれ 補正 

オフ 

[MENU  )^5 

r 動画_ 1 

記録 サイズ  剛 


画質 

★★★ 

早送り 動画 

★★ 

★ 

動画 

撮影 可能 時間 

00:05:11 

(MS 取消  M 決定 


1 


動画の 記録 サイズと 画質 咳 P.24 


早送り 動画を 撮影す る 


早送り 動画を 設定す ると、 動画 撮影の 際の フレーム レート （1 秒 間に 撮 
る コマ 数） を 少なく して 動画を 撮影し ます。 撮影した 動画を 再生す る 
と、 被写体が 早送りされ ている ように 見えます。 


4 


5 


1 


十字 キー (▲▼) で 「早送り 動画」 を 

選ぶ 


十字 キー （►) を 押す 

ポップ アッ プが 表示 されます。 

十字 キー （▲▼) で、 早送り 倍率を 
切り替える 

「オフ」 「x2」 rxsj 「xio」 rxi5」 「x30」 

から 選択で きます。 

シャッター ボタ ンを半 押 しする 

撮影で きる 状態に なり ます。 


( 動画 

記録 サイズ 
画質 

★★★ 

早送り 動画 

►オフ  1 

動画 手 ぶれ 補正 

a 

[MENU)j^> 

( 動画 

記録 サイズ 

X30 

画質 

X15 

早送り 動画  < 

XI 0 

動画 手 ぶれ 補正 

X5 

x2 

オフ 

(M3 取消  M 決定 


• オフ （XI) は 通常の 動画 設定です （毎秒 約 30 フレーム）。 X2、 X5 
W  と 選ぶ ごとに 1 秒 間に 撮影され る 回数は 1/2、 1/5 と 減少して いきます。 

• 動画 再生は 常に 毎秒 約 30 フレームで すので、 X2 で 撮影した ものは 2 
倍に、 X  5 で 撮影 した ものは 5 倍の 速さ で 早 送 リ 再生され るよう に 見 
えます。 

• 音声は 録音され ません。 


手 ぶれを 補正す る 


動画 手 ぶれ 補正を オンに すると、 動画 撮影で 発生し やすい 手 ぶれを 自 
動的に 補正し ます。 


4 


十字 キー （▲▼) 
正」 を 選ぶ 


で 「動画 手 ぶれ 補 


I 動画  ' 


記録 サイズ 

Klil 

画質 

★★★ 

早送り 動画 

オフ 

動画 手 ぶれ 補正  <23 

[MENU] 


十字 キー （◄►) で &  (オン）/ 口 （オフ） を 切 IJ 替える 


撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  | 

1  MENU  I 終了 

クイック ビューの 時間を 設定す る 


クイック ビュー （撮影 直後の 画像 表示） の 表示 時間を オフ （表示し な 
い)、 1 秒、 2 秒、 3 秒、 4 秒、 5 秒から 選択し ます。 

1  撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 


2 

3 


「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 「クイック ビュー」 
を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


露出 補正 

±〇.〇  n 

動画 

デジタル ズーム 

クイック ビュー 

►1 秒 

モー ドメ モリ 

I 

グリー ン ボタン 

m 

CM) 終了 


4 

5 


十字 キー （▲▼) で 表示 時間を 選ぶ 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


撮影 

~ Ym 

露出 補正 

5 秒 

I 

動画 

4 秒 

デジタル ズーム 

3 秒 

クイック ビユ ◄ 

2 秒 

モー ドメ モリ 

1 秒 

I 

グリー ン ボタン 

オフ 

[Ml] 取消  M 決定 


^ クイック ビューの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


「〇 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

グリーン ボタンを 設定す る 


1 


グリー ン ボタンに 撮影 設定 クリア （p.92)、 動画 （p.54)、 Fn 設定 (p.85) 
の いずれ かの 機能を 登録で きます。 グリーン ボタンを 押す だ けで 登録 さ 
れ ている 機能に 切り 替わり ます。 


機能を 登録す る （撮影 設定 クリア） • （動画) 


2 


3 

4 

5 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「グリ ー 
ン ボタン」 を 選ぶ 


十字 キー （►) を 押す 

グリーン ポタン 設定 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 登録す る 機能を 
選ぶ 

シャッター ポタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


IP 撮影 


露出 補正 

±0.0 

動画 

デジタル ズーム 

クイック ビュー 

1 秒 

モー ドメ モリ 

m  1 

グリー ン ボタン 

©  hI 

HS 終了 


r グリ- 

ン ボタン  'i 

§ 撮影 設定 クリア 

固 動画 
@Fn 設定 

imj 取消  ® 決定 

初期設定では、 「撮影 設定 クリア」 が 登録され ています。 
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よく 使う 機能を 設定す る （Fn 設定) 


よく 使う 機能を 十字 キーに 登録し ます。 撮影 時に メニューを 表示し な 
くても、 十字 キーを 押す ことで 直接 機能を 設定す る ことができます。 

Fn 設定は 静止画 撮影 モードと 動画 撮影 モー ドで 異なる 設定に なって い 
ます。 動画 撮影 時の Fn 設定を 行う には、 P84 の 手順 1 で、 動画 モードで 
MENU ボタンを 押してく ださい。 


4 


5 

6 


十字 キー （▲▼) を 押して 「Fn 設定」 
を 選ぶ 


OK ボタンを 押す 


( グリーン ボタン 


1 


囡 撮影 設定 クリア 
固 動画 
g  Fn 設定 


卜® 

卜® 

h  ©  WB ホ ワイ ト バランス 
h  ®  画質 


[MS 取消 


M 決定 


Fn 設定 画面が 表示され ます。 


十字 キー （▲▼) で 登録す る キーを 

選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


i グリー ン ボタン  1 


►厨 Fn 設定 


+  ® 記録 サイズ 
+  ® 固 露出 補正 
+  ©  WB ホ ワイ ト バランス 
+  ®  ! 画質 


1 


[MENU] 


8  十字 キー （▲▼) で 登録す る 機能を 
選ぶ 

9  OK ボタンを 押す 

10 シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


f グリ- 

ン ボタン  1 

与: 記録 サイズ 

+  0 
+  © 
+  ® 

画質 

WB ホ ワイ ト バランス 
AFAF エリア 

FL フォー カスリ ミツ ト 
AE 測 光 方式 

取消  決定 

この 機能は グリーン ボタンに Fn 設定を 割り当てた ときに のみ 有効で 

免崎 す。 

各 キーに 登録す る ことができる 機能は ひとつの みです。 
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Fn 設定の 初期値 


静止画 撮影 

動画 撮影 

初期設定 

(▲) 記録 サイズ 

(▲) 記録 サイズ 

(▼) 露出 補正 

(▼) 露出 補正 

(◄) ホ ワイ ト バランス 

(◄) 画質 

(►) 画質 

(►) 早送り 動画 

Fn 設定の 設定 可能 項目 


静止画 撮影 

動画 撮影 

設定 項目 

記録 サイズ 

記録 サイズ 

画質 

画質 

ホ ワイ ト バランス 

早送り 動画 

A  F エリア 

動画 手 ぶれ 補正 

フォー カスリ ミツ ト 

ホ ワイ ト バランス 

測 光 方式 

露出 補正 

感度 

シャープ ネス 

露出 補正 

彩度 

シャープ ネス 

コン ト ラス ト 

彩度 

オフ 

コン ト ラス ト 

- - - ^ 

オフ 

- - ^ 一 ^ 

86 


撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  | 

1  MENU  I 終了 

シャープ ネスを 設定す る 


画像の 輪郭を ハー ド または ソフ トに します。 


2 

3 

4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「シャー 
プ ネス」 を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「シャープ ネス」 
を 切 リ 替える 

— 側が 弱、 + 側が 強に なり ます。 

シャッター ポタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


¢3 

撮 


シャープ ネスの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 
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撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

1  MENU  I 終了 

彩度を 設定す る 


色の 鮮やか さを 設定し ます。 


3 

4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「彩度」 
を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「彩度」 を 切り 
替える 

— 側が 彩度が 弱く、 + 側が 彩度が 強くな り 
ます。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


彩度の 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 
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撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

1： ] 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  | 

1  MENU  I 終了 

ント ラス トを 設定す る 


画像 内の 明暗 差を 設定し ます。 


2 

3 


4 


撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「コン ト 
ラス ト」 を 選ぶ 

十字 キー （◄►) で 「コント ラス ト」 
を 切 リ 替える 

—側 が コントラストが 弱く、 + 側 が コント 
ラス トが 強くな ります。 

シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


¢3 

撮 


コントラストの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 
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設定を 保存す る 


一項 目を 保存す る （モード メモリ） 


電源を オフに する 際に、 撮影の ために 設定した 値を 保存す るか どうかを 
選びます。 W を 選ぶ と、 電源 オフ 直前の 設定 状態を メモリし ます。 □を 
選ぶ と、 電源を オフに したと きに 初期設定に 戻ります。 


項目 

内容の 登録 方法 

初期設定 

ストロボ 

、 ボタンで 設定した ス ト ロボの 発光 方法を 保存し ます。 

ドライブ モード 

撮影 中に 十字 キー （▲) で 選んだ ドライブ モード （09 
など） を 保存し ます。 

□ 

フ オーカ スモー ド 

A ボタンで 設定した フォー カ スモー ドを 保存し ます。 

□ 

ズー厶 位置 

ズーム ボタンで 設定した 光学 ズーム 位置を 保存し ます。 

□ 

MF 位置 

マニュアル フォーカスの 位置を 保存し ます。 

□ 

ホ ワイ ト バランス 

「〇 撮影」 メニューの 「ホ ワイ ト バランス」 での 設定を 
保存し ます。 

□ 

測 光 方式 

「CI 撮影」 メニューの 「測 光 方式」 で 設定した 測 光 方式 
を 保存し ます。 

□ 

感度 

「〇 撮影」 メニューの 「感度」 で 設定した 値を 保存し ま 
す 。 

□ 

露出 補正 

「〇 撮影」 メニューの 「露出 補正」 で 設定した 露出 補正 
値を 保存し ます。 

□ 

デジタル ズー厶 

「Cl 撮影」 メニューの 「デジタル ズーム」 での 設定 （才 
ン /オフ） を 保存し ます。 

DISPLAY 

液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存し ます。 

□ 

フ アイ ル No. 

ファイル 番号を 保存し ます。 SD メモリー カー ドを 入れ 
替えた 場合で も 連番で ファイル 名を 作成し ます。 

- 「モード メモリ」 に 含まれない メニュー 項目は、 電源を オフに した 後 
w  も、 各 機能の メニュ ー画 面で 設定 さ れた 値が 保持 されます。 

•デジタル ズーム 領域で 設定した ズーム 位置は、 「モード メモリ」 の 
「ズーム 位置」 を オンに しても 保存され ません。 


f モード メモリ 

スト ロボ モード 

ドライブ モード 
フォーカス モード 
ズーム 位置 

MF 位置 

ホ ワイ ト バランス 


[H] 取消 


fo 撮影 

~ rm 

露出 補正 
動画 

±0.0 

デジタル ズーム 

a 

クイック ビュー 

1 秒 

モード メモリ 

HI 

グリーン ボタン 

m  1 

終了 

撮影 モー ドで MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して 「モー ド 
メモリ」 を 選ぶ 
十字 キー （►) を 押す 

「モード メモリ」 メニューが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 項目を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で兑 （オン） /  □ 
(オフ） を 切り替える 
シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態 になります。 


0 


撮影 


□  □□□□ 


1  2  3  4  5  6 


撮影機 能を 初期設定に 戻す 


撮影機 能の 設定を すべて 初期設定に 戻します。 

初期設定に 戻る のは 「〇 撮影」 メニューの すべての 項目 および 撮影 モー 
ド、 ストロボ、 ドライブ、 フォーカス、 ディスプレイ 表示の 設定です。 
撮影 メニューの 詳細は、 「メ ニュ __ 覧」 （p.41) を ご覧く ださい。 


2 


1 


撮影 モー ドで グリ ーン ボタンを 押す 

「撮影 時の 設定を クリアし ます か」 という メッセー ジが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) を 押し、 「クリア」 

を 選ぶ 

OK ボタンを 押す 

撮影機 能が すべて 初期設定に 戻り、 撮影 
モードに 戻ります。 


グリーン ボタンに 別の 機能を 割り当てて いると きは、 この 機能は 使え ま 
せん。 O^p.84) 
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録音. II 生 

音声を 録音す る （ボイス レコーディング モード) 


音声を 記録し ます。 SD メモリ- 
る 時間が 表示され ます。 


- 力ー ドの 空き 容量に 応じて、 録音で き 


1  撮影 モードで 十字 キ ー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で 4 を 選ぶ 


Ca ボイス レコーディング） 

cb  m  «| 

888  =© 
¢3  0  n  ® 

d 匪] 土）  ra 決定 


3  OK ボタンを 押す 

液晶 モニター に 録音 可能な 時間 が 表示され 
ます。 

1 残り 録音 可能 時間 
2 録音 時間 

4  シャッター ボタンを 押す 

録音が 開始され ます。 録音 中は、 アクセス 
ランプが 点灯し ます。 

シャッ ター ボタンを 1 秒 以上 押し 続ける と、 押してい る 間 だけ 録音 さ 
れ、 シャッ ター ボタンを 離す と 録音を 停止し ます。 

5  シャッター ボタンを 押す 

録音が 終了し ます。 残り 録音 可能 時間が 表示され ます。 


1 録音 ■再生 
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6  十字 キー （▼) を 押して モード パレットを 開き、 ボイス レ 

コ ー ディ ング 以外の モード に 切 リ 替える 

ボイス レコー ディ ン グモー ドが 終了し ます。 

• 音声は モノラルの WAVE ファイルで 記録され ます。 

W  •マイクは カメラ 前面に 付いています。 最適な 状況で 録音で きる よう 
に、 カメラの 向きを 調整して ください。 

• 録音 中に MENU ボタンを 押す と、 録音 中の 音声に インデックスを 付ける 
ことができます。 


% 録音 ■再生 
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- ズーム ボタン 
- 再生 ボタン 
- 十字 キー 


ボイス レコーディング モードで、 0 再生 ボタンを 押す 
十字 キー （◄►) で 再生したい 音声を 選ぶ 
十字 キー （▲) を 押す 

再生を 開始し ます。 

• 再生 中に できる 操作 


00:0 


Pi  - 


十字 キ ー （▲)  一 時 停止す る 

再開 するとき はもう 
— ■^士甲す 

インデックスがない 場合 
十字 キ ー （◄)  約 5 秒 前に 戻る 

十字 キ ー （►)  約 5 秒 先に 送る 

インデックスが ある 場合 

十字 キ _  (◄)  前の インデックス 位置から 再生 

十字 キ ー （►)  次の インデックス 位置から 再生 

ズ ー 厶 ボタン （♦)  音量を 大きく する 

ズ ー 厶 ボタン （拳林） 音量を 小さく する 

十字 キー （▼) を 押す 

再生を 停止し ます。 


© 


2005/09/24 
12:00 


ファイルの 総 録音 時間 


音声を 再生す る 


ボイス レコー ディ ング モー ドで 録音した 音声を 再生し ます。 


@ 録音 ■再生 


2  3 


4 
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再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で ボイス メモを 付け 
たい 画像を 選ぶ 

十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 伽 （ボイス 
メモ） を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音を 開始し ます。 最長 30 秒 
録音す る ことができます。 

OK ボタンを 押す 

ボイス メモの 録音が 終了し ます。 

• ボイス メモを 付ける と、 画面に no が 表示され ます。 

• すでに ボイス メモが 録音され ている 画像に ボイス メモを 上書きす る 
ことは できません。 いったん ボイス メモを 消去して から、 もう一 度録 
音して ください。 （&P.106) 


(B  ボイス メモ  ） 

Qi  E3  QEH  aiL  〇 
®  ^  ®  ゼ®/ 

Ctojo-n  J^P  HD 

[H]^  [M] 決定 


プロテクト （0«n) されて いる 画像に ボイス メモを 付ける ことは でき ま 
俯1^ せん。 


ボイス メモを 付ける 


撮影した 画像に ボイス メモを 付ける ことができます。 


ボイス メモを 録音す る 


2  3 

録音 ■再生 


4 


5 
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- 十字 キー 


ボイス メモを 再生す る 


1  再生 モードに 入 IJ、 十字 キ ー （◄►) 
で ボイス メモを 再生す る 画像を 選ぶ 

再生され た 画像に [J>] が 表示され ていれ 
ば、 ボイス メモが 録音され ています。 

2  十字 キー （▲) を 押す 

録音され た ボイス メモが 再生され ます。 
再生 中に できる 操作 

ズーム ポタン （〇  音量を 大きく する 
ズーム ポタン （♦♦♦) 音量を 小さく する 

3  十字 キ ー （▼) を 押す 

ボイス メモの 再生を 停止し ます。 


ボイス メモを 消去す る 》®p.106 


@ 録音 ■再生 
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再生 • 消去 • 画像 編集 

画像を 再生す る 


SD メモリー カー ドを セッ トレて いると きは、 力ー ドに 記録され た 画像 
が' 再 : 生: 

力ー ドを セツ トして いないと きは、 カメラの 内蔵 メモリー に 記録され 
た 画像が 再生され ます。 


シヤ ッ ターボ タン 
ズーム ボタン 


十字 キー 


MENU ボタン 


静止画を 再生す る 


[□再生 ボタ ンを 押します。 

操作 方法は 「画像を 再生す る」 （p.30) 「前後の 画像を 再生す る」 （P.30) 
を ご覧く ださい。 


拡大して 再生す る 


再生す る 画像を 最大 8 倍まで 拡大 表示で きます。 

1  再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で 拡大 表示したい 画 
像を 選ぶ 

2  ズーム ボタンの を 押す 

押す たびに 1.3 倍、 2.0 倍、 2.6 倍、 4.0 倍、 

5.3 倍、 8.0 倍と一 段階ず つ 拡大し ます。 

• 拡大 表示 中に できる 操作 

十字 キー （▲▼◄卜） 拡大 位置を 移動す る 
ズー厶 ボタン （♦)  画像を 大きく する 
ズーム ボタン （♦林） 画像を 小さく する 

3  MENU ボタンを 押す 

拡大 再生が 終了し ます。 


E 再生 •消去 •画像 編集 
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クイック 拡大を オン/オフ する 

拡大 再生 時に ズーム ボタンの la を 1 回 押した だけで、 最大 倍率まで 
拡大で きます。 

1  MENU ボタンを 押す 

「〇 撮影」 メニューが 表示され ます。 

2  十字 キ _  (►) を 押す 

3  十字 キー （▲▼) で 「クイック 拡大」 

を 選ぶ 

4  十字 キー (◄►) で兑 （オン） /  口 
(オフ） を 切り替える 

5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


rsr  u 設定 

ビデオ 出力 

NTSC  I 

LCD の 明るさ 
エ コモード 

5 秒 

クイ ック 拡大 

^  刈 

クイック 消去 

□ 

オー ト パワー オフ 

3 分  | 

(SJ  終了 

再生 中に できる 操作 

十字 キ _  (◄) 

十字 キ _  (►) 

十字 キ _  (▲) 

0K ボタン 

ズーム ボタン M 拳/奉 


早 巻き戻し 再生す る 
早送り 再生す る 
一 時 停止す る 
ディスプレイ モードを 
切り替える (歧 p.101) 
音量を 調整す る 


• 一時停止 中に できる 操作 

十字 キ ー （◄)  コマ 戻しす る 

十字 キ ー （►)  コマ 送りす る 

十字 キー （▲)  一時停止を 解除す る （再生す る） 

0K ボタン  ディスプレイ モー ドを 切り替える ㈣ p.101) 

十字 キ ー （▼) を 押す 

再生が 停止し、 1 コマ 目に 戻ります。 

0 再生 ボタンを 押す 

撮影 モードに 切り替わります。 


早 巻き戻し、 早送り 再生 中に 音声は 出ません。 


1  再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) で 再生したい 動画を 

選ぶ 

2  十字 キ ー （▲) を 押す 

再生が 開始し ます。 


- ズーム ボタン 
- 再生 ボタン 

- 十字 キー 

-0K ボタン 


動画を 再生す る 


動画を 再生し ます （音声 も 同時に 再生され ます）。 再生 中は 液晶 モニ 
ターに 操作 ガイドが 表示され、 再生、 コマ 送り （コマ 戻し） 再生、 一 
時 停止、 音量 調節な どが できます。 


3  4 


再生 ■消去 ■画像 編集 


撮影 時の 情報を 表示す る 


再生 モー ド 時に 0K ボタンを 押す と、 表示 中の 画像に 関する 撮影 情報な 
どの 表示 （ディスプレイ モード） が 切り替わります。 動画 再生 時は 「ヒ 
スト グラム 表示」 はありません。 


通常 表示 

撮影 時の 情報を 表示し ます。 

1 ボイス メモ マ ー ク 2 力ー ド/内蔵 メモリー 
3 フォルダ 名  4 ファイル 名 

5 プロ テク トマー ク 
6 バッテリー 残 量 表示 7 撮影 日時 
8 十字 キー 操作 ガイド 


12  3  4  5 

- l-l— I- 

□ioo-ooio 

一.， ^ 

T 


ヒス ト グラム 表示 

画像の 明度 分布を 表示し ます。 横軸は 明るさ 
(左端が 最も 暗く、 右端が 最も 明るい)、 縦軸 
は ピクセル 数を 表わします。 


1  2345 


1 記録 サイズ 
3 ホ ワイ ト バランス 
5 感度 
7 絞り 値 


2 画質 
4 測 光 方式 
6 ヒス ト グラム 
8 シヤ ッ ター 速度 


情報 表示な し 

撮影 時の 情報を 表示し ません。 
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液晶 モニター の 表示 モー ドを 保存す る -sp.90 


再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で 画像を 選ぶ 
ズーム ボタンの を 押す 

画像が 9 コマで 1 ページと なる ように 表示 さ 
れ、 ページ 単位で 表示され る 画像が 変わり 
ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で 選択 枠が 移動し ま 
す。 10 以上の 画像が 記録され ている 場合、 

左上の 画像を 選択 している ときに 十字 キー 
(◄) を 押す と 前の ぺージ が 表示され、 右下 
の 画像を 選択して いると きに 十字 キ _  (►) 

を 押す と 次の ページが 表示され ます。 


選択 画像 


画像の 上に 表示され る 記号の 意味を 示します。 

無 印  ： ボイス メモな しの 静止画 

#  (画像 あり） ： ボイス メモ 付きの 静止画 

趙  ： 動画 （1 コマ 目の 画像が 表示され ます。） 

#  (画像な し） ： 録音の みの ファイル 
皆： 表示で きない 画像 

OK ボタンを 押す 

選択した 画像が 全 画面 表示され ます。 


MENU ボタン、 OK ボタン、 ズーム ボタンの 奉/CX を 押しても、 選択した 
w" 画像の 全 画面 表示に 戻れます。 


- ズーム ボタン 

- 十字 キー 
-OK ボタン 


9 画像 表示を する 


撮った 画像を 液晶 モニター に 同時に 9 枚ず つ 表示で きます。 


2 


3 


再生 ■消去 ■画像 編集 


SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 保存され た 全 画像を 連続して 
再生し ます。 


2 

3 

4 

5 


6 


8 


再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で スライド ショウを 
開始す る 画像を 選ぶ 


十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) で Q  (スライ 
ド ショウ） を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

十字 キー （◄►) で 再生 間隔を 切り 
替える 

3 秒、 5 秒、 10 秒、 20 秒、 30 秒から 選択で 
きます。 


十字 キー （▼) で 画面 効果を 選ぶ 
十字 キー （◄►) で 効果を 選ぶ 


ワイプ 

画像を 1 枚ず つ 左に スライ ドさせる 紙芝居の ような 効果 

フエード 

現在の 画像が 徐々 に 消え、 そこに 次の 画像が 浮かび上がる 効果 

シュリンク 

画像が 中 央部 に 向かって 縮小す る 効果 

オフ 

切り替え 効果な し 

再 

生 

去 


画 

像 

集 


十字 キー （▼) で 効果音を 選ぶ 


9  十字 キー （◄►) で &  (オン）/ 口 （オフ） を 切 リ 替える 

10  ok ボタンを 押す 

「スター ト」 と 表示され、 設定した 時間 間隔で スライド ショウが 始ま 
ります。 スライド ショウの 途中で OK ポタンを 押す と、 一時停止 しま 
す。 一時停止 中に OK ポタンを 押す と 再開し ます 
OK ポタン 以外の ボタンを 押す と、 「ストップ」 と 表示され、 スライド 
ショ ウが 停止し ます。 

1(^  * スライド ショウは、 ボタンを 押して 停止させる まで 何度でも 繰り返し 

• 動画、 ボイス メモ 付き 画像は、 設定した 再生 間隔に かかわらず、 すべ 
て 再生され てから 次の 再生に 移ります。 

• ボイス レコーディング モードで 録音した 音声は、 再生され ません。 


再生 •消去 •画像 編集 


画像 • 動画 • 音声を 消去す る 


再生 モードに 入 リ、 十字 キー （◄►) 
動画 _ 音声を 選ぶ 
グリーン ボタンを 押す 
消去 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲) で 「消去」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

表示され ている 画像 • 動画 • 音声が 消去 さ 
れ ます。 


十字 キー 

0K ボタン 
グリーン ボタン 
MENU ボタン 


音声ず つ 消去す る 


1 画像、 1 動画、 1 音声ず つ 消去し ます。 

停 消去した 画像 •動画 •音声は 復元で きません。 


画像の 消去は、 クイック ビュー （p.83) で 画像 表示 中に 行う こと もで 
きます。 

プロテクト （0~n) されて いる 画像 •動画 •音声は、 消去で きません。 
(眩 p.109) 

「以 設定」 の 「クイック 消去」 を オンに 設定す ると、 手順 3 の 操作を 省 
略す る ことができます。 O^p.106) 


2  3  4 
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像 

画 

\ 

t 

た 


去 

消 

で 


再生 モードに 入り、 十字 キ _  ( 

メモ 付きの 画像を 選ぶ 
グリーン ボタンを 押す 

消去 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲) で 「音声 消去」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

ボイス メモ が 消 去され ます。 


) で 消去したい ボイス 


ホイス メモを 消去す る 

ボイス メモ 付きの 画像の 場合は、 画像は 消去せ ずに ボイス メモの みを 
消去す る ことができます。 


画像と ボイス メモの 両方を 消去す るには、 手順 3 で 「消去」 を 選びます。 


クイ ック 消去を オン/オフ する 

Wo) クイック 消去を オンに 設定す ると、 消去 画面が 表示され たと き、 「消去」 
r が 選択 さ れた 状態に なり、 消去 手順が 簡単 になります。 

生 1  再生 モードで MENU ボタンを 押す 
消  「U 設定」 メニ ューが 表示され ます。 

*  2  十字 キー （►) を 押す 

|  3  十字 キー （▲▼) で 「クイック 消去」 を 選ぶ 
I  4  十字 キー （◄►) で w  (オン）/ 口 （オフ） を 切り替える 

*  5  シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


12  3  4 


- 十字 キー 

-0K ボタン 
- グリーン ボタン 


まとめて 消去す る 


保存され ている 全 画像 • 動画 ■ 音声を 消去し ます。 
_ 消去した 画像 •動画 •音声は 復元で きません。 


1  再生 モードに 入り、 グリーン ボタン 
を 2 回 押す 

全 画像 _ 音声 消去 画面が 表示され ます。 

2  十字 キー （▲) で 「全 画像 • 音声 消 
去」 を 選ぶ 

3  0K ボタンを 押す 

全 画像 _ 音声が 消去され ます。 


プロテクト （0~n) されて いる 画像 •動画 •音声は 消去で きません。 


(隨 p.109) 


再生 •消去 •画像 編集 


十字 キー （▲▼◄卜） で 削除す る 画 
像 または 音声に 移動し、 0K ボタン 
を 押す 

画像が 選択され、 sr が 表示され ます。 

ズーム ボタンの 牟/a を 押す と、 2 秒 間 だけ 
選択した 画像が 1 画面 表示され ますので、 削 
除したい 画像 かどう かを 確認で きます。 た 
だし、 プロ テク トされた 画像は 1 画面 表示で きません。 

グリーン ボタンを 押す 

消去 確認 画面が 表示 さ れ ます。 

十字 キー （▲▼) で 「選択 消去」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

選択した 画像 や 音声が 消去され ます。 


(MM) 取消 消去 


プロテクト （〇，） されて いる 画像 •動画 •音声は 消去で きません。 


9 画面 表示で 複数の 画像 や 音声を 選択し、 一括して 削除し ます。 

1  再生 モードに 入り、 ズーム ボタンの 
♦♦♦/H を 押す 

画像が 9 コマず つ 表示され ます。 

2  グリーン ボタンを 押す 

画像 や 音声に 口 が 表示 されます。 


二^^^^ 

_ ミ〒 

- ズーム ボタン 

- 十字 キー 

-0K ボタン 
- グリーン ボタン 


選択して 消去す る （9 画面 表示で 消去） 


3  4  5  6 

ジ 再生 •消去 •画像 編集 


消去で きないよ うにす る （プロ テク ト) 


画像 ■動画 •音声を 誤って 消去し ないように プロテクト （保護） する 
ことができます。 

1  再生 モードに 入り、 十字 キ _(◄►) で プロ テク トする 画 
像 •動画 • 音声を 選ぶ 

2  十字 キ _  (▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) で 0~n  (プロ 
テク ト） を 選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

プロ テク ト 画面が 表示され ます。 


(E： 


プロテクト 


Qi  E3  S  蟲〇 

◎  '繆  ¥<§>/ 

tt||  HD 


し  MENU | 二 


® 決定 


(§m 


I 


1 


画像 •動画 • 音声を プロ テク トする 

5  十字 キー （▲▼) で 「1 画像/音声」 
を 選ぶ 

6  OK ボタンを 押す 


E3 麵 


画 

像 

集 


7  十字 キ ー （▲▼) で 「プロテクト」 を 

選ぶ 

8  OK ボタンを 押す 


• プロテクトを 解除す るには、 手順 7 で 「解除」 を 選びます。 

• プロ テク トされた 画像 • 動画 • 音声には、 再生 時に On が 表示され ま 
す。 


全 画像 • 動画 • 音声を プロ テク トする 


全 画像 _ 動画 ■ 音声を プロ テク トする ことができます。 


5 

6 


十字 キー （▲▼) で 「全 画像/音声」 
を 選ぶ 

OK ボタンを 押す 

「すべての 画像/音声に プロ テク ト 設定を 
行います」 という メッセージが 表示され ま 
す。 


再 

生 

去 


画 

像 

集 


7  十字 キ ー (▲▼) で 「プロテクト」 を 

選ぶ 

8  OK ボタンを 押す 


/  手順 7 で 「解除」 を 選ぶ と、 全 画像 • 動画 _ 音声の プロ テク ト 設定が 解 
W 除され ます。 


プロ テク トされた 画像 _ 動画 _ 音声 も SD メモリー カー ド または 内蔵 メ 
モリーを フォーマット すると 消去され ます。 
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1  バッ テリ — / 力ー ド カバーを 開き、 AV 端子に 付属の AV ケー 
プルを 接続す る 

2  AV ケープル のもう 一方の 端子を AV 機器に 接続す る 

黄色 （映像） — ビデオ （映像） 入力 端子 
白 、日 P3)  — 日 入力! ^ 而于 

※ステレオ 音声の 機器に 接続 するとき は、 音声 端子を L  (白） に 差し 
込んで ください。 

3  AV 機器の 電源を オンに する 

カメラを 接続した 機器と、 画像を 映し出す 機器が 別の 場合は、 両方の 
電源を オンに します。 

複数の ビデオ 入力が ある テ レ ビで 画像を 見る ときは、 ご 使用の テ レ ビ 
の 説明書を ご 確認の うえ、 接続して いる ビデオ 入力 に 切 り 替えて く だ 
さい 。 

4  カメラの 電源を オンに する 


AV 機器で 画像を 見る 


AV ケーブルを 使用す ると. テレビな ど ビデオ 入力 端子を 備えた 機器を 
モニター にして 撮影 や 再生. あるいは 録画が できます。 ケーブルを 接 
続 するとき は. カメラと AV 機器の 電源を 必ず オフに してく ださい。 


再生 •消去 ■画像 編集 


ビデオの 出力 方式を 切り 替える -^p_145 


長時間 使用 するとき は、 AC アダプタ キッ ト K-AC8J  (別売） の ご 使用 
を おすすめ します。 テレビな ど 接続す る 機器の 使用 説明書 も ご覧く だ 
さい 。 

国 や 地域に よっては、 カメラの ビデオ 出力 方式が 初期設定 (NTSC) 
になって いると、 画像が うまく 映らない 場合が あります。 その 場合 
は、 出力 方式を rPALJ に 切り替えて ください。 

テ レ ビに 接続して いる 間は、 カメラ の 液晶 モニター は オフ になり ま 
す 0 


ンで 再生す る （別売） 


カメラに AV ケー プルが 接続され ている ときには、 リモート コント ロー 
ル E または F (別売） を 使って 静止画を 再生で きます。 

1  E 再生 ボタンを 押す 

2  リモコンの シャッター ボタン または ズーム ボタンを 押す 

シャッ ター ボタン： 次の 画像が 表示され ます。 

ズー厶 ボタン： 前の 画像が 表示され ます。 

• リモートコントロール F には ズーム ボタンが ありません ので、 シャツ 
ターボ タン （次の 画像 表示） 操作の みとなります。 

• 動画 や 音声 付き 画像、 音声の みの ファイルは、 リモコンで 再生す る こ 
とがで きません。 


E 再生 •消去 •画像 編集 
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プリン ト サービスの 設定を する (DPOF) 


1  再生 モードに 入り、 十字 キー （◄►) で プリン ト 指定す る 
画像を 選ぶ 

2  十字 キ _  (▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー (▲▼◄►) で 点 (DPOF) 

を 選ぶ 

4  0K ボタンを 押す 

DPOF 画面が 表示され ます。 


5  OK ボタンを 押す 


SD  メモリー カー ドに 保存した 画像は、 DPOF  (Digital  Print  Order 
Format) 対応 プリ ン ター や ラボ プリン トサー ビスで プリン トで きます。 


- 十字 キー 


-ok ボタン 
- グリーン ボタン 


画像ず つ 設定す る 


各 画像 ごとに、 次の 項目の 設定を します。 

枚数： プリント する 枚数を 設定し ます。 99 枚までの 設定が できます。 
日付： プリント する 画像に 日付を 入れる か 入れない かを 設定し ます。 


(§m 


DPOF 


(E： 

Qi  H  H  蟲 1 0 
@  ⑨ / 


[MENU] 


® 決定 
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再生 •消去 ■画像 編集 


十字 キー （▲▼) で プリン ト 枚数を 
設定す る 


グリーン ボタンで 日付の W  (オン） 

/口 （オフ） を 設定す る 

»  : プリントに 日付を 入れます。 

口  ： プリントに 日付を 入れません。 

OK ボタンを 押す 

設定した 値で プリン トで きます。 

• すでに DPOF が 設定され ている 画像は、 設定され た 枚数と 日付の オン 
/ オフが 表示され ます。 

•  DPOF を 解除す るには、 枚数を 「0」 に 設定して、 OK ボタ ンを 押します。 

• 動画 や 音声の みの ファイルには、 DPOF 設定は できません。 

• プリンターや プリン ト 取扱い 店の プリント 機器に よっては、 DPOF の 
設定で 日付を オンに しても、 プリ ン トに 日付が 写し 込まれない 場合が 
あります。 


獅您_铲 

□ 


圓 議 B3 毅蔻 


_ 

園儆 

le 

© 

EH 麵 

全 画像を 設定す る 


1  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


2 

3 

4 

5 

6 


8 


モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （◄▼▲►) で ^  (DPOF) を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 


十字 キー （▼) で 「全 画像」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

十字 キー （▲▼) で プリン ト 枚数を 
設定す る 

99 枚まで 設定が できます。 

グリーン ボタンで 日付の W  (オン) 
/口 （オフ） を 設定す る 

ぱ： プリン トに 日付を 入れます。 

口  ： プリン トに 日付を 入れません。 

OK ボタンを 押す 

設定した 値で プリン トで きます。 


再 

生 

去 


画 

像 

集 


m 


全 画像 設定で プリン ト 枚数の 指定を すると、 すべての コマに 指定した 枚 
数が 設定され ます。 プリン トを する 前に 必ず、 枚数の 設定が 正しい か 確 
認 してく ださい。 


lr  •全 画像 設定を 行う と、 1 画像ず つの 設定は 解除され ます。 

W  - 動画には DPOF 設定で きません。 


ni 設定」 メニューの 「USB 接続」 で rPictBridgeJ を 選ぶ 

疏 「USB 接続 モードを 変更す る」 （p.145) 

カメラを 付属の USB ケーブルで プリ 
ン ターに 接続す る 

PictBridge  メニュー 画面が 表示され ます。 


E1 

全 画像 

_ 1 画像 _ | 

DPOF 指定 

決定 


カメラを 直接 プリンターに つないで プリン 
卜する （PictBridge) 


付属の USB ケー ブル （I-USB17) で、 カメラを PictBridge 対応 プリン 
ターに 接続す ると、 パソコンを 介さなくても、 カメラから ダイレクト 
に 画像を プリン トする ことができます。 プリン トする 画像の 選択 やプ 
リントす る 枚数は、 カメラと プリンター を 接続した 状態で、 カメラ 側 
で 設定し ます。 

• カメラを ブリン ターに 接続 するとき は、 AC アダプタ キット K-AC8J 
(別売） の ご 使用を おすすめ します。 プリンターと 通信 中に バッテリー 
が 消耗す ると、 プリンターが 誤動作したり、 画像 データが 壊れる こと 
があります。 

• カメラから プリンターへの データ 転送 中は、 アクセス ランプが 点滅し 
ます。 

• データ 転送 中に USB ケーブルを 抜かないで ください。 

•プリンターの 種類に よっては、 カメラ 側の 設定 （DPOF の 設定な ど） 
が一 部 しか 反映され ない ことがあ ります。 


カメラを プリンターに 接続す る 


1  2 
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3  十字 キー （◄►) で プリン トする 画 
像を 選ぶ 

4  十字 キー （▲▼) で プリン トする 枚 
数を 選ぶ 

99 枚まで 設定が できます。 

5  グリーン ボタンで、 日付の ぼ （オン) 
/口 （オフ） を 設定す る 

ぼ ： プリ ン トに 日付を 入れます。 

□ : プリン トに 日付を 入れません。 

6  OK ボタンを 押す 

印刷 設定の 確認 画面が 表示され ます。 
初期設定の まま 印刷 するとき は、 0K ボタン 
を 押します。 

印刷 設定を 変更 するとき は、 手順 7 へ 進み 
ます。 

7  グリーン ボタンを 押す 

設定 変更 画面に 変わり ます。 

8  「用紙 サイズ」 を 選び、 十字 キー （►) 
を 押す 


©設定  H 

©設定 

©設定 

©設定 


[MENU] 


1  十字 キー （▲▼) を 押して 「1 画像」 
を 選ぶ 

2  OK ボタンを 押す 

1 画像 印刷 画面が 表示され ます。 


r( 

_  この 設定 条件で. 

かつ 


mm 


画像ず つ プリン トする 


@ 再生 •消去 ■画像 編集 
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十字 キー （▲▼◄►) で 用紙 サイス 
を 選ぶ 

お使いの プリ ン ター で 印刷 可能な 用紙 だけ 
が 選択で きます。 

0K ボタンを 押す 

手順 8 〜 10 の 操作を 繰り返して、 

「用紙 タイプ」 「印刷 品質」 「ふち 指定」 を 設定す る 

©設定を 選択す ると プリ ン ターの 設定に したがいます。 

用紙 タイプは、 ★の 数が 多い ほど 高品質な 用紙に 対応し ます。 
印刷 品質は、 ★の 数が 多い ほど 高品質な 印刷を 行います。 

OK ボタンを 2 回 押す 

設定 した 値で 印刷が 開始され ます。 

MENU ポタンを 押す と、 印刷を 中止し ます。 


十字 キー （▲▼) を 押して 「全 画像」 
OK ボタンを 押す 

全 画像 印刷 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 画像の 確認が できます。 

プリン ト 枚数、 日付の 有無を 設定し、 
印刷 設定を 確認す る 

設定の しかたは n 画像ず つ プリント する」 
(P.117 〜 118) の 手順 4 〜 11 を ご覧く ださ 

い。 


を 選ぶ 


( 用紙 サイズ 

~ 1 

〇 設定 

J2L 

力ード 

8”x10” 

L 

A4 

100x150 

レ ター 

はがき 

11，，x17” 

4，，x6” 

A3 

IS 取消 

ffl 決定 

全 画像を プリン トする 


9 


〇 


2 

1 


2 
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プリン ト サービスの 設定 （DPOF) 内容で プリン トする 


1  十字 キー (▲▼) を 押して 「DPOF 指定」 を 選ぶ 

2  0K ボタンを 押す 

DPOF 指定 印刷 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で、 画像と 印刷 設定の 確 
認が できます。 


3  プリン ト 枚数、 日付の 有無を 設定し、 

印刷 設定を 確認す る 

設定の しかたは ri 画像ず つ プリン トする」 （P.117 〜 118) の 手順 4 〜 
11 を ご覧く ださい。 


プリンターから カメラを 取 リ 外す 


プリン トが 終了したら、 カメラを プリンター から 取り外します。 

1  カメラの 電源を オフに する 

2  カメラから USB ケー プルを 取 I) 外す 

3  プリンターから USB ケーブルを 取り外す 

VJ5, カメラの 電源を オフせ ずに カメラから USB ケー プルを 取り外す と、 収 
納 再生 モードに なります。 


@ 再生 •消去 ■画像 編集 


画像を 編集す る 


画像の サイズと 画質を 変更す る 


選択した 画像の 記録 サイズと 画質を 変更して、 ファイル サイズを 元の 
ファイル サイズより も 小さく する ことができます。 力ー ド/メモリが 
いっぱい になっ て 撮影で き なくなった とき、 画像を リサイズして 上書 
きすれば、 空き 容量が 増え、 撮影を 続ける ことができます。 


gg) 1 画像ず つ リサイズ する 

再 サイズ や 画質を 変更した 画像は、 元の 画像に 上書き 保存す る こと も、 新 
生 規の 画像と して 保存す る こと もで きます。 

消 1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 リサイズしたい 

*  画像を 選ぶ 

画 2  再生 モードで 十字 キ _  (▼) を 押す 

p  モード パレットが 表示され ます。 

集 3  十字 キー （▲▼◄►) を 押して 
H  (リサイズ） を 選ぶ 
4  0K ポタンを 押す 

リサイズ 画像の 選択 画面が 表示され ます。 


(B  リサイズ _ ) 

Q  E3 13 蟲〇 
©炙。 鐵 ゼ⑨ / 
ttl  〇-"  D^F  H] 

[menu!  ^3  M  決定 


5  十字 キー （◄►) で 記録 サイズを 変 
更 する 

6  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「画質」 に 移動し ます。 

7  十字 キー （◄►) で 画質を 変更す る 

8  OK ボタンを 押す 

9  十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 

10  ok ボタンを 押す 

リサイズ された 画像が 保存され ます。 

ifps  • 動画の サイズを 変更す る ことは できません。 

W  - 元の 画像の 記録 サイズよ リ も 大きな 記録 サイズは 選択で きません。 

• プロ テク ト （0~n) された 画像は、 上書き 保存で きません。 

• リサイズ できる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 
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OK ホ タンを 押す 

トリ ミ ング 画面が 表示され ます。 

トリミング する 

• トリミング 画面で できる 操作 

ズーム ボタン  トリミング サイ 

ズを 変える 

十字 キー （▲▼◄►) トリミング 位置 

を 上下 左右に 移動す る 
MENU ボタン  モー ド パレ ッ トに 戻る 

OK ボタンを 押す 

トリ ミ ング された 画像が 別の 画像と して 保存され ます。 


動画は トリミングで きません。 

画像 サイズは 変更され て 保存され ます。 

トリ ミ ング できる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 


E) 


1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 トリミングした 
い 画像を 選ぶ 

2  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) で 园 （トリ ミ 
ング） を 選ぶ 


- 十字 キー 
-OK ボタン 


画像を トリミング する 


画像の一 部分を トリミングして、 別の 画像と して 保存し ます。 


(E  トリミング 

Qi  E  [国 鼠 〇 

◎灸繆  c^<§> / 
E] 
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画像を 回転 表示す る 


静止画を 回転して 表示させます。 


2 

3 

4 


5 


6 


再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 回転 表示させる 
画像を 選ぶ 


再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄►) で 〇  (回転 表 
示） を 選ぶ 

OK ボタンを 押す 

回転 画面が 表示され ます。 


(B  画像 回転 _ ) 

Q  B3  S  B% 

ttl  HD 


I 


[H]JD  CM3 決定 


十字 キー （►) または 十字 キー （◄) 
を 押す 

十字 キ ー （►) を 1 回 押す ごとに 画像が 時 
計 回りに 90 度ず つ 回転し、 十字 キ ー （◄) 
を 1 回 押す ごと に 画像が 反 時計回り に 90 度 
ずつ 回転し ます。 

EE1 再生 ボタンを 押す 


1 


画 

像 

集 


回転 情報を 保存して 再生 モー ドに 戻り ます。 


•プロテクト （o»n) された 画像は、 回転 表示は できます が、 回転され 
た 状態は 保存され ません。 

• 動画は 回転 表示され ません。 


123 


再生 モードで 十字 キー （ 

選ぶ 

再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


) を 押して、 編集す る 画像を 


十字 キー （▲▼◄ 
フィルタ） を 選ぶ 


■) で® (カラー 


(H 


I フー ノイ ルタ 


Sj  H  H  蟲〇 


ttl  ^  E] 

HU 上）  [M] 決定 


LJ 


0K ボタンを 押す 

カラー フィルタ 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で フィ ルタを 選ぶ 
0K ボタンを 押す 
上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

カラー フイ ルタで 編集され た 画像が 元の 画像と 同 じ 記録 サイズ、 画質 
で 保存され ます。 


- 十字 キー 
-OK ボタン 


ルタを 使って 編集す る 


撮影した 静止画 像に 対して カラー フィルタ 処理を 行います。 

白黒、 セピア、 カラー  8 色、 白黒 + 赤、 白黒 + 緑、 白黒 + 青の 13 種類 か 
ら 選べます。 


2  3 


4  5  6 


8 


再生 ■消去 ■画像 編集 


十字 キー （▲▼) で カラー フイ ルタを 選ぶ 

カラー バーが 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で カラーを 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

カラー フィルタで 編集され た 画像が 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質 
で 保存され ます。 


カラー （8 色 を 選ぶ には 


5  6  7  8  9 


ルタを 使って 編集す る 


フィルター を 使って、 撮影した 静止画 像に 特殊な 加工を 施します 。フィ 
ルター は ソフト、 イラスト、 特殊効果 1、 特殊効果 2、 スリムの 5 種類 か 
ら 選べます。 


1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 編集す る 画像を 

選ぶ 

2  再生 モードで 十字 キ _  (▼) を 押す 

.  モード パレットが 表示され ます。 

E  3  十字 キ ー（▲▼◄►) で 戈 （デジタル 
|  フィ ルタ） を 選ぶ 

.  4  0K ポタンを 押す 

デジタル フィルタ 画面が 表示され ます。 

云 

m  5  十字 キ ー （▲▼) で フィルターを 選ぶ 
M 


6  OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

7  十字 キー （▲幻で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 

8  OK ボタンを 押す 

加工され た 画像が 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存され ます。 
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十字 キー （▲▼) で スリム フイ ルタを 選ぶ 
十字 キー （◄►) で スリム 度を 調整 
する 

0K ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

加工され た 画像が 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存され ます。 


スリム フイ ルタを 設定す るには 


5  6  7  8  9 


OK ボタンを 押す 

明るさ フィルタ 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で 明るさを 調節す る 

十字 キ ー （►) を 押す たびに一 段階ず つ 明 
るくな り、 十字 キ _  (◄) を 押す たびに一 
段階ず つ 暗くな ります。 明るさは 一  2.0EV 
〜 +  2.0EV の 範囲で 1/3EV 単位で 選択で き 
ます。 

OK ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲  ▼) で 「上書き 保存」 または 「新規 保存」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

明るさ フイ ルタで 編集され た 画像が 元の 画像と 同じ 記録 サイズ、 画質 
で 保存され ます。 


E) 


1  再生 モードで 十字 キー （ 

選ぶ 

2  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パ レツ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) で 糸 （明るさ 
フイ ルタ） を 選ぶ 


) を 押して、 編集す る 画像を 


- 十字 キー 
-OK ボタン 


ルタを 使って 編集す る 


撮影した 静止画 像の 明るさを フィルター で 調節し ます。 


(H 

明るさ フイ ルタ  ） 

E3  E3  afL  〇 

灸 「繆 段®/ 

〇-n  D^F  E] 

[MENUji>  L21LJ  決定 

4  5 

再生 •消去 ■画像 編集 


6 


8 


動画を 編集す る 


撮影 した 動画 中の ひと コマを 切り出 して 静止画と して 保存したり、 動 
画を 分割 したり する ことができます。 

1  再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 編集す る 動画を 

選ぶ 


(B  動画 編集  D 

Q  E3  H  風 〇 

◎灸 。寒。！^ 珍/ 
ttl  〇-"  D^F  IH] 

[M] 決定 


動画の 1 コマを 静止画と して 保存す る 

5  十字 キー （▲▼) を 押して 「静止画 
保存」 を 選ぶ 

6  0K ボタンを 押す 

コマ 選択 画面が 表示され ます。 


2  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼◄►) で ^  (動画 
編集） を 選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

動画 編集 画面が 表示され ます。 この 画面で 
各 編集機能を 選択し ます。 


再生 •消去 •画像 編集 


動画 編集 画面で 「動画 分割」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

分割 位置 選択 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼◄►) を 押して 分割 
位置を 決める 

▲ : 再生す る、 一時停止 する 
停止す る 

コマ 戻しす る （一時停止 中の み 可能） 
コマ 送りす る （一時停止 中の み 可能） 

0K ボタンを 押す 

分割 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「分割」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

指定 位置で 分割 した 動画が それぞれ 別 ファ 
イ ルに 保存され ます。 


7  十字 キー （◄►) を 押して 保存す る 
コマを 選ぶ 

8  OK ボタンを 押す 

選択した コマが 静止画と して 保存され ま 
す。 


動画を 分割す る 


5  6 


〇 

8  9 1 

©再生 •消去 •画像 編集 


動画 編集 画面で 「動画 抽出」 を 選ぶ 
0K ボタンを 押す 

動画 抽出 画面が 表示され ます。 


7  十字 キ ー (▲) で 動画を 再生して、 抽 
出す る 動画の 先頭で 十字 キー （▲) を 
押す 

動画が 一 時 停止し ます。 一 時 停止 中は 十字 
キー （◄►) で コマ 送り _ コマ 戻しが でき 
ます。 

8  0K ボタンを 押す 

9  十字 キー （▲) で 動画を 再生して、 抽 
出す る 動画の 後尾で 十字 キー （▲) を 
押す 

動画が 一 時 停止し ます。 一 時 停止 中は 十字 
キー （◄►) で コマ 送り • コマ 戻しが でき 
ます。 

10  OK ボタンを 押す 

抽出した 動画が 新規 保存され ます。 


•二 -  •， r 

抽 4 出勤 画の^ 頭を*^ 
ざぃ 

： 涵 決定 与 


動画 抽出す る 


5  6 


M 再生 ■消去 ■画像 編集 


赤目を 補正す る 


ス トロ ボ 撮影で 人物の 目が 赤く 写った 画像を 補正し ます。 


2 

3 


生 

:M  5 


画 

像 

集 


6 


再生 モードで 十字 キー （◄►) を 押して、 赤目 補正す る 画 
像を 選ぶ 


十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 


十字 キー （▲▼◄卜） て， (赤目 補 

正） を 選ぶ 

0K ボタンを 押す 

上書き 確認 画面が 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「上書き 保存」 ま 
たは 「新規 保存」 を 選ぶ 


(B  赤目 補正  ） 

Ql  E3  Qi3  aiL  〇 

伽0 ■" 点 HU 

HDi  ® 決定 


画像が プロ テク トされて いる 場合は、 無条件に 新規 保存され ます。 


0K ボタンを 押す 

赤目 補正 さ れた 画像が 元の 画像 と 同じ 記録 サイズ、 画質で 保存 され ま 
す。 


m 


• 動画 や カメラ 側で 赤目 画像と 特定で きなかった 画像は 「赤目 補正」 で 
きません。 手順 4 で エラーメッセージが 表示され ます。 

• 赤目 補正で きる のは、 この カメラで 撮影した 静止画 像の みです。 
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モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) を 押して 
B%  (画像 •音声 コピー） を 選ぶ 

コピー 画面が 表示され ます。 ここで コピー 
方法を 選択し ます。 

3  OK ポタンを 押す 


(E 画像/音声 コピー  ） 

Q  E3  DHiEijglO 
◎戈 》 

to  ° ■"点  E] 

(M 亜] 3  [M] 決定 


SD メモリー カードの 挿入と 取り出しは、 必ず 電源を オフに してから 
行って ください 。 


ピーす る 


内蔵 メモリ ーと SD メモリ ーカー ド 間で 画像 や 音声の ファ イ ルを コ ピー 
します。 あらかじめ カードを 入れて おかないと、 この 機能は 選択で き 
ません。 

内蔵 メモリー から SD  メモリー カー ドに コ ピーす る 場合は、 すべての 
ファ イ ルが 一 括して コ ピー されます。 SD  メモ リー カー ドから 内蔵 メモ 
リー にコ ピー する 場合は、 1 ファイル ごとに 確認しながら コ ピー しま 
す。 


再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 


(§m 


再生 •消去 ■画像 編集 
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• 音声 付きの 画像は、 画像と 同時に 音声 ファイル も コピーされ ます。 

•  SD  メモリー カードから 内蔵 メモリーに コピーす る 場合、 コピーす る 
ファイルは 新しい ファイル 名に 変更され ます。 


内蔵 メモリ ーから SD  メモ リー カー ドに コ ピーす る 場合 

4  十字 キ ー(▲▼) を 押して 「EI  -  S3」 

を 選び OK ボタンを 押す 

すべての ファイルが SD メモリー カー ドに 
コ ピー されます。 


SD メモリ ーカー ドから 内蔵 メモ リーに コ ピーす る 場合 

4  十字 キー （▲▼) を 押して 「日 D  -  D」 を 選び OK ボタン 
を 押す 

5  十字 キー （◄►) で コピーす る ファ 
イ ルを 選ぶ 

6  OK ボタンを 押す 

選んだ フ ァイ ルが 内蔵 メモ リーに コ ピーさ 
れ ます。 


一 再生 •消去 •画像 編集 
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設定 

カメラの 設定を する 


十字 キー 

0K ボタン 
グリーン ボタン 


起動 画面を 設定す る 


カメラの 電源を入れた ときの 起動 画面を 設定し ます。 

1  再生 モードで 十字 キー （▼) を 押す 

モー ド パレ ッ トが 表示され ます。 

2  十字 キー （▲▼◄►) で m  (起動 
画面） を 選ぶ 

3  OK ボタンを 押す 

起動 画面の 設定 画面が 表示され ます。 起動 
画面は USER、 オフを 含め 5 種類の 中から 十 
字 キー （◄►) で 選択で きます。 


撮影した 画像を 起動 画面に 設定す る （USER 以外に 設定す る 場合は 手順 5 へ) 

4  画面 右上に rusERj と 表示され た 画 
面で グリーン ボタンを 押し、 十字 
キー （◄►) で 起動 画面と して 表示 
する 画面を 選ぶ 

5  OK ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


設定した 起動 画面は、 元の 画像を 消去したり、 SD メモリー カード や 内 
蔵 メモリーを フ オー マツ トレても 消去され ません。 消去す る 場合は、 画 
像 選択 画面を 表示 させ、 起動 画面と して 選んだ 画像 （右上に 「USER」 
と 表示され ている 画面） が 液晶 モニターに 表示され ている 状態で、 グ 
リーン ボタンを 押してく ださい。 


CE  起動 画面 設定  0 

Q  E3  S  惠〇 
© 灸 籙 ゼ <§>/ 


[MENU] 


® 決定 


1 
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「KI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


ン ヤツ ター 

ボタン 


fMEND) 


MENU ボタン 


「〇 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

SD メモリ ーカー ド/内蔵 メモリ ーを フ; 
る 


SD メモリー カー ドに 保存され ている すべての デー タを 消去し ます。 

SD メモリー カー ドが 入って いない 場合は、 内蔵 メモリー の デー タが 消 
去され ます。 


•  SD メモリー カードの フ ォー マッ ト 中は、 カードを 取り出さないで くだ 
さい。 カードが 破損して 使用で きなくなる ことがあ ります。 

• パソコン など、 この カメラ 以外の 機器で フ オー マツ トされた SD メモ 
リー カー ドは 使用で きません。 必ず カメラで フ ォー マッ トを 行って く 
ださい。 

• フォーマットを 行う と、 プロテクト された 画像 も 消去され ます。 ご 注 
意く ださい。 

1  ni 設定」 メニューの 「フォーマット」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

フォー マッ ト 画面が 表示され ます。 

3  十字 キ ー（▲) で 「フォーマット」 を 

選ぶ 

4  OK ボタンを 押す 

フォー マットが 開始され ます。 フォー マッ 
卜 が 終わる と 撮影で きる 状態 になります。 


I フオ  7 ツ 


すべての デー タが 
消去され ます 


フォー マツ ト 
キャンセル 


® 決定 


If  再生 モードから フ ォー マツ トを 行った 場合、 フォー マツ トが 終わる と 再 

W 生 モードに 戻る ので、 「画像 •音声が ありません」 と 表示され ます。 
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編 _r“i 設定 _ 1 

フォー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 

ワー ルド タイム 〇 
Language/ 言語 日本語 
USB 接続  PC 

「MENUl 終了 


サウンドの 設定を 変更す る 


録音した 音声 や 操作 音 （起動 音、 シャッター 音、 操作 音な ど） の 音量 
を 変更し ます。 また 操作 音の 音の 種類を 変更す る こと もで きます。 

1  ni 設定」 メニューの 「サウンド」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

サ ウン ド 画面が 表示され ます。 


音量を 変更す る 

3  十字 キー （◄►) を 押して 操作 音量 
を 切り替える 

4  十字 キー （▼) を 押して 「再生 音量」 
を 選ぶ 

5  十字 キー （◄►) を 押して 再生 音量 
を 切り替える 

6  シャッター ポタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


£ サウンド 


操作 音量 


棉   I  ►  J 


再生 音量  mm ~~ 1 

起動 音  1 

シャッター 音 1 
操作 音  1 

セルフ タイマー 音 1 


[MENU] 


am 


1 


137 


「KI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


ン ヤツ ター 

ボタン 


fMEND) 


-十 字 キー 
-0K ボタン 

MENU ボタン 


「〇 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

音の 種類を 変更す る 


3  十字 キー （▲▼) を 押して 「起動 音」 

を 選ぶ 

4  十字 キー （►) を 押す 

ポップアップ メニューが 表示され ます。 

5  十字 キー （▲▼) で ru 「2」 「3」 「才 
フ」 「USER」 のい ずれ かを 選ぶ 

6  「シャッター 音」 「操作 音」 「セルフ タイマー 音」 も 同様に 切 
り 替える 


「サウンド_ 1 


操作 音量 
再生 音量 

turn  1 

ili[g  1 

起動 音 

►1  1 

シャッター 音 1 

操作 音 

1 

セルフ タイマー 

音 1 

[MENU| 二 3 

7  シャッター ボタンを 半 押しす る 


撮影で きる 状態に なり ます。 


サウンドの 設定は、 電源を オフに しても 保持され ます。 


USER 音を 設定す る 


任意の 音声の 冒頭の 2 秒 間を USER 音と して 起動 音 やシャ ッ ター 音に 使 
用で きます。 使用す る 音声は カメラで 録音して おきます。 （@p.93) 

1  前項の 手順 5 で 「USER」 を 選ぶ 

2  OK ボタンを 押す 

カメラに 「USER」 音と して 設定で きる 音 
声が 記録され ている 場合、 再生 画面が 表示 
されます。 USER 設定され ている 音声には 
「USER」 と 表示され ます。 


00-0025 


lira 

國 s  (2^ 國 決定 
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十字 キ ー （▼) 再生 終了 

4  OK ボタンを 押す 

選んだ 音声が、 起動 音 や シャツ ター 音の 「USER」 音と して 設定され 
ます。 


Q 

設 

定 


「KI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


ン ヤツ ター 

ボタン 


fMEND) 


-十 字 キー 
-0K ボタン 

MENU ボタン 


撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

測 光 方式 
感度 

才-卜  ■ 

I  MENU  | 終了 

日時を 変更す る 


初期設定で 設定した 日付と 時刻を 変更し ます。 また、 カメラに 表示す 
る 日付の 表示 スタイルを 設定し ます。 「年/月/日」 「月/日/年」 「日/月/年」 
から 選べます。 


2 

3 


tz) 


4 


1 


5 

6 


ni 設定」 メニューの 「日時 設定」 を 選ぶ 

十字 キ _  (►) を 押す 

日時 設定 画面が 表示され ます。 

十字 キ _  (►) を 押す 

選択 枠が 「年/月/日」 に 移動し ます。 


十字 キー （▲▼) を 押して、 日付の 
表示 スタイルを 設定す る 


十字 キ _  (►) を 押す 

選択 枠が 「24h」 に 移動し ます。 

十字 キー （▲▼) を 押して、 「24h  (24 
時間表 示)」 または 「12h  (12 時間表 
示)」 を 設定す る 

十字 キ _  (►) を 押す 

選択 枠が 「表示 スタイル」 に 戻ります。 


f 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h| 

日付 

時刻 

2005/01/01 

0:00 

g 取消  g 決定 

1 日時 設定  丨 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

時刻 

2005/01/01 

0:00 

M 取消  g 決定 

8  十字 キー （▼) を 押す 

選択 枠が 「日付」 に 移動し ます。 


厂 日時 設定 ] 

表示 スタイル  年/月/日 24h 

日付  ^OOS/OI/OI 

時刻  0:00 


國 取消 


[Ml 決定 


9  十字 キ ー （►) を 押す 

選択 枠が 「西暦 年」 に 移動し ます。 

10 十字 キー （▲▼) を 押して、 西暦 年 
を 設定す る 

同様に 「月」 「日」 を 設定し ます。 

続いて 時刻 欄を 設定し ます。 

手順 6 で 「12h」 を 選択した 場合は、 時刻 調 
整に 連動 して AM/PM が 切り 替わり ます。 

11 OK ボタンを 押す 


I 日時 設定  1 

表示 スタイル 

年/月/日 24h 

日付 

2005/01/01 

時刻 

0:00 

_ 取消 

g 決定 

(D 

設 

定 


設定が 確定され ます。 

12 シャッター ボタンを 半 押しす る 


撮影で きる 状態に なり ます。 


「KI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


ン ヤツ ター 

ボタン 


fMEND) 


撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

MENU ボタン 


2 

3 

設 4 

定 5 


6 


8 


£ ワールド タイム 


時刻 切替 
12:00AM 


>)- 


>)- 目的地 

ニュー ヨーク 

^ 現在地 
東京 


國 

_ 


ワールド タイムを 設定す る 


「初期設定を する （表示 言語と 日時の 設定)」 （P.25) で 設定した 日時は、 
「ホー ム タイム」 （通常 使用す る 国 •地域の 日時） として 設定され ます。 
「ワー ルド タイム」 を 設定して おくと、 海外で 使用す る 際、 液晶 モニ 
夕一 に 設定した 国 • 地域の 日時を 表示で きます。 

rxi 設定」 メニューの 「ワールド タイム」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

「ワー ルド タイム」 画面が 表示され ます。 

十字 キー （◄►) で+  (目的地）/ 

^  (現在地） を 切り替える 

+  : 目的地で 選択した 都市の 時刻を 表示 
a  : 現在地で 選択した 都市の 時刻を 表示 

十字 キー （▼) で 「目的地」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

「目的地」 画面が 表示され ます。 現在 設定 さ 
れ ている 都市が 地図 上で 点滅 表示され ま 
す。 

十字 キー （◄►) で、 目的地 都市 名 
を 選ぶ 

選択した 都市の 現在 時刻、 位置が 表示され 
ます。 

十字 キー （▼) で 「夏時間」 を 選択す る 
十字 キー （◄►) で、 兑 （オン）/ 口 （オフ） を 切り替える 

目的地が 夏時間を 採用して いる 場合は、 》 (オン） にします。 


网 

夏時間  25  •13:00 
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設定 


フオー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 

ワー ルド タイム 〇 
Language/ 言語 日本語 
USB 接続  PC 


圍 亜] 終了 


9  0K ボタンを 押す 

ワールド タイムの 設定が 保存され ます。 

10 十字 キー （▼) で 「現在地」 を 選ぶ 

手順 5 〜 9 と 同様に 設定し ます。 

11 シャッター ボタンを 半 押しす る 

撮影で きる 状態に なり ます。 


1 
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「Ki 設定」 メニューの 呼び出し かた 


fMEND) 


-十 字 キー 
-0K ボタン 

MENU ボタン 


撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

表示 言語を 変更す る 


メニュー や エラー メッセージ などに 表示され る 言語を 変更し ます。 
日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ 
イタリア 語/スウ X  — デン 語/オランダ 語/ロシア語/韓国語/中国 
語 （繁体字/簡体字） の 12 言語に 対応して います。 

1 「KI 設定」 メニューの 「Language/ 言語」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

3  十字 キー （▲▼◄►) で 言語を 切り替える 

4  OK ボタンを 押す 

5  MENU ボタンを 押す 


1 
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ni 設定」 メニューの 「usb 接続」 を 選ぶ 

十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 

十字 キー （▲▼) で 「PC」 rPictBridgeJ を 切り替える 

0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


ビデオ 出力 方式を 選択す る 


テレビを モニター にして 撮影 や 再生を するとき の 出力 形式を、 NTSC 方 差 
式と PAL 方式から 選択し ます。  f 一 

1  ni 設定」 メニューの 「ビデオ 出力」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 「NTSC」 「PAL」 を 切り替える 

モニター する テレビの 出力 方式に 合わせて 選択し ます。 

4  0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

日本国内では、 NTSC 方式です。 


設定 

フォー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 
ワー ルド タイム 
Language/ 言語 
USB 接続 

I 

日本語 

PC 

|  MENU  1 終了 

USB 接続 モードを 変更す る 


USB ケー プルの 接続 先が プリンター （PictBridge) か、 パソコン かに 
よって、 USB 接続 モードを 切り替えます。 


12  3  4 
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「Ki 設定」 メニューの 呼び出し かた 


■ 

戀 

/ 

fMEND) 


MENU ボタン 


撮影 

►rm 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

[ : 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

液晶 モニターの 明るさを 調節す る 


液晶 モニター の 明るさを 7 段階で 調節で きます。 


1  nti 設定」 メニューの 「LCD の 明るさ」 を 選ぶ 

2  十字 キー （◄►) で 明るさを 切り替える 

バーの スライ ダー を 左に 移動す ると 暗くな り、 右に 移動す ると 明るく 
なります。 

3  ra 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


0 

設 

定 
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設定 

フォー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 
ワー ルド タイム 
Language/ 言語 
USB 接続 

I 

日本語 

PC 

|  MENU  1 終了 

モード） 


一定 時間 操作 しないと きに、 液晶 モニター を 自動的に 暗く する ように 
設定す る ことで、 バッテリーの 消耗を 軽減し ます。 節電 機能が 働き、 液 
晶 モニター が 暗く なった 場合は、 いずれ かの ボタンを 操作す ると 元の 
明るさに 戻ります。 


1  ni 設定」 メニューの 「エコ モード」 を 選ぶ 

2  十字 キー （►) を 押す 

ポッ プア ッ プが 表示され ます。 


3  十字 キー （▲▼) で 「2 分」 ri 分」 「30 秒」 「15 秒」 「5 秒」 
「オフ」 のい ずれ かを 選ぶ 


4  CE1 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

b 以下の 場合は、 エコ モードには なりません。 
- 再生 モード 中 
•  USB 接続 中 
• 動画 撮影 時 


1 
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nti 設定」 メニューの 「ガイド 表示」 を 選ぶ 

十字 キ ー(◄►) を 押して 兑 （オン）/ □(オフ） を 切り替える 

0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 


「KI 設定」 メニューの 呼び出し かた 


「〇 撮影 

記録 サイズ 
画質 

ホ ワイ ト バランス 

AWB 

AF 

測 光 方式 
感度 

题 

才-卜  ■ 

|  MENU  | 終了 

オー ト パワー オフを 設定す る 


一定 時間 操作 しないと きに、 自動的 に 電源が 切れる よう に 設定で きます。 

1  ni 設定」 メニューの 「オート パワー オフ」 を 選ぶ 

2  十字 キ _  (►) を 押す 

ポップアップが 表示され ます。 

3  十字 キー （▲▼) で 「5 分」 「3 分」 「オフ」 を 切り替える 

4  0 再生 ボタンを 押す 

再生で きる 状態になります。 

USB 接続して いると きは、 オー ト パワー オフは 働きません。 


1 


ガイ ド 表示を 設定す る 


カメラを 撮影 モー ドで 起動した 直後 や、 他の モー ドから 撮影 モードに 
移行した 直後に、 現在 設定 中の モー ド や グリーン ボタンに 割り当てら 
れ ている 機能な どを 表示す る ことができます。 


12  3 
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れ势〒 1 

フォー マツ ト 

サウンド 
日時 設定 

ワー ルド タイム 〇 
Language/ 言語 日本語 
USB 接続  PC 

「MENUl 終了 


設定を リセ ッ トする 


日時 設定、 ワー ルド タイム、 Language/ 言語、 ビデオ 出力 以外の 設定 内 
容を 初期設定に 戻します。 


2 

3 

4 


ni 設定」 メニューの 「リセット」 を 選ぶ 


十字 キー （►) を 押す 

リセ ッ ト 画面が 表示され ます。 

十字 キ ー （▲) で 「リセット」 を 選ぶ 
OK ボタンを 押す 

カメラが 初期設定に 戻り、 撮影 または 再生 
できる 状態に なり ます。 


リ セツ i 


設定を 初期 状態に 戻します 


リセ ット 
キャンセル 


M 決定 


(D 


1 


付録 

都市 名 一覧 


ワールド タイムで 指定で きる 都市 名です。 


地域 

都市 名 

地域 

都市 名 

北米 

ホノルル 

アフリカ • 

西 アジア 

エルサレム 

アンカレジ 

ナイロビ 

バンクーバー 

ジッダ 

サンフランシスコ 

テヘラン 

ロサンゼルス 

ドバイ 

カルガリー 

カラチ 

デンバー 

カ ブール 

シカゴ 

マーレ 

マイァミ 

デリー 

ト ロン ト 

コロンボ 

ニュー ヨーク 

力 ト マンズ 

ハリファックス 

ダッカ 

中南米 

メキシコ シティ 

東アジア 

ヤンゴン 

リマ 

バンコク 

サンティアゴ 

クアラルンプール 

カラカス 

ビエンチャン 

ブ エノス アイ レス 

シンガポール 

サンパウロ 

プノンペン 

リ オデ ジャネイ ロ 

ホーチミン 

3 —  ロ ッパ 

リスボン 

ジャカルタ 

マ ドリード 

香港 

ロンドン 

北京 

パリ 

上海 

アムステルダム 

マニラ 

ミラノ 

台北 

□-マ 

ソウル 

ベルリン 

東京 

ス トック ホルム 

グアム 

ァテネ 

オセアニア 

パース 

ヘルシンキ 

アデレード 

モスクワ 

シ ドニー 

アフリカ • 

西 アジア 

ダカ ー ル 

ヌー メア 

アルジェ 

ウェリン トン 

ヨハネスブルグ 

オークランド 

イスタンブール 

パゴパゴ 

カイロ 

初期設定 一 


工場 出荷 時の 設定を 表に 示します。 


ラス ト メモリ 設定 

する ： カメラの 電源を オフに しても 現在の 設定 （ラスト メモリ） 
が 保存され る。 

しない ： カメラの 電源を オフに すると 初期設定に 戻る。 

※  ： 「する」/ 「しない」 はモー ドメ モリ （《®p.90) の 設定に よる。 

リセ ッ ト 設定 

する ： リセット («^p.149) で 初期設定に 戻る。 

しない ： リセ ッ トしても 設定が 保存され る。 


參 rci 撮影」 メニュー 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

S ■几 中 

5 又疋 

参照 

記録 サイズ 

6M 

する 

する 

p.70 

画質 

★  ★ 

する 

する 

p_72 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (才一 卜） 

※ 

する 

p.73 

AF 

AF エリア 

[ ] (マルチ） 

する 

する 

p.75 

フオー カスリ ミツ ト 

オン 

する 

する 

p.76 

AF 補助 光 

オン 

する 

する 

p.76 

測 光 方式 

题 (分割) 

※ 

する 

P.77 

感度 

才一卜 

※ 

する 

p.78 

露出 補正 

±0_0 

※ 

する 

p.79 

動画 

記録 サイズ 

640 

する 

する 

p_80 

画質 

★  ★★ 

する 

する 

p_81 

早送り 動画 

オフ 

する 

する 

p.82 

動画 手 ぶれ 補正 

オン 

する 

する 

p.82 

デジタル ズーム 

オン 

※ 

する 

p.65 

クイック ビュー 

1 秒 

する 

する 

p.83 

11 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

S ■几 中 

5 又疋 

参照 

ス ト ロボ 

オン 

— 

する 

p.68 

ドライ ブモ _ ド 

オフ 

— 

する 

p.60 〜 

63 

フ オーカ スモー ド 

オフ 

— 

する 

p.66 

ズーム 位置 

オフ 

— 

する 

p.64 

モード 

メモリ 

MF 位置 

オフ 

— 

する 

p.67 

ホ ワイ ト バランス 

オフ 

— 

する 

p.73 

測 光 方式 

オフ 

— 

する 

P.77 

感度 

オフ 

— 

する 

p.78 

露出 補正 

オフ 

— 

する 

p.79 

デジタル ズーム 

オン 

— 

する 

p.65 

DISPLAY 

オフ 

— 

する 

p.46 

ファイル No. 

オン 

— 

する 

— 

グリーン ボタン 

撮影 設定 クリア 

する 

する 

p.84 

シャープ ネス 

標準 

する 

する 

p.87 

彩度 

標準 

する 

する 

p.88 

コン ト ラス ト 

標準 

する 

する 

p.89 

•  nti 設定」 メニュー 項目 


E) 

付 

録 
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名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

STL 中 

5 又疋 

参照 

操作 音量 

3 

する 

する 

再生 音量 

3 

する 

する 

サウンド 

起動 音 

1 

する 

する 

p.137 

シャ ッ ター 音 

1 

する 

する 

操作 音 

1 

する 

する 

セルフ タイマー 音 

1 

する 

する 

日時 設定 

表示 スタイル 

初期設定 による 

する 

しない 

p.140 

切替 時刻 

現在地 

する 

しない 

ワー ルド 
タイム 

目的地 （都市） 

現在地と 同じ 

する 

しない 

目的地 （夏時間） 

現在地と 同じ 

する 

しない 

p.142 

現在地 （都市） 

初期設定 による 

する 

しない 

現在地 （夏時間） 

初期設定 による 

する 

しない 

Language/  目-語 

初期設定 による 

する 

しない 

p.25 

USB 接続 

PC 

する 

する 

p.145 

ビデオ 出力 

初期設定 による 

する 

しない 

p.145 

LCD 明るさ 

4 

する 

する 

p.146 

エ コモード 

5 秒 

する 

する 

p.147 

名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 

S ■ル 中 

5 又疋 

参照 

クイック 拡大 

オフ 

する 

する 

p.99 

クイック 消去 

オフ 

する 

する 

p.106 

才一 ト パワー オフ 

3 分 

する 

する 

p.148 

ガイ ド 表示 

オン 

する 

する 

p.148 

リセ ット 

キャンセル 

しない 

する 

p.149 

參 再生 モード パ レツ ト 項目 


名称 

初期設定 

ラス トメ 
モリ 設定 

リセ ット 
設定 

参照 

Hi 

スライド 

ショウ 

表示 間隔 

3 秒 

する 

する 

p.103 

画面 効果 

ワイプ 

する 

する 

p.103 

効果音 

オン 

する 

する 

p.103 

EH 

リサイズ 

撮影 画像に よる 

しない 

— 

p.120 

トリ ミ ング 

— 

しない 

— 

p.122 

Q 

画像. 音声 コピー 

キヤ ン セル 

しない 

— 

p.133 

o 

画像 回転 

正位 置 

しない 

しない 

p.123 

カラー フィルタ 

白黒 

しない 

— 

p.124 

デジタル フィ ルタ 

ソフト 

しない 

— 

p.126 

糸 

明るさ フィルタ 

0 

しない 

— 

p.128 

動画 編集 

静止画 保存 

しない 

— 

p.129 

<s> / 

赤目 補正 

— 

— 

— 

p.132 

伽 

ボイ ス メモ 

— 

— 

— 

p.96 

O-n 

プロ テク ト 

1 画像 • 音声 

する 

しない 

p.109 

点 

DPOF 

1 画像 

する 

しない 

p.113 

lH  1 

起動 画面 設定 

撮影 画像に よる 

する 

する 

p.135 

S 
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春 撮影 モードと 各 機能に ついて 


〇： 使用で きます X : 使用で きません 


スト 

ロボ 

マクロ、 パ 
ンフ オーカ 
ス、 遠景、 
マニュアル 
フォーカス 

セルフ 

タイ 

マー 

連続 

撮影 

リモ 

コン 

デジタル 

ズーム 

LCD 

オフ 

CB 

プログラム 

m 

夜景 

風景 

SS* 

花 

ポー ト レート 

キャンドル ライト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サーフ & スノー 

私 

スポーツ 

撮 

影 

モ 

1 

ぺット 

0 

テキスト 

tl 

料理 

卜 

パノラマ アシス 
卜 （1 枚 目） 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

パノラマ アシス 
卜 （2 枚 目 以降） 

〇 

(*1) 

〇 

(*1) 

〇 

(*1) 

X 

〇 

(*1) 

〇 

(*1) 

X 

囹 

フレーム 合成 
(*2) 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

•普 

動画 

X 

(*3) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

(*4) 

〇 

f 

ボイ ス レコー 
ディ ング 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

cx 

デジタル ズーム 
時 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

X 

(*5) 

A 

マクロ モー ド 時 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

そ 

の 

他 

ii 

遠景 モード 時 

X 

(*3) 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 

マニュアル 
フォー カス 時 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

QU 

連続 撮影 時 

X 

(*3) 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

*1: 使用で きます が、 1 枚 目と 同じ 設定になります。 

*2: この モー ドに 入った ときに LCD が オフであった 場合、 標準 情報に 移行し ます。 
*3  : ストロボが 発光 禁止になります。 

*4  : 動画 手 ぶれ 補正が オフのと きのみ 使用で きます。 

*5  :  LCD を オフに すると デジタル ズームは 解除され ます。 


參 撮影 モードと 各種 機能の 自動 設定に ついて 


撮影 モード 

ス 

卜 

□ 

ボ 

モ 

1 

ド' 

記 

録 

サ 

イ 

ズ 

ホ 

7 

イ 

卜 

バ 

ン 

ス 

A 

F 

エ 

U 

ァ 

フ 

才 

1 

力 

ス 

リ 

ソ 

卜 

A 

F 

補 

助 

光 

測 

光 

方 

式 

感 

度 

シ 

ヤ 

1 

プ 

ネ 

ス 

彩 

度 

コ 

ン 

卜 

ス 

卜 

CE 

プログラム 

m 

夜景 

動画 

① 

⑤ 

⑦ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

パノラマ アシスト 

ボイス レコー ディン 
グ 

風景 

④ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

泠 

花 

④ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

0 

ポート レート 

④ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

キャンドル ライト 

② 

③ 

④ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

サーフ & スノー 

④ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

私 

スポーツ 

② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

包 

ぺット 

② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

H 

テキス ト 

④ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

n 

料理 

④ 

⑧ 

⑪ 

⑪ 

⑪ 

囹 

フ レー 厶 合成 

③ 

空白 部分は、 設定の 変更を 行いません。 

① ： 発光 禁止に 固定 

② ： 発光 禁止に 設定 （設定は 変更 可能です) 

③  ：  3M  (2048X1536) に 固定 

④ ： AWB に 固定 

⑤ ： スポッ トに 固定 

⑥ ： 自動 追尾 AF に 設定 

⑦ ： オフに 固定 

⑧ ： オフに 設定 （設定は 変更 可能です） 

⑨ ： 中央 重点 測 光に 固定 

⑩ ： オートに 固定 
⑪： 標準に 固定 


11 
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別売 アクセサリ 


本 機には、 別売 アクセサリー として 以下の 製品が 用意され ています。 


AC アダプタ キット K-AC8J 


USB ケー プル I-USB17  (幻 


AV ケーブル  I-AVC7  (X) 


カメラ ケース 0-CC35 


カメラ ケース 0-CC32 
ス トラップ 0-ST8 
ストラップ O-ST20  (X) 

レ ザース トラップ 0-ST24 

スポーツ ス ト ラップ O-ST30 

リモート コント ロール E  (ズーム 対応 品） 

リ モート コント ロール F 

付 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8  (※) 
録 

バッテリー 充電器 キット K-BC8J  (X) 

(X) の 製品は 同梱 品と 同じ ものです。 
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カメラを 使用 中に、 液晶 モニター に 表示され る メッセー ジ には 以下の 
ような ものが あります。 


圧縮に 失敗し ま 
した 

画像の 圧縮に 失敗し ました。 画質/サイズを 変えて、 もう 一度 撮影 
してく ださい。 

画像/音声が あ 
りません 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 再生で きる 画像が 保存 さ 
れ ていません。 

力ー ドの 空き 容 
量が ありません 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー に 容量 いっぱいの 画像が 保 
存 されて いて、 これ 以上 画像を 保存で きません。 

新しい SD メモリー カー ドを セッ トする か、 不要な 画像を 消去して 
ください。 (p.21,  105) 

画質 または 記録 サイズを 変える と 保存で きる 可能性が あります。 
(p.120) 

内蔵 メモリ ーの 
空き 容量が あり 
ません 

画像/音声が 作 
成で きません 

カメラの 仕様に より、 大 容量の SD メモリー カー ドを セッ トして い 
る 場合で も 5000 枚まで しか 撮影で きません。 続けて 撮影す るた め 
には、 SD メモリー カー ド 内の 画像を 消去して ください。 

カー ドが 異常で 
す 

SD メモリー カー ドの 異常で、 撮影/再生 ともに できません。 パソ 
コ ン では 表示で きる 場合 も あり ます。 

力ー ドが フォー 
マッ トされて い 
ません 

フォー マッ トされて いない SD メモリー カー ドが セッ トされて いる 
か、 パソコン などで フォー マッ トされた SD メモリー カー ドが セッ 
卜されて います。 (p 136) 

力ー ドが ロック 
されて います 

ロック された SD メモリー カー ドが 装着され ています。 メニュー 操 
作、 モード 切り替え だけが できます。 

記録 中です 

画像を 記録 中に 再生 モードに 切り替えた とき、 または プロテクト、 
DPOF 設定 記録 中に 表示され ます。 画像 または 設定の 記録 終了後に 
表示が 消えます。 

処理 中です 

画像を SD メモ リー カー ド あるいは 内蔵 メモリ ーに 記録して います。 

画像の プロ テク ト 設定 や DPOF 設定を 変更して います。 

動画を 記録して います。 

ァジ タル フィルタ 処理 中 や 動画を 編集 中、 SD メモリー カー ド または 
内蔵 メモリー を フォー マッ ト 中に 表示され ます。 

消去 中です 

画像 や 音声を 消去 中に 表示され ます。 

この 画像/音声 
を 再生で きませ 
ん 

この カメラでは 再生で きない 画像 や 音声を 再生し ようとして いま 
す。 他社の カメ ラ や バソコ ン では 表示で きる 場合が あり ます。 

電池 容量が なく 
なり ま した 

バッテリー 残 量が ありません。 バッテリーを 充電す るか、 充電 済み 
のバッ テリーと 交換して ください。 (p.14) 

フォルダが 作成 
できません 

最大の フォルダ No. と ファイル No. が 使用 されて いるた め、 画像を 
保存で きません。 新しい SD  メモリー カー ドを セットす るか、 SD  メ 
モリー カー ド または 内蔵 メモリー を フォー マッ トして ください。 
(P.21,  136) 
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プロ テク トされ 
ています 

プロ テク トされた 画像 や 音声を 消去し ようとした 場合に 表示され 
ます。 

この 画像/音声 
を 処理で きませ 
ん 

画像の リサイズ 設定、 トリミング 設定、 プロテクト 設定、 DPOF 設 
定や 動画 編集、 デジタル フィルタ 使用 時に 処理で きない 画像を 選択 
したと きに 表示され ます。 

処理で きる 画像 
が あり ません 

再生 モード パレット で 処理で きる ファ イノ レが 存在 しません。 

PictBridge 機能を 使用す る 場合に、 液晶 モニター に 表示され るメ ツセー 
ジ には 以下のような ものが あります。 


用紙が ありません 

接続した プリンターの 用紙がない 場合に 表示され ます。 

インクが ありません 

接続した プリンターの インクがない 場合に 表示され ます。 

プリ ン ター エラーです 

接続した プリ ン ター で エラー メ ッ セージが 送られた 場合 
に 表示され ます。 

デー タエ ラーです 

接続した プリ ン ター から デー タに 関しての メッセージが 
送られた 場合に 表示され ます。 

用紙が 詰まりました 

接続した プリンター で 紙 詰 まりが 起こった 場合に 表示 さ 
れ ます。 

こんなと きは 


現象 

原因 

対処 方法 

電源が 入らない 

電池が 入って いない 

電池が 入って いるか 確認し、 入って いな 
ければ 入れて ください。 

電池の 入れ かたを 間違 
えてい る 

電池の 揷入 方向を 確認して ください。 

電池 室内の シールに 合わせて 電池を 入れ 
なおして ください。 （p 14) 

電池の 残 量がない 

新しい 電池を セットして ください。 また 
は、 AC アダプタ キットを 使用して くださ 
い 。 

液晶 モニター に 
何も 表示され な 
い 

液晶 モニター が オフに 
セツ トされて いる 

OK/ ディスプレイ ボタンを 押す と、 液晶 
モニター が オンになります。 

表示は されて いるが、 確 
認 しづら い 

日中 屋外での 撮影は、 液晶 モニター が 表 
示されて いても、 確認 しづら い ことがあ 
ります。 

シャ ッ ター が 切 
れ ない 

ストロボが 充電 中 

ス ト ロボ アイコンが 液晶 モニター 上で 赤 
色に 点滅して いる 間は、 ストロボが 充電 
中で 撮影で きません。 充電が 完了す ると 
ストロボ アイコンが 赤色に 点灯し ます。 

SD  メモリー カー ド また 
は 内蔵 メモリー に 空き 
容量がない 

空き 容量の ある SD  メモリー カー ドを 
セットす るか、 不要な 画像を 消去して く 
ださい。 (p.21,  105) 

書き込み 中 

書き込みが 終了す るまで 待って くださ 
い 。 

SD  メモリー カー ドに 記 
録 された 画像、 動画、 音 
声の ファイルが 5000 枚 
に 達した 

SD メモリー カー ドを 交換す るか、 不要な 
画像を 消去して ください。 

撮影した 写真が 
暗い 

夜景な どの 暗い 場所で 
撮る ものまでの 距離が 
遠い 

撮る ものまでの 距離が 遠す ぎる と、 撮影 
した 画像が 暗くな ります。 ストロボの 光 
がと どく 範囲で 撮影 してく ださい。 

背景が 暗い 

夜景な ど 暗い 背景で 人物の 写真を 撮る 
と、 人物は 適正 露出で も 背景には スト ロ 
ボの 光が とどきません ので 暗くな ってし 
まう ことがあります。 膈 モードに セット 
して 撮影す ると、 人物 も 夜景 もき れいに 
撮る ことができます。 (p.46,  53) 

現象 

原因 

対処 方法 

ピン トが 合わな 
い 

才_ トフ オ_ カスの 苦 
手な ものを 撮影し よう 
としてい る 

コントラストの 低い もの （青空 や 白壁な 
ど)、 暗い もの、 細かい 模様の もの、 速く 
動いて いるもの、 窓 や ネット 越しの 風景 
などは、 才_ トフ オ _ カスが 苦手な もの 
です。 いったん 撮りたい ものと 同じ 距離 
にある ピン トの 合い やすい ものに ピント 
を 固定 （シャッター ボタン 半 押し） した 
まま、 撮りたい 構図に 変えて シャッター 
を 切ります。 あるいは マニュアル フオー 
カスを 使用して ください。 

AF エリアに 被写体が 
入って いない 

液晶 モニター 中央の [:  〕 （AF エリ 

ア） に、 ピントを 合わせた いものを 入れ 
てくだ さい。 撮りたい ものが、 AF エリア 
にない 場合は、 いったん 撮りたい ものを 
AF エリアに 入れて、 ピントを 固定 （シャッ 
夕ー ボタン 半 押し） した まま、 撮りたい 
構図に 変えて シャ ッ ター を 切ります。 

被写体が 近す ぎる 

フ オーカ スモー ドを A に セッ トして くだ 
さい。 (p.66) 

フ オーカ スモー ドが A 
になって いる 

フ オーカ スモー ドが A に セッ トされて い 
ると きは、 通常の 撮影 域には ピン トが 合 
いません。 

ストロボが 発光 
しない 

ス ト ロボの 発光 方法が 
発光 禁止に なって いる 

オート または 4 に 設定して ください。 
(P.68) 

撮影 モー ドが 潜に セッ 
卜されて いるか、 連続 撮 
影、 遠景 モード、 ⑰ （キヤ 
ン ドル ライ トモー ド）、 
私 （スポーツ モード） 、包 
(ぺッ トモー ド） に 設定 
されて いる 

これらの モー ドでは ス ト ロボは 発光し ま 
せん。 取*  (キャンドル ライト モー •ド）、 
氣 (スポーツ モー ド）、 这 （ぺッ トモー ド） 
は、 ストロボの 発光 禁止を 解除で きます。 

パソコンとの 
USB 接続が う 
まくい かない 

カメラの USB 接続 モー 
ドが 「PictBridgej になっ 
ている 

USB 接続 モー ドを 「PC」 に 切り替え てく 
ださい。 （p.145) 

プリ ン ター との 
USB 接続が う 
まくい かない 

カメラの USB 接続 モー 
ドが 「PC」 になって いる 

USB 接続 モードを rpictBridgeJ に 切り 替 
えてく ださい。 （p.145) 

静電気な どの 影響に より、 まれに カメラが 正しく 動作し なくなる こと 
があります。 このような場合には、 いったん 電池を 入れな おしてく だ 
さい。 カメラが 正常に 動作 すれば 故障ではありません ので、 そのまま 
お使いいた だけます。 


主な 仕様 


カメラ 本体 

型式 

ズームレンズ 内蔵 全自動 コン パク ト タイプ デジタル ス チル カメラ 

有効 画素 数 

600 万 画素 

撮 像 素子 

総画 素数 636 万 画素 

原色 フィルター/インター ライン トランスファー 1/2.5 型 CCD 

記録 画素 数 

静止画 

6M  (281 6X2112),  5M  (2592  X  1 944)、 4M(2304  X  1 728), 
3M  (2048X1536)、 2M  (1600  X  1200)、 1024  (1024X768), 
640  (640X480) 

動画 

640(640X480)、 320  (320X240) 

感度 

オー ト、 マニュアル （64/100/200/400  : 標準出力 感度） 

記録 方式 

静止画 

JPEG  (Exif2.2)、 DCF 準拠、 DPOF 対応、 PRINT  Image 
Matching  III 対访 

動画 

AVI  (MPEG-4 準拠 DivX)、 約 30 フレーム/秒、 音声 あり、 
動画 手 ぶれ 補正 

音声 

WAV  (PCM 方式)、 モノラル、 最大 録音 可能 時間 約 2 時 
間 13 分 21 秒 （128MB の SD メモリー カード 使用 時） 

画質 

S. ファイン、 

ファイン、 エコノミー 

記録 媒体 

内蔵 メモリー 

(約 23MB)、 SD メモリー カード 

黯麓 数と 時間 _B の SD メモリ-力-ドを 使用した 場合) 


画質 

記録 サイズ''' 

★★★ 

S. ファイン 

★  ★ 

ファイン 

★ 

エコノミー 

音声 

6M 

53 枚 

80 枚 

121 枚 

5M 

67 枚 

101 枚 

151 枚 

4M 

81 枚 

122 枚 

183 枚 

2 時間 

13 分 21 秒 

3M 

96 枚 

144 枚 

216 枚 

2M 

134 枚 

202 枚 

303 枚 

1024 

245 枚 

367 枚 

551 枚 

640 

449 枚 

674 枚 

1011 枚 

動画 

画質 

記録 サイズ％ 

★  ★★ 

S. ファイン 

★★ 

ファイン 

★ 

エ コノミー 

640  (640X480) 

5 分 11 秒 

6 分 14 秒 

7 分 13 秒 

320  (320  X  240) 

14 分 3 秒 

15 分 51 秒 

17 分 20 秒 

*  If 錢 ま メモ1」— 力— ド ゃ 被写体に ょり 実際の 撮影 枚数' 撮影 _ • 録音 時間 


ホ ワイ ト バランス 

オー ト、 太陽光、 

日陰、 白熱灯、 蛍光灯、 マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

6.2mm  〜 18.6mm 

(35mm フィルム 換算：  37.5 〜 112.5mm 相当） 

最大 F 値 

F2.7 〜 F5.2 

レンズ 構成 

5 群 6 枚 （非 球面 レンズ 2 枚 使用） 

スー 厶 方式 

電動式 

撮影 範囲 

約 148mm  X 1 1 1mm を 画面 いっぱいに 撮影 可能 
(マクロ モード） 

レンズ バリアー 

電動式 

デジタル ズーム 

撮影 • 再生 時 

最大 約 4 倍 （光学 3 倍 ズームと 合わせ、 最大 約 12 倍 
ズーム 相当の ズーム 倍率） 

液晶 モニター 

2.5 型 TFT カラー LCD、 約 23.2 万 画素 （バック ライ ト 付)、 微 反射® タイプ、 

視野 率 約 10 0% 

再生 機能  1 コマ、 インデックス (9 画面)、 拡大 (最大 8 倍まで、 スクロール 可)、 動画 

再生、 音声 再生、 ヒス ト グラム 表示、 選択 消去、 

再生 モード パレット （スライド ショウ、 リサイズ、 トリミング、 画像 •音 
声 コピー、 画像 回転 表示、 カラー フィルタ、 デジタル フィルタ、 明るさ 
フィルタ、 動画 編集、 赤目 補正、 ボイス メモ、 プロ テク ト、 DPOF、 起動 画面） 


カラー フィルタ  白黒、 セピア、 カラー フィルタ （バー 表示、 8 色）、 

白黒 + 赤、 白黒 + 緑、 白黒 + 青 

デジタル フィルタ  ソフト、 イラスト、 特殊効果 1、 特殊効果 2、 スリム 

明るさ フィルタ  明るさ フィルタ 


オートフォーカス 方式 撮 像 素子に よる TTL コン ト ラス ト 検出 方式、 AF 補 
助 光、 5 点 マルチ/ スポット 切替、 フォーカス ロッ 
ク （シャッター ボタン 半 押しに よる）、 自動 追尾 AF 
が 可能 


静止画の 撮影 範囲  ノーマル： 約 0.4m 〜 〇〇  (ズーム 全域） 

(レンズ 前面から）  マクロ： 約 0.15m 〜約 0.5m  (ワイ ド 端の み） 

遠景：  〇〇  (ズーム 全域） 

パンフ ォー カス： 約 1.1m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 4.5m 
〜 〇〇  (テ レ 端） 

マニュアル フォーカス： 約 0.15 m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 
約 0.4m 〜 〇〇  (ワイ ド 端 以外） 


動画の 撮影 範囲  ノーマル： 約 0.15 m 〜 〇〇  (ワイド 端)、 約 0.4m 〜 〇〇 

(レンズ 前面から）  （ワイ ド 端 以外） 

マクロ： 約 0_15m 〜約 0.5m  (ワイ ド 端の み） 

遠景： c»  (ズーム 全域） 

パンフ ォー カス： 約 0.6m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 約 2.5m 
〜 〇〇  (テ レ 端） 

マニュアル フォーカス： 約 0.15 m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 
約 0.4m 〜 〇〇  (ワイ ド 端 以外） 


露出 機構 

測 光 方式 

撮 像 素子に よる TTL 測 光 （分割、 中央部 重点、 

スポッ ト） 

撮影 モード 

モード パレット （プログラム、 夜景、 動画、 ボイス 
レコーディング、 パノラマ アシスト、 風景、 花、 
ポ ー ト レー ト、 スポ ー ツ、 サーフ & スノ ー 、 キャン 
ドル ライト、 料理、 ペット、 テキス ト、 フ レーム 合成） 

露出 補正 

±2EV  (1/3EV ステップで 設定 可能） 

動画 

撮影 時間 約 1 秒〜 メモリー カード 容量 いっぱいまで 

ン ヤツ ター 

型式 

メカニカル 併用 電子 シャッター 

速度 

約 1/2000 秒〜 約 4 秒 

フォーカス 
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ス ト ロボ 

型式 

赤目 軽減 機能 付 オー トス ト ロボ 

発光 モード 

オー ト、 発光 禁止、 強制 発光、 オート + 赤目 軽減、 
強制 発光 + 赤目 軽減 （夜景 モー ド 時の み 低速 シンク 
口 対応)、 ソフト 

撮影 範囲 

ワイ ト 
テ レ 

： 驪龆 III 二牖 

ドライブ モード 

1 コマ 撮影、 連続 撮影、 10 秒 セルフ タイマー 撮影、 2 秒 セルフ タイマー 撮影、 

3 秒 後 リ モコ ン 撮影、 即リ モコ ン 撮影 

セルフ タイマー 

電子 制御 式、 作動 時間： 約 10 秒、 約 2 秒 

時計 機能 

ワールド タイム 設定、 世界 71 都市に 対応 （28 タイム ゾーン） 

電源 

充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI8、 AC アダプタ キット （別売） 

バッテリー 寿命 

約 130 枚 

(液晶 モニター オン、 ストロボ 使用 率 50%、 23°C、 充 

電式 リチウム イオン バッテリー D-LI8 を 使用した 場 

※撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件に よ 

る 目安です が、 使用 条件に より 変わります。 

入出カ ポー ト 

USB/ ビデオ 端子 （PC 通信 方式 USB2.0  •ハイスピード 対応)、 外部 電源 端子 

ビデオ 出力 方式 

NTSC /PAL 

大きさ 

85.5  (幅） X 53.5  (高） X 19  ( 厚） mm  (操作 部材 および 小突 起 部を 除く） 

質量 

10 0g  (電池、 SD メモリーカ 

- ド 含まず） 

撮影 時 質量 

120g  (電池、 SD メモリー カ 

- ド 含む） 

主な 付属品 

充電 式 リチウム イオン バッテリー、 バッテリー 充電器、 AC コード、 USB 

ケーブル、 ソフ ト ウェア （CD-ROM)、 AV ケープル、 スト フップ 、使用 説明書 

電源 

バッテリー 充電器 D-BC8 

AC アダプタ D-AC8  (別売） 

定格 入力 

AC100-240V  (50Hz/60Hz) 

AC1 00-240 V  (50Hz/60Hz) 

定格 出力 

DC4.2V/630mA 

DC4.5V/2A 

大きさ 

88  X  46  X  26.5  (mm) 

90X43.5X26.5  (mm) 

質量 

61g 

122g 

アフターサービスに ついて 


1. 


2. 


3. 


4. 


付 

録 

6. 


7. 


本 製品が 万一 故障した 場合は、 ご 購入 日 から 満 1 年間 無料 修理 致します ので、 
お買い上げ 店 か 使用 説明書に 記載され ている 当社 サービス 窓口に お申し出く 
ださい。 修理を お急ぎの 場合は、 当社の サービス 窓口に 直接 お持ちく ださい。 
修理 品 ご 送付の 際は、 輸送 中の 衝撃に 耐えられ るよう しっかり 梱包し、 発送 
や 受け取りの 記録が 残る 宅配便な どを ご 利用く ださい。 不良 見本の サンプル 
や 故障 内容の 正確な メモを 添付して いただけ ると 原因 分析に 役立ちます。 

保証期間 中 [ご 購入 後 1 年間] は、 保証書 [販売店 印 および 購入 年月日が 記 
入され ている もの] を ご 提示く ださい。 保証書がない と 保証期間 中で も 修理 
が 有料になります。 なお、 販売店 または 当社 サー ビス 窓口へ お届けい ただく 
諸 費用は お客様に て ご 負担 願います。 また、 販売店と 当社 間の 運賃 諸掛 りに 
つきましても、 輸送 方法に よっては一 部 ご 負担いた だく 場合が あり ます。 

次の 場合は、 保証期間 中で も 無料 修理の 対象には なり ません。 

- 使用 上の 誤り （使用 説明書 記載 以外の 誤 操作 等） により 生じた 故障。 

- 当社の 指定す るサー ビス 機関 以外で 行われた 修理 • 改造 • 分解に よる 故障。 
• 火災 •天災 • 地変 等に よる 故障。 

• 保管 上の 不備 （高温 多湿の 場所、 防虫剤 や 有害 薬品の ある 場所での 保管 等） 
や 手入れの 不備 （本体 内部に 砂 •ホコリ •液体 かぶり 等） による 故障。 

• 修理 ご 依頼の 際に 保証書の ご 提示、 添付がない 場合。 

• お買い上げ 販売店 名 や 購入 日 等の 記載がない 場合なら びに 記載事項を 訂 
正された 場合。 

保証期間 以降の 修理は 有料 修理と させて いただきます。 なお、 その 際の 運賃 
諸掛り につきましても お客様の ご 負担と させて いただきます。 

本 製品の 補修 用 性能 部品は、 製造 打ち切り 後 5 年間を 目安に 保有 して おり ま 
す。 したがって 本 期間 中は 原則として 修理を お受け 致します。 なお、 期間 以 
後で あっても 修理 可能の 場合 もあります ので、 当社 サービス 窓口に お問い 合 
わせく ださい。 

海外で ご 使用になる 場合は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 国際 保証書は、 
お持ちの 保証書と 交換に 発行いた します ので、 使用 説明書 記載の お客様 窓口 
にご 持参 または ご 送付く ださい。 [保証期間 中の み 有効] 

保証 内容に 関して、 詳しくは 保証書を ご覧く ださい。 
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ペン タックス ピックアップ リペア サー ビス 


全国 （一部の 離島を 除く） どこから でも 均一 料金で 修理 品 梱包 資材の 
お届け • 修理 品の お引取りから、 修理 完成品の お届けまでを一 括して 
提供す る 便利な サー ビスです。 

電話 受付 

0120 -737-919  (フ リー ダイヤル) 

03-3975-4314  (携帯 •  PHS 用) 

受付 時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 ■ 年末 年始 および 弊社 休業日を 除く） 


インター ネッ ト 受付 

URL  :  https://www.pentax.co.jp/japan/support/ 


FAX 受付 

FAX:  03-3975-43 18 

インター ネッ ト 受付の URL ア ドレスから FAX 申込書を 
ダウン ロー ドして お使いく ださい。 


[宅配便 • 郵便 修理 受付 • 修理に 関する お問い合わせ] 

ペン タック スサー ビス （株) 東 日本 修理 センター  03-3975-4341 (代) 

〒 175-0082 東京都 板 橋 区 高 島 平 6-6-2 

ペン タックス （株） 流通 センター 内 
営業時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

ペン タック スサー ビス （株) 西日 本 修理 セ ン ター  06-6271-7996 (代) 

〒542-0081 大阪市 中央 区 南 船 場 1-17-9 パー ルビ ル 2 階 
営業時間： 午前 9:00 〜 午後 5:00 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 
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シャープ ネス . 87 
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消  & . 105 
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す 

ズ ーA  . 64 
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せ 

静止画の 画質 . 23,  72 

静止画の 記録 サイズ . 23,70 

静止画の 再生 . 30 

静止画の 撮影 . 28 

設定 メニュー . 42 

セ ノレ フタ イマー . 60 

セルフ タイマー ランプ . 11 

全 押し （シャッター ボタン） . 29 

前後の 画像の 再生 . 30 

そ 
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て 
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デジタル フィルタ . 126 

手 ぶれ 補正 . 82 
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電源 スイ ツチ . 11 
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日時 設定 . 140 

は 
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バッテリー/力ー ド カバー ■…. 11, 14 

バッテリーの 残畺 表示 . 16 

/\° ノラ マ アシス ト モード . 56 

早送り 動画 . 82 
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ハ。 ン フォーカス . 66 

ひ 
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ビデオ 出力 方式 . 145 
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フォーカス 設定 . 66 
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フオー カスリ ミツ ト . 76 

フオ ー マツ ト . 136 

プリンター 接続 . 116 
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プログラム モード . 49 
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